Legenda Fattibilita

Classe FG 1 - Fattibilita senza particolari limitazioni

Equivale a livelli di rischio irrilevante raggiungibili in caso di:

costruzioni di modesto rilievo in rapporto alla stabilita globale dell'insieme opera terreno che
ricadono in aree stabili note;

Interventi a carattere conservativo e/o ripristino anche in aree ad elevata pericolosuta.

Gli interventi previsti dallo Strumento Urbanistico sono attuabili senza particolari
condizioni.

Classe FG 2 - Fattibilita con normali vincoli da precisare a livello
di progetto

Equivale a livelli di rischio "basso" raggiungi
ipotizzabili a "Bassa pericolosita".

Il progetto deve basarsi su una apposita indagine geognostica mirata alla risoluzione dei
problemi evidenziati negli studi condotti a livello di P.R.G.

Non sono previste indagini di dettaglio a livello di "area complessiva".

Gli interventi previsti sono attuabili senza particolari condizioni.

in aree non sufficientemente note anche se

Classe FG 3 - Fattibilita condizionata

Equivale ad un livello di rischio medio-alto, come definibile con le conoscenze disponibili sulla
pericolosita dell'area (in genere calsse Il di pericolosita) e interventi previsti anche di non
eccessivo impegno e bassa vulnerabilita.

Sono richieste indagini di dettaglio condotte a livello di "area complessiva" sia come supporto
alla redazione di strumenti urbanistici attuativi che nel caso sia ipotizzato un "intervento diretto".
L'esecuzione di quanto previsto dai risultati di tali indagini in termini di interventi di bonifica,
miglioramento dei terreni e/o tecniche fondazionali perticolari costituiscono un vincolo specifico
per il rilascio della concessione edilizia.

Gli interventi previsti dallo Strumento Urbanistico sono attuabili alle condizioni
precedentemente descritte.

I Classe FG 4 - Fattibilita limitata

Equivale a livelli di rischio elevato ottenibili ipotizzando qualsiasi tipo di utilizzazione che non sia
puramente conservativa o d stino in aree a pericolosita elevata (classe 1V).

O prevedendo utilizzazioni dall'elevato valore di vulnerabilita (servizi essenziali - strutture ad
utilizzazione pubblica ad elevata concentrazione, strutture ad elevato rischio indotto quali dighe,
installazioni industriali con possibile emanazione di materiale nocivo nocivo, ecc...) in aree a
pericolosita medio-bassa.

In queste aree gia a livello di strumento urbanistico generale sono da prevedersi specifiche
indagini geognostiche e quant'altro necessario per precisare i termini del problema; in base ai
risultati di tali studi dovra essere predisposto un esauriente progetto degli interventi di
consolidamento e bonifica, miglioramento dei terreni e tecniche fondazionali particolari ed un
programma di controlli necessari a valutare I'esito di tali interventi.

Gli interventi previsti dallo Strumento Urbanistico sono attuabili alle condizioni e secondo
le limitazioni derivanti da quanto precisato nel punto precedente.

Classe Fl 1 - Fattibilita senza particolari limitazioni.
Per gli interventi che ricadono in classe FI 1 non sono necessarie considerazioni sulla
riduzione del rischio idraulico.

Classe Fl 2

Per gli interventi che ricadono in classe Fl 2 non sono necessarie considerazioni sulla
riduzione del rischio idraulico.

Classe Fl 3 - Fattibilita condizionata.

Per gli interventi che ricadono in classe Fl 3 la fattibilita é condizionata alla preventiva o
contestuale esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, fermo restando che sono
consentiti gli interventi previsti dall'art. 79 della L.R. 1/2005 al comma 1 lett. d e al comma
2lett.a, b, c, e.
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Classe P.I.LM.E. - Pericolosita idraulica molto elevata (D.C.R.T. n.
13/05)

Nelle aree P.I.M.E. sono consentiti tutti gli interventi previsti dall'art. 5 della suddetta
Deliberazione.

Gli studi che si rendano necessari per la messa in sicurezza mediante adeguati sistemi di
autosicurezza dovranno rispondere a quanto indicato nel Piano degli Interventi Strutturali.

Ambito "A1"

S—_1 Corrispondono alle aree di rispetto misurate in m. 10 dal ciglio di sponda e/o dal piede
esterno dell’argine; in queste aree non sono ammesse opere edificatorie ad esclusione
degli attraversamenti.
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Legenda Regolamento Urbanistico
Limiti UTOE

UTOE
1,2,3,4

UTOE 1

Area a servizi

Aree a verde

Attrezzature pubbliche e di interesse collettivo e attrezzature scolastiche (AP, AS)

_ Aree di attrezzature, impianti, servizi pubbilici, attivita interesse pubblico e collettivo
(F, FT, P, PdR)

Impianto dissalazione in progetto e viabilita di accesso - Isola ecologica per servizi comunali

UTOE 2

Ambiti di progetto

Aree a verde
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(F, FT, P, PdR)

Scheda di fattibilita' per alcune tipologie di intervento

Tipi di Classi di pericolosita ai sensi della D.C.R. 94/85 — D.G.R.. 868/00 — D.C.R. 13/05
intervento PG 2 PG 3 PG 4 PI 1 P12 PI 3 PIME
1 1 1 1 Fattibile Fattibile Fattibile Fattibile
2 1 1 2 Fattibile | Fattibile | Fattibile | Fattibile
3 1 2 3 Fattibile Fattibile Fattibile Fattibile
Classi di fattibilita

Nee

Pozzi pubblici e delimitazione fascia di tutela

Sorgenti pubbliche

Fasce di rispetto pozzi e sorgenti




