Delibera N. 95 del 02/12/2019

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

“OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO PER LAVORI
INERENTI ALL'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA ED ADEGUAMENTO
DELLE ZTL DISLOCATE IN AMBITO TERRITORIALE.

B

L’anno duemiladiciannove e questo giorno due del mese di Dicembre alle ore 18:15 nella
residenza civica, si €' riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti allordine del giorno.

Alrappello risultano:

ALLORI GABRIELLA Sindaco Presente
MARTORELLA DONATELLA Vice Sindaco Presente
MARTINI GIOVANNI Assessore Presente

Totale Presenti : n. 3,
Totale Assenti : n. 0.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Rossano Mancusi incaricato della redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la  Signora Gabriella Allori - Sindaco -

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE




Delibera N. 95 del 02/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO PER LAVORI
INERENTI ALL'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA ED ADEGUAMENTO
DELLE ZTL DISLOCATE IN AMBITO TERRITORIALE.

Premesso che questo Comune ha gia attivo un impianto di videosorveglianza che consta di
n. 42 punti di ripresa, 3 varchi e centrale di registrazione delle immagini posizionato presso |l
municipio;

Visto che in data 29/06/2018 & stato inoltrata istanza di finanziamento a valere sui “Fondi di
Riserve Speciali” al Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio per il
Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia ;

Rilevato che la proposta progettuale a base dell'istanza suddetta & stata ammessa ad un
finanziamento per un importo complessivo pari ad € 87.898,40 nellambito dell'attuazione del
D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta”
convertito, con modificazioni, dalle Legge 18 aprile 2017, n. 48, disposto dalla Prefettura di
Livorno, come segnatamente indicato nella propria dlsp03|2|one acquisita in atti al Prot. n.
10029 del 30 novembre 2018;

Preso atto che la. Prefettura di Livorno, in data 30/11/2018 con pec ha comunicato
I'avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva delle richieste dei Comuni di ammissione ai
finanziamenti, tra cui emerge il Comune di Marciana Marina & stato utiimente collocato in
graduatoria per I'importo di € 87.898.40;

Vista la nota della Prefettura di Livorno del 28/10/2019 inviata per pec, con la guale si
comunica che la medesima possa erogare entro il 30/11/2019 lintera somma riconosciuta per
finanziare il progetto in oggetto, previa sottoscrizione e trasmissione di una polizza fideiussoria;

Dato atto che questo Comune con nota in data in data 14/11/2019, prot 9785/09-04 inviava
alla Prefettura di Livorno 1a polizza fideiussoria appositamente costituita;

Tenuto conto dei documenti da trasmettere alla Prefettura e delle relative scadenze;

Dato atto il Tecnico Comunale Geom. Rosario Navarra ha redatto il progetto definitivo per la
realizzazione di impianti di videosorveglianza e trasmissione dei segnali sul territorio; -

Presa visione del Progetto Preliminare — Definitivo composto dai seguenti elaborati:

Allegato 1 Disciplinare Tecnico

Allegato 2 Criteri di Aggiudicazione

Allegato 3 QTE

Allegato 3 bis Quadro Incidenza Manodopera

Allegato 4 Computo Metrico

Allegato 5 Elenco prezzi

Allegato 6 Diagramma di GANTT

Allegato 7 Crono programma pagamenti

Allegato 8 Cartografie e Immagini

Allegato 9 Telecamere Dome — Caratteristiche Funzionali, Tecniche e Prestazionali
Allegato 10 Telecamere Bullet — Caratteristiche Funzionali, Tecniche e Prestazionali
Allegato 11 Postazione Operatore di Videosorveglianza

Allegato 12 Caratteristiche Tecniche e Funzionali pannello display a Led per varco ZTL
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Allegato 13 Disfocazione Punti di Ripresa Impianti Videosorveglianza + ZTL di Marciana Marina
(L) o ’
Allegato 14 Layout di Rete Esistente Videosorveglianza + ZTL - Marciana Marina (L)
Allegato 15 Layout di Rete Futuro Videosorveglianza + ZTL - Marciana Marina (LI)

Allegato 16 Dislocazione Punti di Ripresa Impianti Video Sorveglianza - Marciana Marina (L)
Allegato 17 Caratteristiche Palo ZTL. con Posizionamento Apparati

Allegato 18 Caratteristiche Funzionali, Tecniche e Prestazionali degli Switch di Campo

Considerato che Fimporto complessivo dellintervento & di € 170.800,00 e sara cosi
finanziata nel corrente bilancio d’esercizio:
- per € 87.898.40 - con Contributo Ministeriale;
- per € 82.901,6— con Fondi Comunali

Che il quadro economico dell'impianto opera contenuto nel Progetto Preliminare - Definitivo,
& il seguente:

Importo Lavori comprensivo di oneri aziendali per la sicurezza € 100.122,45

dicui - : : -
- Costi per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso " € 5000,00
-~ Importo lavori a base d'asta - € 95.122,45
IVA 22% € 22.026,94

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese di cui allart. 24 comma 4

(assicurazione, progettisti e assicurazione dipendenti e spese strumentali). € 448,66
INCENTIVO PROGETTAZIONE 2% {80%) €1.601,96
Accantonamenti per transazioni e accordi bonari(almeno 3%)

art 12 DPR 207/2010 € 0,00
Attivazione Nuove Utenze Elettriche per Armadi Stradali. - - €0,00
Imprevisti Totali (IVA Compresa) € 10.000,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO € 134.200,00
Acquisizione tra i beni del’lamministrazione comunale dell'attuale

sistema di videosorveglianza in uso € 30.000,00
Iva al 22% € 6.600,00
TOTALE PROGETTO € 170.800,00

Ritenuto che detti elaborati di progetto siano meritevoli di approvazione poiché redatti
secondo le norme che disciplinano la materia, con prezzi congrui @ non superiori a quelli
correnti per analoghi interventi;

Visto il bilancio di previsione 2019/2021 cosi come approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 21 del 28/3/2019;

Visto lo statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
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Tenuto conto che sulla-proposta della presente deliberazione, ai sensi dellart. 49, comma
1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 hanno espresso i pareri che si allegano:

» il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita tecnica
« il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarita contabile.

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali" a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1899, n. 265;

Con votazione palese ed unanime

DELIBERA

1.) DI APPROVARE le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;-

2.) DI APPROVARE il progetto “Lavori di realizzazione, Implementazione ed Adeguamento
Impianto Videosorveglianza Sicurezza Urbana e Varchi Elettronici" - Progetto Preliminare —
Definitive” per un importo complessivo di €. 170.800,00;

3.) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento & il Geom. Rosario Navarra e I
Agente di Polizia Municipale Massimo Muti per la fase della gara;

5.) DI DARE ATTO che limporto complessivo dell'intervento & cosi finanziata nel corrente
esercizio finanziario:

- per €. € 87.898.40 - con Contributo Ministeriale;

- per €. 82.901,6 — con Fondi Comunali

6.) DI DARE MANDATO al servizio amministrativo delfEnte di porre in essere tutte le attivita
di cui alla nota in data14/11/2019, prot. 9785/09 — 04 inviata alla Prefettura di Livorno;

7) DI COMUNICARE il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi delfart. 125 del D.Lgs. n.
267/2000, unitamente alla pubblicazione del presente atto allAlbo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi

Infine,

LA GIUNTA COMUNALE
stante l'urgenza di provvedere;
~ con votazione unanime e palese,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione e con voti unanimi,

immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000, data
~ Purgenza di dare esecuzione al provvedimento.



COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

(Allegato alla deliberan. Q= del 2.1 KOS )

OGGETTO: Approvazione progetto preliminare — definitivo per lavori inerenti
al’ampliamento del sistema di sorveglianza ed adeguamento delle ZTL dislocate in ambito
territoriale.

PARERI Al SENSI ART. 49, 1° COMMA, T.U.E.L. D.LEG.VO 18.8.2000, n. 267
% ok ok ok % ok R %

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto con parere favorevole,

, L Q'
S i LS

Marciana Marina, 2, 9. 200

PARERE DI REGOLARITA’® CONTABILE

Visto con parere favorevole,

Marciana Marina, 2., 12. 2014
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"Lavori di realizzazione, Implementazione ed Adeguamento Impianto Videosorveglianza Sicurezza Urbana e Varchi
' Elettronici™ :
Progetto Preliminare - Definitivo

ELENCO ALLEGATI

(CARTOGRAFIE - ALLEGAT] E ALTR] DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE CAPITOLATO DI APPALTO)

n° Alfegato " Denominazione

Marciana Marina (LI} - Isola Elba, 30 novembre 2019.

H Progettista
Gaom. Rosario Navarra

Il Responsabile Unico Procedimento
Sig. Massimo Muti

Allegato 1 Disciplinare Tacnico
Allegato 2 Critert di Aggiudicazione
Allegato 3 QTE
Allegato 3 bis Quadro Incidenza Manodopera
Allegato 4 Computo Metrico
Allegato 5 Elenco prezzl
Allegato 6§ Diagramma ol GANTT
Allegato 7 Crono programma pagamenti
Allegato 8 Cartografie e Immagini
Allegato 9 Telecamare Doma — Caratteristiche Funzionali, Tecniche e Prastazionall
Allegato 10 Telecamare Bullet— Caratteristiche Funzionali, Tecniche e Prostazionall
Allegato 11 Pastazione Operatore di Videosorveglianza
Allegato 12 Caratferistiche Tecniche e Funzionall pannello display a Led per varco ZTL
Allegato 13 Dislocazione Punti di Ripresa impianti Videosorvegiianza + ZTL di Marciana Marina (L{}
Allegato 14 Laycut di Rete Esistente Videosorveglianza = ZTL - Marciana Marina (Lf)
Allegato 15 Layout di Rete Futuro Videosorveglianza + ZTL - Marciana Marina (L)
Allegato 16 Dislocazione Punti oi Ripresa impianti Video Sorveglianza - Marciana Marina (L)
e woAllegato 7. . ... ... Caratteristiche.Palo ZTL cot POSIZIONAMENTO ADDAFAL ... .....ceoes e e wemice em =an oo atisons sessin 221 o gmis e o)
Allegato 18 Caratteristiche Funhzionali, Tecniche e Prestazionali degli Switch di Campo
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. COMUNE DI MARCIANA MARINA —ISOLA ELBA'(LI)
Unita operativa Polizia Amministrativa, Urbana, Commerciale, Edilizia, Stradale e Messi

ALLEGATO 1

DISCIPLINARE TECNICO

(e 28.11.18)

"Lavori di realizzazione, Implementazione ed Adeguamento
Impianto Videosorveglianza Sicurezza Urbana e Varchi
Elettronici”

- Progetto Preliminare - Definitivo

(Google Earth
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Unita operativa Polizia Amministrativa, Urbana, Commerciale, Edilizia, Stradale e Messi
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COMUNE DI MARCIANA MARINA — ISOLA ELBA (LI)
Unita operativa Polizia Amministrativa, Urbana, Commerciale, Edilizia, Stradale e Messi

GLOSSARIO

Ai fini di una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni stabilite nella Documentazione di
(Gara, vengono adottate le seguenti definizioni:

Aggiudicatario - Soggetto dichiarato aggiudicatario dell’appalto al termine dell’esperimento della gara e che stipulera
il contratto con I’ Amministrazione;

Amministrazione — 11 Comune di Livorno, che ha indetto procedura di gara, previa pubblicazione del procedura
secondo quanto definito dal D.Lgs.50/2016, per la selezione dell’ Aggiudicatario dell’appalto stesso;

C.d.S. — Nuovo Codice della Strada (D. Lgs 285/1992) e ss.mm.ii.;
D.P.R. n. 495/1992 - Regolamento di esecuzione e attuazione del C.d.S.;

D. L.ve 50/2016 e s.m.i - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi € forniture in atiuazione delle Direttive
CE;

D.P.R. n, 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ¢ attuazione del D. Lgs. 50/2016.;
Capitolato Tecnico — Il presente documento che specifica i requisiti funzionali e operativi cui la fornitura deve essere
r1sp0ndente le tempistiche e le modalita e le prescrizioni tecniche che regolano I’effettuazione della fornitura e dei

servizi in oggetto.;

Contratto - Atto regolante il rapporto contrattuale tra 1’Aggiudicatario ¢ " Amministrazione come identificati nelle
definizioni di-cui sopra.;.. - e e e :

Documentazione di Gara — L’insieme dei documenti sopra menzionati (Procedura, Capltolato Tecnico di Gara,
Capitolato Tecnico e Allegati...).;

Rapporto di assistenza tecnica — Documento che 1’ Aggiudicatario & tenuto a redigere ogni qualvolta effettua
un intervento ¢ consegnare al Responsabile del Procedimento;

Postazione TLC - insieme di telecamere, armadio, apparati di rete, elettrici ed elettronici atti a formare un sistema
regolarmente funzionante e a norma tecnica di videoripresa su con dislocazione delle telecamere su pali, supporti, muri
atto alla videosorveglianza per coadiuvare le Forze di Polizia Nazionali e Locali per la sicurezza urbana, ordine e
sicurezza pubblica;

P.M. - Polizia Municipale;

C.C. — Carabinieri

P.S. — Polizia di Stato

RUP - Responsabile del Procedimento - Supervisore del servizio nominato dalla stazione appaltante;

SAL (Stato Avanzamento Lavori) - Scadenze intermedie nella consegna;

Telecamera — apparecchiatura per la ripresa foto e/o video delle immagini;
3
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Unita operativa Polizia Amministrativa, Urbana, Commerciale, Edilizia, Stradale e Messi

ALLEGATO 1 - DISCIPLINARE TECNICO

PARTE A - PRESCRIZIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE

ARTICOLO 1 - PREMESSA GENERALE ALLE SEZIONI TECNICHE

Le presenti specifiche tecniche rappresentano le caratteristiche meccaniche, funzionali e prestazionali e di quantita,
minime da garantire.

Essendo il presente disciplinare tecnico costituito dal tipo, qualita e modalita di installazione del materiale previsto
nonché delle funzionalita prestazionali, e caratteristiche tecniche e meccaniche previste in computo metrico ¢ comungque
responsabilitd dell’offerente produrre, prevedere e computare nella relativa offerta economica tutto quanto necessario
(materiali hardware e software) ¢ relative lavorazioni, anche se non previste dai documenti di gara, al fine di rendere
funzignale, pienamente operativa ¢ a regola d’arfe ’opera che intende realizzare senza alcun onere aggiuntivo per la-

stazione appaltante rispetto a quanto offerto economicamente in sede di gara.

Il progetto si compone delle attivita descritte ai seguenti articoli.

ARTICOLO 2 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI UNA PARTE DEL SISTEMA ZTL ESISTENTE ED
IMPLEMENTAZIONE DI PRE ESISTENTI E NUOVI APPARTI '

La parte del sistema esistente da rimuovere e smaltire & costituito dagli attuali supporti di sostegno (pali, plinti, bracci,
staffe, cavi, armadi, ecc. € quanto altro necessario per la realizzazione di quanto previsto) delle n° 3 telecamere dein® 3~
varchi elettronici ZTL esistenti oltre delle eventuali telecamere di videosorveglianza su di essi attualmente montate e/o
esistenti nonché di ulteriori n® 2 telecamere dome e n° 2 telecamere bullet analogiche e/o digitali esistenti dell’impianto
di videosorveglianza da sostituire con n° 2 dome e n® 2 bullet di nuova fornitura previste in computo metrico.

Alcune telecamere analogiche molto datate ed oramai giunte alla fine del suo ciclo di vita e/o non pit performanti per
gli standard tecnici attuali.

Il materiale da rimuovere e/o smontare e/o rimontare e cablare e/o fornire e posare e/o smaltire a carico e da
parte dell’aggindicataria da rimuovere e/o smontare e/o smaltire presso gli attuali n® 3 varchi ZTL sono previsti
in:
o Varco ZTL 1 - Via Dussol
»  (smontaggio e/o rimozione)
1. Telecamere ZTL

Illuminatore IR TLC ZTL

Telecamera videosorveglianza
. Sbraccio a muro di supporto a

telecamere

Palina Semaforica Rosso/verde
- Supporti e staffe palina semaforica

Cavi di alimentazione e dati

N° 1 segnale di varco ZTL

bl ol

oW
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o Varco ZTL 2 - Via XX Settembre
{smontaggio e/o rimozione)

COMUNE DI MARCIANA MARINA — ISOLA ELBA (LI)

Unita operativa Polizia Amministrativa, Urbana, Commerciale, Edilizia, Stradale e Messi

9. N° 3 segnali di preavviso di varco
(smaltimento)
1. Sbraccio a muro di supporto a telecamere
2. Palina Semaforica Rosso/verde
3. Supporti e staffe palina semaforica
4. Cavi di alimentazione e dati
(fornitura)
1. Nuovo Sbraccio a muro di adegunato dimensionamento per supporto telecamere ZTL,
Videosorveglianza e Display a LED
2. Nuovo Display a Led ed interfacce di rete per sua attivazione in sincronismo con
attivazione e/o disattivazione del varco ZTL di riferimento
3. Alimentatori
4, Nuovi Supporti ¢ staffe
5. Linee ¢ Cavi di alimentazione e dati .
6. Nuovo N° 1 segnale di varco ZTL e relativo supporto a palo palo ¢/0 a staffa a muro,
collari ecc., eventuali plinti se necessari
7. Nuovo N° 3 segnali di preavviso di varco e relativi supporti a palo, pale e/o a staffaa
muro, collari ecc, eventuali plinti se necessari
8. Nuovo n° 1 segnale Privacy Videosorveglianza e relativo supporto a palo, palo e/o a

staffa a muro, collari ecc., eventuali plinti se necessari

{posa in opera, montaggio, cablatura programmuzione e attivazione a regola d’arte)

1.

2.
3.
4

wh

L EaS

11.

I.

L1090 N SR W

Telecamere ZTL

Hluminatore IR TLC ZTL

Telecamera videosorveglianza

Nuovo Sbraccio a muro di adeguato dimensionamento per supporto telecamere ZTL
Videosorveglianza e Display a LED

Nuovo Display a Led ed interfacce di rete per sua attivazione in sincronismo con

-attivazione e/o disattivazione del varco ZTL. di riferimento ..

Alimentatori

Nuovi Supporti e staffe

Linee e Cavi di alimentazione e dati

Nuovo N° 1 segnale di varco ZTL e relativo supporto a palo, palo e/o a staffa a muro,
collari ecc., eventuali plinti se necessari

. Nuovo N° 3 segnali di preavviso di varco e relativi supporti a palo, palo e/o a staffaa

muro, collari ecc, eventuali plinti se necessari
Nuovo n° 1 segnale Privacy Videosorveglianza e relativo supporto a palo, palo e/o a
staffa a muro, collari ecc., eventuali plinti se necessari

Telecamere ZTL

llluminatore IR TLC ZTL

Telecamera videosorveglianza

Pali e Sbracci di supporto a telecamere
Palina Semaforica Rosso/verde
Supporti ¢ staffe palina semaforica
Cavi di alimentazione ¢ dati

N° 1 segnale di varco ZTL

N° 3 segnali di preavviso di varco

(smalt:menta)

1.

Sbraccio a muro di supporto a telecamere
5
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2. Palina Semaforica Rosso/verde

3. Supporti e staffe palina semaforica

4. Cavi di alimentazione e dati

(fornitura)

1. Nuovo Palo come da allegato di adeguato dimensionamento per supporto telecamere
ZTL, Videosorveglianza e Display a LED, ecc.

2. Nuovo Plinto per pale

3. Nuovo Sbraccio a palo con traversa di supporto a 45° rispetto palo di adeguato
dimensionamento per supporto telecamere ZTL, Videosorveglianza e Display a LED

4. Nuovo Display a Led ed interfacce di rete per sua attivazione in sincronismo con
attivazione e/o disattivazione del varco ZTL di riferimento

5. Alimentatori

6. Nuovi Supporti e staffe

7. Linee e Cavi di alimentazione e dati

8. Nuovo N° 1 segnale di varco ZTL e relativo supporto a palo, palo e/o a staffa a muro,

- collari ecc., eventuali plinti se necessari

9. Nuovo N° 3 segnali di preavviso di varco e relativi supporti a palo, palo eloastaffaa
muro, collari ecc, eventuali plinti se necessari

10. Nuovo n® 1 segnale Privacy Videosorveglianza e relativo supporto a palo paloe/oa

staffa a muro, collari ecc., eventuali plinti se necessari

(posa in opera, montaggio, cablatura, programmazione e attivazione a regola d’arte)

L.

ﬂbw%ww

10.
11.
12.
13.

14,

_Telecamera videosorveglianza

Palo telecamere ZTL e videosorveglianza ¢ Display (da posizionarsi all’interno del
giardino della struttura comunale al posto esistente)

Plinto per palo

Sbraccio per palo Telecamere

Telecamere ZTL

Hluminatore IR TLC ZTL

Nuovo Sbraccio a palo di adeguato dimensionamento | per supporto telecamere ZTL
Videosorveglianza e Display a LED

- Nuovo Display a Led ed interfacce di rete per sua attlvazwne in sincronismo con

attivazione e/o disattivazione del varco ZTL di riferimento

Alimentatori

Nuovi Supporti e staffe

Linee e Cavi di alimentazione e dati

Nuovo N° | segnale di varco ZTL e relativo supporto a palo, palo e/o a staffa a muro,
collari ecc., eventuali plinti s¢ necessari

Nuovo N° 3 segnali di preavviso di varco e relativi supporti a palo, palo e/o a staffaa
muro, collari ecc, eventuali plinti se necessari

Nuovo n® 1 segnale Privacy Videosorveglianza e relativo supporto a palo, palo e/o a
staffa a muro, collari ecc., eventuali plinti se necessari
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o Varco ZTL 3 - Via Bonanno
" (smontaggio e/o rimozione)
1. Telecamere ZTL

2. Tluminatore IR TLC ZTL

3. Telecamera videosorveglianza

4. Palo supporto telecamere ZTL

5. Palina Semaforica Rosso/verde

6. Supporti e staffe palina semaforica
7. Cavi di alimentazione e dati

8. N°1 segnale di varco ZTL

9. N° 3 segnali di preavviso di varco

v (smaltimento)
1. Sbraccio di supporto a telecamere ZTT.
2. Palina Semaforica Rosso/verde
3. Supporti e staffe palina semaforica
4, Cavi di alimentazione e dati

" (fornitura)

1. Nuovo Palo come da allegato di adeguato dimensionamento per supporto telecamere
ZTL, Videosorveglianza e Display a LED, ecc.

2. Nuovo Plinto per palo

3. Nuovo Sbraccio per palo con traversa di supporto a 45° rispetto palo di adeguato
dimensionamento per supporto telecamere ZTL, Videosorveglianza e Display a LED

4. Nuovo Display a Led ed interfacce di rete per sua attivazione in sincronismo con
attivazione e/o disattivazione del varco ZTL di riferimento

Nuovi Supporti e staffe
Linee ¢ Cavi di alimentazione ¢ dati
Nuovo N° 1 segnale di varco ZTL e relativo supporto a palo, palo e/o a staffa a muro,
collari ecc., eventuali plinti se necessari
9. Nuovo N° 3 segnali di preavviso di varco e relativi supporti a palo, palo ¢/o a staffa a
muro, collari ece, eventuali plinti se necessari
10. Nuovo n° 1 segnale Privacy Videosorveglianza e relativo supporto a palo, palo e/o &
staffa a muro, collari ecc., eventuali plinti se necessari
(posa in opera, montaggio, cablatura, programmazione e attivazione a regola d’arte)
1. Palo telecamere ZTL ¢ videosorveglianza e Display (da posizionarsi all’interno del
giardino della struttura comunale al posto esistente)

e I

2. Plinto per palo

3. Sbraccio per palo Telecamere

4. Telecamere ZTL

5. Iluminatore IR TLC ZTL

6. Telecamera videosorveglianza

7. Nuovo Sbraccio a muro di adeguato dlmenswnamento per supporto telecamere ZTL,

Videosorveglianza ¢ Display a LED

8. Nuovo Display a Led ed interfacce di rete per sua attivazione in sincronismo con
attivazione e/o disattivazione del varco ZTL di riferimento

9. Alimentatori

10. Nuovi Supporti e staffe

11, Linee e Cavi di alimentazione e dati

7
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12. Nuovo N° 1 segnale di varco ZTL e relativo supporto a palo, palo efo a staffa a mure,
collari ecc., eventuali plinti se necessari *

13. Nuovo N° 3 segnali di preavviso di varco e relativi supporti a palo, palo e/o a staffaa
muro, collari ecc, eventuali plinti se necessari

14. Nuovo n° 1 segnale Privacy Videosorveglianza e relativo supporto a palo, palo efo 4
staffa a muro, collari ecc., eventuali plinti se necessari

Le modalita di funzionamento dei display a Led, che dovranno riportare le diciture inerenti lo stato attuale del varco,
dovranno essere le seguenti:

In sincronismo con [’attivazione e/o disattivazione (stato “On” e stato “Off”) del varco elettronico ZTL e al
quale sono collegate, dovranno proiettare la dicitura “ZTL, ATTIVA” in corrispondenza e per tutta la durata del
varco in stato di attivo ¢ cioé che effettua la rilevazione e lettura delle targhe con corrispondente confronto con

“black e White list” e la dicitura “ZTL NON ATTIVA” n corrispondenza e per tutta la durata del varco in stato

di NON attivo e ciog che non rileva lettura targhe ai passaggi dei veicoli.

Il sincronismo del panneilo a Display dovra uniformarsi, in tempo reale e comunque con ritardi non superiori ai
100 ms, al sincronismo del varco che & dettato dallo “scheduling” programmato al centro di controllo

La scritta a led illuminati riportante la dicitura in lingua italiana “ZTL ATTIVA”, da proiettarsi in modo
statico, si dovra alternare con la dicitura in lingua inglese “ACTIVE ZTL”

La scritta a led illuminati riportante la dicitura in lingua italiana di “ZTL NON ATTIVA”, da proiettarsi in
modo statico, si dovra alternare con la dicitura in lingua inglese “ZTL NOT ACTIVE”

Ogni dicitura, nella rispettiva lingua italiana o inglese, dovra permanere sul pannello a display a led per un
tempo impostabile, secondo indicazioni della D.L. , che dovra poter variare tra 1 secondo ed almeno 30 secondi
e le rispettive scritte in italiano ¢ inglese dovranno alternarsi in modo continuativo e con le previste scritte di
cui sopra dipendenti dallo stato del momento del varco elettronico.

ARTICOLO 3 — FORNITURA E POSA IN OPERA ED IMPLEMENTAZIONE NEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA DI N° 4 (2 Dome + 2 BULLET) DI TELECAMERE IP AD ALTA DEFINIZIONE IN
SOSTITUZIONE DY GIA’ ESISTENTI :

Sono previste la fornitura e posa in opera di nuove n® 2 telecamere di tipo “Dome” e n® 2 “Bullet” come riportato in
computo metrico che andranno a sostituire altrettante telecamere attualmente analogiche e/o con risoluzione non
adeguata agli standard tecnici attuali

Le caratteristiche tecnico prestazionali delle due tipologie di telecamere sono riportate in apposito allegato del presente

bando.

Le nuove telecamere (2 Dome + 2 Bullet) sono previste nella fornitura.

A tali telecamere si aggiungeranno anche le altre attuali telecamere del sistema di videosorveglianza in uso per
addivenire ad un Sistema con un Totale di n° 42 Telecamere delle quali n°® 6 di tipo DOME e n° 36 di tipo Bullet.
Ogni postazione di ripresa sara formata, a seconda dei casi e necessita, da zero 0 una telecamera di tipo Dome e da uno
o pit telecamere di tipo Bullet.



COMUNE DI MARCIANA MARIN —1SOLA ELBA (LI)
Unita operativa Polizia Amministrativa, Urbana, Commerciale, Edilizia, Stradale e Messi

Le telecamere esistenti, gid posizionate a campo, sono alimentate e trasmettono i rispettivi flussi video su di una
infrastruttura di trasmissione dati composta sia da dorsali in fibra ottica che tramite Hyperlink alla Sala Operativa della
Polizia municipale.

Per I’installazione dei singoli gruppi di ripresa composti da una o piu
telecamere si dovrd quindi procedere, per tramite delle condutture
dell’illuminazione pubblica esistenti, a fare giungere i cavi dati dallo switch
nell’armadio e diretti alle telecamere per poi scorrere all’interno della cavita
centrale (anima) presente nei pali dell’illuminazione pubblica e fuoriuscire
(praticando apposito foro) ad un’altezza che variera fra minimo 5,50 e 8,80
metri (a seconda della singola installazione) e che sara indicato ¢ dettata caso
per caso dalla D.L.. Il foro che sara praticato sui pali dovra essere traftato con

apposita trattamento antiruggine, apposto apposito giunto di isolamento che garantisca un
grado di protezione almeno IP 56 e verniciato di colore RAL del singolo palo. Anche ogni
telecamere ed ogni accessorio inerente 1’installazione delle telecamere dovra essere trattato
prima con base e poi verniciato a spruzzo con colore
RAL uguale a quello del singolo palo dove sara
installato.

Le telecamere dovranno essere installate con apposita
struttura bloccata al palo, per tramite di idoneo ed
apposito/i collare/i in acciaio INOX con sistema di
blocco bulloni — dadi e prevedendo per ciascuna
installazione apposito, shraccio per la telecamera Dome che potrd variare, a
seconda dei casi, tra i 20 ¢ 100 cm in modo tale da poter sporgere quanto
necessario la stessa in modo da favorire la miglior ripresa. Le telecamere Bullet, ‘ /
invece, saranno installate, sempre per tramite del medesimo collare al palo della telecamera Dome, ma posizionate
lungo punti di una circonferenza (o arco di circonferenza a seconda del numero di
telecamere presenti per ciascuna postazione di ripresa) con il palo al centro per
tramite di apposita struttura da realizzarsi. La struttura di sostegno dovra
prevedere la posa su due ipotetici diversi piani con diversa altezza poiché nella
parte superiore dovranno essere installate le telecamere Bullet e nella parte
inferiore le telecamere Dome in modo che 1’angolo di ripresa (PAN e TILT) di
queste ultime non sia ostacolata dalla presenza delle casse delle Bullet.

Si dovra quindi prevedere la fornitura e posa in opera dei vari tipi di supporti
necessari ai singoli casi (con i possibili supporti per montaggi a: “Wall”, “Conner”, “Pole”, “Box”, “Celing”,
“Pendant”, “Swan Neck™) . Sara a discrezionalita della D.L. stabilire eventuale ¢ determinati supporti della serie
delle telecamere fornite che dovranno essere forniti ed installati da parte della ditta, senza alcun onere aggiuntivo
per I’amministrazione comunale rispetto a quanto offerto in sede di gara, qualora la
stessa 1D.IL. ritenesse necessario essere adottati per un installazione a regola d’arte efo
per minor impatto architettonico. Sui pali in linea di massima, per un minor impatto
visivo, non dovrebbero essere previste installazioni di armadi e/o scatole di
contenimento (previa autorizzazione, laddove per motivi installativi cid si ritenesse
necessario, della D.L. a suo insindacabile giudizio potra autorizzare tali accorgiment).
Ogni cavo (dati efo energia) dovra transitare all’interno della parte cava del singolo palo e fuoriuscire per il
minimo indispensabile. I cavi, fuori dal palo, dovranno essere intubati in tubo corrugato da esterno di tipo lucido e
dotato di ogni accessorio (giunti, ecc) al fine di rendere gli stessi a regola d’arte secondo quanto previsto dalle
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norme degli impianti elettrici ed elettronici (norme CEI, UNI, Ecc.). Eventuali tratti di tubi e/o.cavi posati
all’esterno per arrivare alle telecamere dovranno essere fascettati, con fascette di tipo metallico con serraggio a
vite o stringimento e blocco con apposito attrezzo, ogni 10 cm tra di loro ¢ alla struttura portante per tramite di
apposite fascette di tipo metallico in acciaio inox con strozzatura a vite. Fermo restando la necessita di tubatura
tipo TAZ (in acciaio inox) per i tratti che dovessero essere postati in tratti ricompresi tra altezza del suolo e i 5,50
mt. )

ARTICOLO 5 - REALIZZAZIONE DI UNA DORSALE IN MINI CAVO IN FIBRA OTTICA DA 12 FIBRE
MONOMODALI PER LA REALIZZAZIONE DEL TRATTO TRA LA “SEDE COMUNALE E LOCALE
STAZIONE DEI CARABINIERI”.

Si dovra procedere alla realizzazione di una dorsale in micro cavo da 12 F.O. con passaggio in conduttura esistente
dell’illuminazione pubblica e tratti di scavo laddove non presente, con realizzazione di conduttura e ripristino della
sede stradale e segnaletica orizzontale pre esistente, con attestazione in partenza di tutte le F.O da armadio TP 55
¢/o IP 44 con prese aerazione se posati all’interno di locali (caserma Carabinieri e Palazzo Comunale) da fornire e
da installare presso i locali del CED siti al piano terreno del Palazzo Comunale sino all’ultimo armadio da
posizionarsi presso 1’interno.di locali della locale stazione dell’ Arma dei Carabinieri e che sara indicata dalla D.L..
. Sono compresi gli scavi, la fornitura e posa in opera di pozzetti, realizzazione di eventuali muffole, attestazione di
tutte le fibre del cavo ottico, fornitura e posa di box ottico a muro e che dovra essere fornito ed installato.

Per il raggiungimento della postazione client di videosorveglianza prevista presso la Caserma in Piazza XX
Settembre, non essendoci esistente per ’intero tratto la conduttura dell’illuminazione pubblica che colleghi tali
struttura, sono previsti e necessari I’effettuazione di circa 200 metri di scavo con posa di corrugato pesante a
doppio strato del diametro da 140 mm da effettuarsi per la quasi totalita sulla sede stradale e per alcuni metri su
ciascuna delle due piazze.

E’ quindi poi richiesto, oltre la fornitura ¢ posa del corrugato e copertura dello scavo effettuato, il ripristino del
- mamtoe stradale e dei tratti delle due-piazze con utilizzo di pavimentazione uguale a quella esistente e modalitd di
posa ed utilizzo di aggregati adottati per le altre piastrelle esistenti.

All’interno dei necessari armadi IP 55 ¢/o o IP 44 , in ciascuno di essi dovra essere installato un apposito switch
con caratteristiche riportate nell’apposito allegato, il box ottico con attestata la fibra oftica, bretelle ottiche,
alimentatori necessari al funzionamento dello switch, e un punto presa RJ45 UTP dal quale derivarsi con apposita
permuta UTP CAT 6 sino alla scheda di rete di cui ¢ dotata la postazione da installarsi presso sia il Comando di
Polizia Municipale che in locali presso la locale stazione dell’ Arma dei Carabinieri.

Derivandosi dall’impianto elettrico esistente, dovranno anche essere fornite e posate in opera un congruo numero
di prese di energia 10/16 Amp con relative scatole a muro e canalizzazioni per alimentare ogni apparato esistente
(PC, Monitor, Alimentatori, ecc).

Nei locali della Polizia Municipale, 1’attuale postazione operatore composta da tastiera Joystic per comando e
controllo (ZOOM-PAN-TILT) delle telecamere e di schermo LCD da 507 di videosorveglianza dovra essere
spostata nella sala dove sard posizionata anche la nuova postazione operatore.,

Sono ricomprese tutte le lavorazioni necessarie, nonché eventuali apparati hardware (alimentatori, switch,
interfacce, canalizzazioni, cavi energia e dati, ecc) e/o software e/o licenze, anche se non menzionate nel presente
documento e/o relativi allegati al capitolato tecnico, affinché le opere siano eseguite a regola d’arte secondo le
normative tecniche ed il sistema, nel suo complesso e per ogni apparato hardware e/o software presente, entri nella
piena funzionalita ed efficacia operativa
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ARTICOLO 5.1 - CARATTERISTICHE DEGLI SWITCH DI CAMPO IN ARMADI CORRAZZATI

Gli switch dovranno avere tutte quante le porte SFP popolate da moduli SFP — sino a 10km (o maggiore se
ritenuto necessario per la singola tratta), single mode Duplex LC Connector o similare

Per le caratteristiche tecniche, funzionali e prestazionali degli Switch di Campo richiesti fare riferimento all®
ALLEGATO 18 - CARATTERISTICHE FUNZIONALI, TECNICHE E PRESTAZIONALI DEGLI SWITCH
DI CAMPO ‘

ARTICOLO 6 - TUTELA DELLA PRIVACY

I rispetto della privacy dei cittadini sard garantito ottemperando alle vigenti normative in materia di privacy
nonché alle disposizioni emanate dagli organi competenti contemperandole con eventuali necessitd di utilizzo del
sistema di videosorveglianza al fine della prevenzione dell’ordine e sicurezza pubblica in accordo con la locale
prefettura. :

Verranno comunque salvaguardate le liberta fondamentali ¢ la dignita dei cittadini confermando il rispetto della
citata norma sulla privacy, ed in particolare alla eventuale registrazione di immagini che possano ricondurre
all'individuazione di convinzioni religiose o filosofiche, alle origini razziali ed etniche, allo stato di salute e agli
orientamenti sessuali delle persone eventualmente riprese con-i sistemi di videosorveglianza.

All’uopo, ferme restando le eventuali esigenze derivanti da necessita dell’autorita giudiziaria, di polizia giudiziaria
_o per la prevenzione dell’ordine e sicurezza pubblica, saranno adottati regolamenti locali sull’utilizzo della
~ videosorveglianza nonché accordi locali fra Amministrazione Comunale ed Istituzioni diretti a garantire la privacy
dei cittadini nonché metodi (cartellonistica e servizi web) di pubblicita deile aree soggette a videosorveglianza.

Per quanto sopra & prevista la fornitura e posa in opera di cartellonistica, conforme a quanto prescritto dal Garante
della Privacy con le seguenti caratteristiche:

I cartelli devono essere di cm 40 x 40. Fornitura e posa (possibilmente su palo gia esistente presso i varchi purché
siano rispettate le prescrizioni del C.d.S. tipo altezza min e max da terra, distanza dal bordo carreggiata, ecc).

I1 cartello deve riportare scritte e figure come da allegato 2 al disposto del Garante sulla Privacy del 8 aprile 2010:
“Cartelli Area Video Sorvegliata” alla presente con completamento negli appositi spazi con scritte “Comune di
Livorno - Polizia Municipale" ed "Motivi di Sicurezza".

Realizzati con supporto in alluminio spessore 25/10, faccia anteriore in pellicola rifrangente ad alta intensita
luminosa con Classe corrispondente a visibilitd anche in ore notturne che deve essere marchiata con 7 anni di
garanzia,

La ditta dovra redigere e predisporre apposita cartografia con il relativo posizionamento della cartellonistica, con
indicata la dirczione di lettura da parte dell’utenza, di segnalazione area videéosorvegliata al fine di garantire
I’adeguata informativa all’utenza nel rispetio delle norme sulla privacy.

Sara comunque la D.L. in fase di realizzazione a stabilire e dettare le posizioni esatte di apposizione della prevista
segnaletica.
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Il numero dei cartelli da installare & riportato nel computo metrico quale parte integrante.

ARTICOLO 6.1 - ICONA SEGNALE PRIVACY

Per quanto attiene all’icona e diciture che dovranno essere contenute nei previsti cartelli Privacy
Videosorveglianza, si dovra fare riferimento all’apposito allegato.

ARTICOLO 7 - TELECAMERE “DOME” E “BULLET” DA FORNIRE ED INSTALLARE -
CARATTERISTICHE MINIME

Le telecamere IP Dome PTZ e Bullet devono essere in grado di catturare 1mmag1m di alta qualitd di oggetti in
movimento veloce con la'tecnologia ad alta velocita.

Le fotocamere dovranno essere di ‘ﬂpo ‘intelligenti” e disporre ed avere gia diSpOnlbili a bordo macchma di un'ampia
gamma di funzioni intelligenti, tra cui rilevamento di volti, rilevamento delle intrusioni, rilevamento delle tracce di
linea e eccezione audio, che beneficiano gli utenti con grande miglioramento dell'efficienza della sicurezza e oggetti che
potranno essere registrati per ulteriori bisogni forensi.

Queste funzionalitd, combinate con le previste specifiche funzioni “Intelligent Video”, dovranno consentire alla
fotocamera di rilevare qualsiasi oggetto in movimento progressivo e di seguitlo nell'ambito della copertura della
fotocamera senza errori.

Le telecamere dovranno essere installate, secondo gli speciﬁci gruppi previsti nell’allegata planimetria, sui previsti pali
esistenti dell’illuminazione pubblica ad un’altezza di circa tra i 5 mt e 7 mt secondo le indicazioni che saranno dettate
dalla D.L. per ogni singolo caso specifico.

Le telecamere dovranno prevedere staffe di supporto, eventuali sbracci dal fusto centrale del palo di circa 0,5 mt che
portino i relativi gruppl ottici in idonea area di rlpresa a seconda la smgola installazione secondo quanto sard dlsposto
dalla D.L..- . e U
I gruppi ottici saranno formatl da un supporto metalhco in acciaio inox a corona c1rcolare sul quale dovranno essere
installate nella parte inferiore le Dome e nella parte superiore, lungo il perimetro della corona e medesima altezza, le
telecamere Bullet.

Tutti gli involucri delle telecamere e dei supporti dovranno essere verniciati a spruzzo, previo deposito di base per
vernici, del colore RAL del singolo palo sul quale saranno installate ¢ dovranno essere dotate di ogni accessorio €/0
staffa di supporto necessaria a rendere ’installazione a regola d’arte secondo quanto sara dettato dalla D.L. a seconda
della singola installazione.

Le telecamere Dome saranno alimentate tramite apposito Power Injector da 60 W mentre le telecamere Bullet saranno
alimentate in PoE direttamente dallo switch.

I cavi UTP di tipo CAT 6E che dovranno collegare le telecamere dallo switch al punto di ripresa dovranno essere
passati all’inierno dei pali e laddove & previsto il passaggio la fuoriuscita essere racchiusi in appositi tubi corrugati per
esterno di tipo lucido di colore RAL del palo. Eventuali passaggi di cavi UTP o di alimentazione in condutture
dell’illuminazione pubblica, i cavi UTP di tipo antiroditore e di alimentazione dovranno essere infilati in apposito tubo
corrugato per tuito il percorso ed il tubo corrugato passato all’interno delle condutture dell’illuminazione pubblica per
1’intero percorso necessario .

Eventuali montanti esterni resesi necessari per percorsi da suolo o oltre sino ad altezze di 5,50 metri , dovranno essere
realizzati in tubo TAZ (acciaio Inox) di adeguate sezioni. _

Ogni tubatura dovra essere completa di raccordi e di quanto altro necessario per la sua installazione a regola d’arte
secondo quanto indicato dalle norme tecniche relative agli impianti elettrici (CEL ecc).

I passaggi dei cavi all’intero di accesi alle telecamere o apparati dovranno prevedere appositi innesti e/o raccordi
sigillanti a pressione o a vite tali da garantire un grado di protezione minimo IP55.
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ARTICOLO 7.1 - TELECAMERA “DOME” IP 3MP HIGH FRAME RATE SMART PTZ OUTDOOR,
CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE

Per le caratteristiche minime richieste delle telecamere di tipo Dome da fornire ed installare fare riferimento all’
ALLEGATO 9 - TELECAMERE DOME - CARATTERISTICHE FUNZIONALI, TECNICHE E PRESTAZIONALL

ARTICOLO 7.2 - TELECAMERA “BULLET IP 3MP SMART OUTDOOR, CARATTERISTICHE MINIME
RICHIESTE

Per le caratteristiche minime richieste delle telecamere di tipo Dome da fornire ed installare fare riferimenfo all’-
ALLEGATO 10 - TELECAMERE BULLET - CARATTERISTICHE FUNZIONALI, TECNICHE E
PRESTAZIONALIL

PARTE B - OPERE CIVILI E LORO ESECUZIONE

Sono oggetto della presente gara, oltre ai citati apparati tecnologici, le attivitd di seguito elencate necessarie ¢ atte a
rendere pienamente funzionale ed utilizzabile 1’intero sistema di telecontrollo nonché le modalita con le quali dovranno
essere eseguite.

"ARTICOLO 1 = GPERE CIVILI NECESSARIE ALL’INSTALLAZIONE DELLE POSTAZIONI BI RIPRESA
E IMPIANTISTICA CORRELATA

I lavori consisteranno nell’esecuzione di tutte le opere civili (scavi, plinti, basamenti, pozzetti, cavidotti, etc.),
comprensive dei materiali, necessarie alla completa posa in opera dei postazioni e alla loro connessione con i punti di
fornitura elettrico e dati e alla loro messa in funzione.

Nell’allegato cartografico sono descritte le ubicazioni delle postazioni; I"esatto posizionamento degli apparati e le
relative opere necessarie saranno definite dalla D.L., valutato il progetto da presentato, considerando:

le caratteristiche tecnologiche della fornitura offerta dall’aggiudicatario;

le prescrizioni generali della Direzione Lavori e degli operatori eleftrico ¢ telefonico in merito agli allacciamenti;
eventuali altre prescrizioni in merito alla compatibilita delle opere con altre installazioni gid presenti sui siti (semafori,
illuminazione pubblica, altri pozzetti, etc.) o con i sotto servizi esistenti; si precisa che non sara garantito "ufilizzo di
cavidotti o pozzetti preesistenti.

Si propone un elenco di attivita incluse nel presente appalto:

asportazione efo ripristino di esistente pavimentazione stradale, qualora il fratto oggetto dell’installazione riveli

interruzioni delle condutture esistenti oppure ammaloramenti preesistenti tali da pregiudicare il corretto funzionamento
della postazicne;

13



COMUNE DI MARCIANA MARINA — ISOLA ELBA (LI)
Unita operativa Polizia Amministrativa, Urbana, Commerciale, Edilizia, Stradale ¢ Messi

risistemazione banchine esistenti;

spostamento di caditoie per la raccolta delle acque meteoriche e realizzazione di tubazioni di scarico verso la rete
fognaria,

rialzo di chiusini esistenti;

asportazione e riposizionamento di pali o transenne o dissuasori della sosta.

Si rimanda alla specifica sezione per le prescrizioni in merito alla realizzazione delle opere civili.
ARTICOLO 2 -PROGETTO DI DETTAGLIO

Sulla base degli elaborati riportati negli allegati & oggetto del presente appalto Pelaborazione dei progetti delle

installazioni e dei lavori da effettuare, comprensivi di planimetrie, calcoli e relazioni di idoneitd sismica delle strutture
previste, effettuati da un professionista abilitato.

L’ Aggiudicatario curcrd e proporra una redézioné dél progetté in ogni singolo dettaglio.

ARTICOLO 3 - ATTIVAZIONE IMPIANTI

A seguito delle attivitd sopra descritte, sara necessario procedere all’attivazione degli impianti, secondo le direttive che
saranno impartite dalla Direzione Lavori con i tecnici dell’ Aggiudicatario della fornitura, descritti nei vari documenti ,
specificatamente per quanto attiene a:

o calibrazione telecamere al fine di individuare il campo visivo ottimale della zona oggetto di inquadramento;
installazione software per la gestione e collegamento dati;

» attivazione delle utenze elettriche /o telefoniche, anche secondo le direttive delle societa fornitrici dei rispettivi
servizi. .. e e e

o verifica delle corrispondenze e della consistenza della fornitura, caratteristiche tecniche richieste e se pin
prestazionali quelle dichiarate, prestazioni del sisterna con quanto richiesto e se pill prestazionali quelle
dichiarate.

ARTICOLO 4 - PRESCRIZIONI GENERALI
I lavori sopra descritti avverranno sulla sede stradale e a bordo strada, per cui saranno da prevedere:

* Occupazioni di suolo pubblico in tempi e luoghi determinati e concordati con la Direzione Lavori;
Rispetto dei requisiti di sicurezza sul luogo di lavoro, secondo la vigente normativa;
Delimitazione opportuna dell’area di cantiere e coordinamento con la Polizia Municipale per interruzioni o
modificazioni alla viabilita;

Tutti gli smaltimenti dei materiali di risulta sono a carico dell’Aggiudicatario ¢ devono essere effettuati nel rispetto dei
disposti del DPR 19/09/1982 n°® 915. I rifiuti speciali residui delle lavorazioni devono essere smaltiti presso Enti
autorizzati. I trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta deve essere effettuato immediatamente nel caso in
cui gli scavi interessino sedi stradali o marciapiedi bitumati.

Tutti gli oneri gravanti sui materiali di risulta, comprese le tasse imposte dalle pubbliche discariche sono a totale carico
dell’Aggiudicatario.
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ARTICOLO 5 - INSTALLAZIONI ED OPERE CIVILI

Sono ogpgetto della presente gara, olire ai citati apparati tecnologici, le attivita di installazione di seguito dettagliate, atte
a rendere pienamente funzionale ed utilizzabile 1'intero sistema di videosorveglianza.

ARTICOLO 5.1 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Sulla base degli elaborati riportati negli allegati & oggetto del presente appalto I’elaborazione dei progetti delle
installazioni ¢ dei lavori da effettuare, comprensivi di calcoli, relazioni di idoneita statica delle strutture previste,
planimetrie, effettuati da un professionista abilitato.

L’amministrazione Comunale si rende disponibile ad un sopralluogo congiunto con tecnici della stazione appaltante in
date prestabilite da definire ¢ che verranno comunicate, per le ditte concorrenti al fine di acqulslre una migliore
conoscenza dello stato dei Iuogh1

ARTICOLO 5.2 — OPERE CIVILI NECESSARIE ALIL’INSTALLAZIONE DELLE VARIE COMPONENTI

- T lavori congisteranno nell’esecuzione delle opere civili (scavi, plinti, basamenti, pozzetti, cavidotti, etc.), comprensive
dei materiali, necessaric alla completa posa in opera dei varchi, alla loro connessione con i punti di fornitura elettrico e
dati e alla loro messa in funzione

Negli allegati sono descritte le ubicazioni di massima dei varchi; I’ esatto posizionamento degli apparati e le relative
opere necessarie dovranno essere ipotizzate dalle ditte concorrenti in fase progettuale ed inserita nei documenti di gara
parie tecnica ma saranno comunque suscettibili ed oggetto di definizione in sede di piano di dettaglio da redigersi a cura
- della ditta aggiudicataria, considerando: e e

le caratteristiche tecnologiche della fornitura offerta dal] appaltatore

le prescrizioni generali della Direzione Lavori e degli operatori elettrici e telefonici in merito agli allacciamenti;
eventuali altre prescrizioni in merito alla compatibilita delle opere con altre installazioni gid presenti sui siti (semafori,
illuminazione pubblica, altri pozzetii, etc.) o con i sotto servizi esistenti; si precisa che sard possibile utilizzare cavidotti
dell’illuminazione pubblica preesistenti. Per quanto attiene ai sotto servizi, le relative mappe della zona oggetto
dell’intervento sono parte integrante della presente come allegati. Eventuali verifiche preliminari che le concorrenti
ritenessero necessarie, pur non garantendo ’esatta corrispondenza rispetto alle reali installazioni, sono a carico delle
stesse ditte concorrenti ¢ comunque, nel caso siano necessari interventi invasivi di tali opere, dovranno essere
preventivamente autorizzate e definite con la stazione appaltante.

Si rimanda all’apposita sezione ed agli allegati, per quanto di attinenza al presente capitolato, per le prescrizioni in
merito alla realizzazione delle opere civili.

Si propone un elenco indicativo e non esaustivo delle possibili attivita incluse nel presente appalto qualora previste
dalla progettazione esecutiva:

asportazione /o ripristino di esistente pavimentazione stradale (asfalto, cubetti di porfido o altro materiale)
allargamenti, risistemazioni o risagomature di marciapiedi o realizzazione di banchine spartitraffico;

risistemazione banchine esistenti;

posa di caditoie per la raccolta delle acque meteoriche’e realizzazione di tubazioni di scarico verso la rete fognaria;
tialzo di chiusini esistenti;

fornitura e posa di pozzetti per telecomunicazioni;

fornitura e posa di plinti;

fornitura e posa di segnaletica stradale inerente I’interventi oggetto del presente appalto-

asportazione e riposizionamento di pali o transenne o dissuasori della sosta;
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fornitura e posa di dissuasori della sosta di tipo “Livorno”
fornitura e posa, in locali sotterranei di edifici comunali, di canalette per contenimento cavi;
fornitura e posa di cavidotti graffati a parete.

ARTICOLO 5.3 - POSA IN OPERA DEI'PUNTI DI VIDEQ CONTROLLO

Le attivitd consisteranno nell’installazione di tutti gli apparati di campo che costituiranno i punti di videocontrollo e
specificatamente:

collocazione e fissaggio degli armadi nei siti prescelti o in area adiacenti gli stessi a bordo strada;

collocazione e fissaggio dei pali, ove necessari o delle staffe in alternativa o altri supporti definiti in accordo con la
Direzione Lavori;

ancoraggio delle telecamere, o di altri apparati di visione sui supporti di cui sopra;

realizzazione della linea di alimentazione armadio ed allaccio a punto fi fornitura;

ogni altra eventuale attivita funzionale alla posa delle apparecchiature individuate dalla fornitura relativa.

ARTICOLO 5.4 - ALLACCIAMENTI, CONFORMITA’ ELETTRICA ED ELETTROMAGNETICA

Per tutti gli apparati e le opere oggetto della fornitiira, dovra essere garantita la conformitd alle vigenti norme sui
disturbi elettromagnetici, sull’emissione di campi elettromagnetici, sulla progettazione e realizzazione di impiant
Elettrici — Elettronici — di Telecomunicazione. '

I1 Comune di Livorno curera le pratiche per avere un punto di fornitura elettrica (220 V monofase, 50 Hz, 3,0 kW) il pit
possibile nelle vicinanze dei dispositivi, tali attiviti saranno condotte nella fase di realizzazione, mediante il supporto
dell’appaltatore per quanto attiene ai sopralluoghi con la Societa di distribuzione elettrica.

Sara compito dell’appaltatore realizzare “a regola d’arte” 1’impianto di alimentazione (idonea sezione e relativa
protezione dai cortocircuiti, sovraccarichi e contatti indiretti) tra il punto della fornitura elettrica (gruppo di misura in
apposito contenitore), messo a disposizione dal Comune di Livorno, e le apparecchiature di propria fornitura ed
- installazione, incluse le opere edili di predisposizione richieste dalla Societa di distribuzione elettrica per la posa in
strada del gruppo di misura e le opere edili di predisposizione richieste dalla medesima Societa tra il punto di posa del
gruppo di misura e la cassetta di derivazione dell’Ente di distribuzione.

Di tutti gli impianti elettrici realizzati, compresi gli impianti di terra, dovra essere fornita la prescritta certificazione di
conformita nel rispetio della vigente normativa (quelle relative agli impianti di terra dovranno contenere il valore di
resistenza).

Un professionista abilitato dovra rilasciare 1’attestato di corretta esecuzione dell’impianto di terra, in modo che possa
essere inoltrata notifica all’ISPES, o ad altro ente previsto dalle vigenti leggi. Tutti i costi per il rilascio dell’attestato
saranno a carico dell’Impresa.

Sara compito dell’ Appaltatore fornire ed installare:

un interruttore magnetotermico-differenziale autoriarmante, laddove necessario e comunque sempre presente ad inizio
dorsale di alimentazione di un sito comprese le eventuali telecamere di videosorveglianza se alimentate dalla medesima
linea elettrica, idoneo a proteggere le apparecchiature e a realizzare la protezione contro i contatti indiretti;

dispositivi per le messe a terra.

Per quanto attiene al cablaggio, attestazione e derivazione all’interno dei locali CED e Polizia Municipale della prevista
dorsale in F.O. il Comune di Livorno si curera di rendere note tali informazioni.:

Sara compito dell’ appaltatore:

fornire un supporto al personale dell’amministrazione in sede di sopralluoghi sugli impianti per la definizione definitiva
dei particolari in fase di realizzazione e con i relativi gestori dei servizi per I’attuazione degli stessi;

provvedere all’eventuale cablaggio (scavi, attivitd e materiali) dal punto di fornitura della linea dati e dei servizi fino al
punto di utilizzo, sia presso i varchi che presso il centro di controllo;
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Si rimanda anche agli allegati quanto di attinenza al presente foglio condizioni, per ogni altra prescrizione in merito alla
realizzazione delle degli impianti tecnologici.

ARTICOLO 5.5 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA

Le attivitd comprendono la realizzazione delle opere necessarie alla posa di opportuna segnaletica, definita negli
allegati, nonché la fornitura stessa della segnaletica e specificatamente i cartelli di adeguamento (“controllo elettronico
degli accessi™) alla segnaletica gia presente € quelli di preavviso nelle strade limitrofe oltre alla necessaria segnaletica
sulla privacy (informativa preventiva) secondo quanto previsto dal Garante nel provvedimento del 8 aprile 2010 in
materia di videosorveglianza e successive modifiche o integrazioni.

Si precisa che i citati allegati descrivono I’ubicazione di massima dei varchi, che potra comunque anche essere prevista
leggermente diversa (I’ubicazione esatta delle apparecchiature di ripresa, se rispettosa dell’obiettivo di contrellare il sito
individuato dalla stazione appaltante, per meglio rispondere ad esigenze di sicurezza stradale che comunque devono
essere assicurate e certificate -0 funzionali operative delle stesse o per ragioni di spazi dell’area interessata
dall’intervento, pud anche essere prevista diversa in sede progettuale e quindi nei documenti di gara da presentare).
Resta inteso che, a insindacabile giudizio dell’amministrazione appaltante 1’ubicazione esatta sard meglio specificata in
sede di piano di dettaglio: ogni altro adegnamento alla segnaletica verticale ed eventuali rifacimenti/adeguamenti della
segnaletica orizzontale che si dovessero rendere necessari, su decisione della Direzione Lavori ed inerenti I’ indicazione
delle limitazioni di circolazione sulle strade oggetto del telecontrollo ¢ sulle strade limitrofe, sono da intendersi
compresi nel presente appalto.

Si rimanda all’apposita sezione per quanto di attinenza al presente foglio condizioni, per le prescrizioni in merito alla
realizzazione della segnaletica.

ARTICOLO 5.6 - RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE

Qualora il sistema oggetto della fornitura faccia uso di sensori o ogni altra apparecchiatura da installare sulla
pavimentazione stradale & da intendersi inclusa nelle attivitd oggetto del presente appalto il rifacimento del tratto di
pavimentazione stradale oggetto dell’intervento.

Si rimanda all’apposito allegato per quanto di attinenza al presente foglio condizioni, per le prescrizioni in merito alla
realizzazione delle opere civili.

ARTICOLO 5.7 - OPERE CIVILI, DI ARREDO E SEGNALETICA

Per Pintervento in oggetto dovranno anche essere fornite ed installate a regola d’arte in numero e secondo le
prescrizioni riportate negli specifici allegati parte integrate della presente ai quali si rinvia per maggiori dettagli, opere
di arredo e segnaletica previste a fornitura oltre quelle sopra previste in fase di offerta e dalle concorrenti ¢/o comprese
ne! presente capitolato. -

ARTICOLO 5.8 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
I materiali occorrenti per i lavori oggetto del presente appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto

stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere
delle migliori qualita esistenti in commercio in rapporto alla funzione cui sono destinati.
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Per la provvista dei materiali-si tichiamano gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale‘d'Appa]to n.145/2000 come
modificati dal D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 e succ.

In genere non si prescrive alcuna provenienza dei materiali, lasciando I’appaltatore libero di prelevarli dai siti che riterra
di propria convenienza, purché presentino i requisiti richiesti.

Non saranno tuttavia messi in opera se prima non siano stati riconosciuti idonei ed accettati dallaDL.

In caso di uso di prodotti speciali specifici per particolari tipologie di intervento, (tipo consolidamenti, risanamenti,
ecc.), la Impresa appaltatrice dovra fornire alla D.L. per I'approvazione le schede tecniche dei prodotti con relazione
giustificativa sottoscritta da tecnico competente che garantisca sia il prodotto specifico che il corretto modo di
applicazione.

L'accettazione non esonera I’appaltatore dall’obbligo di cambiare, anche rimuovendoli d’opera, quei materiali che o per
difetti non visti, o per qualsiasi altra causa, subissero posteriormente un deperimento ¢ rendessero I'opera meno
perfeita; inoltre I’Impresa, malgrado I’accettazione dei materiali da parte della D.L., resta totalmente responsabile defla
riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi. '

L’appaltatore dovra prestarsi alle prove dei.materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese di
prelevamento e di invio dei campioni ai laboratori designati dalla D.L., nonché alle relative tasse per il rilascio delle
certificazioni di qualita rilasciati da laboratori ufficiali.

I materiali che, a insindacabile giudizio dell’ Amm.ne, non saranno ritenuti idonei, dovranno essere allontanati dal
cantiere a cura e spesa dell’impresa appaltatrice, la quale non potra accampare diritti e compensi di qualsiasi genere.

ARTICOLO 5.9 - REQUISITI DET MATERIALI

a)- Acqua
L’acqua per gli impasti deve esserg dolce, limpida, priva_di solfati e cloruri, non inquinata da materie organiche o
comunque dannose all’uso cui le acque sono destinate.

b}- Calci aeree - Pozzolane ‘

Dovranno corrispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16/11/39 n® 2231 e n° 2230.

c¢)- Leganti idraulici .

I cementi e le calci idrauliche a lenta presa, dovranno rispondere alle norme di accettazione di cui alla Legge 26/5/1965
n® 595, ed ai DD.MM 3/6/1968, 31/8/1972, 20/11/1984, 9/3/1988, 13/9/93 ¢ successive modificazioni ed integrazioni.
d)- Inerti per strutture in muratura e conglomerati cementizi .

La ghiaia, i pietrischi ¢ la sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere ai requisiti
stabiliti dal D.M.14/02/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

¢)- Pietrischi, graniglie e sabbie per opere stradali

1l pietrisco, il pietrischetto e la graniglia dovranno rispondere ai requisiti di cui al fascicolo n® 4 anno 1953 del CNR e
successive modificazioni ed essere esenti da materie terrose ed organiche, provenire da rocce compatte di elevata
durezza; saranno forniti in elementi assortiti e precisamente il pietrisco dacm 7 a cm 5 e da cm 5 a cm 3; il pietrischetto
dacm3 acm 1,5; lagraniglia da cm 1,5 a cm 0,3.

D)- Pietrame

Le pietre naturali da usare nelle murature, nelle massiceiate, nei drenaggi, gabbionate, ecc. dovranno essere calcaree e/o
silicee.

Dovranno essere sane, compatte, di durezza e resistenza proporzionate alle sollecitazioni a cui saranno sottoposte.
Dovranno presentare facce idonee per la posa e saranno all’uopo accapezzate,

Prima dell’uso dovranno essere accuratamente pulite dalle sostanze terrose. Si intendono escluse le cosiddette creste o
cappellacci ed i pietrami di struttura lamellare, scistosa, calcestrosa ed untuosa al tatto.

Per la loro accettazione valgono le norme approvate con R. . 16.11.1939 n° 2232.

g)- Cubetti di pietra
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Dovranno cotrispondere ai requisiti stabiliti dalle norme per 1’accettazione di cubetti di pietra per pavimentazioni
stradali emesse dal C.N.R.-Ed.1954 e nella tabella UNI 2719-Ed. 19435,

h)- Laterizi

I laterizi da impiegare per i lavori di qualsiasi genere dovranno corrispondere alle norme di accettazione del D.M.
27.07.1985 e successive integrazioni ¢ modificazioni ed alle norme UNI 8942/2.

i)- Materiali ferrosi

Saranno esenti da scorie, soffiature, saldature ¢ da qualsiasi altro difetto

-acciai per c.a., c.a.p. e earpenteria metallica: dovranno soddisfare i requisiti stabiliti dalle norme tecniche emanate
con D.M. 14.02.92, attuativo della legge 1086/71, relative circolari esplicative e successivo D.M. LL.PP. 9.1.96 ¢
D.M.14.01.2008;

-lamierino di ferro per Ia formazione di guaine per armature per c.a.p.: dovra essere del tipo laminato a freddo, di
qualitd extra dolce ed avra spessore di 2/10 mm.;

-acciaio per apparecchi di appoggio e cerniere: dovra soddisfare i requisiti stabiliti dalle norme tecniche emanate

- “con D. M. 14.02.92, attuativo della legge 1086/71, relative circolari esplicative e successivo D. M, LL: PP, 9.1.96 ¢

D.M.14.01.2008;

j)- Bitumi ed emulsioni bituminose - -

Dovranno soddisfare ai requisiti di accettazione normalizzati dal C.N.R. nelle corrispondenti “Norme per {'accetiazione
dei bitumi per usi stradaii”, Bd. maggio 19738 e nelle “Norme per [l'acceftazione dei bitumi per usi stradali
(campionatura dei bitumi)”, Ed. 1980.

L’emulsione bituminosa dovra essere in genere fornita con tenore di bitume al 55% salvo la facoltd della D. L. di
variare tale percentuale in conformitid delle esigenze che potranno manifestarsi.

Le emulsioni comunque non potranno essere fabbricate con bitumi duri flussati. Nella stagione invernale potra essere
richiesto 'impiego di emulsioni acide.

L’emulsione bituminosa dovra corrispondere a requisiti di accettazione normalizzati dal C.N.R., fascicolo 3 - anno 1958
e successive modificazioni ed integrazioni.

k)- Bitumi liguidi o flussati :
Dovranno cotrispondere ai requisiti di cui alle “Norme per ['accetiazione dei bitumi liquidi per usi stradali”, Fascicolo
n® 7 Ed.1957 del CN.R.

I)- Teli di “non tessuto™

I telo “non tessuto” avra le seguenti caratteristiche:

- composizione: fibre di polipropilene o poliestere a filo continuo, agglomerate senza !’impiego di collanti;

- coefficiente di permeabilita: per filtrazione trasversale, compreso fra 10 alla meno tre e 10 alla meno uno cm./sec.
(tali valori saranno misurati per condizioni di sollecitazione analoghe a quelle in sito);

- resistenza a trazione: misurata su striscia di cm.5 di larghezza non inferiore a 300 N/emg, con allungamento a rottura
compreso fra 25 e 1'85%. Qualora nei tratti in trincea il telo debba assolvere funzioni di supporto per i sovrastanti strati
della pavimentazione, la D.L. potra richiedere che la resistenza a trazione del telo impiegato sia non inferiore a 500 N/§
cm. 0a 750 N/5 cm., fermi restando gli altri requisiti.

La prova di trazione dovra essere condotia su strisce di larghezza cm.S. ¢ lunghezza nominale di em.20 con velocita di
deformazione costante ¢ pari a 2 mm./sec.; dal campione saranno prelevati 3 gruppi di 5 strisce cadauno secondo le tre
direzioni: longitudinale, trasversale ¢ diagonale; per ciascun gruppo si scarteranno i valori minimo ¢ massimo misurati e
la media sui restanti 3 valori dovra risultare maggiore del valore richiesto. Tale prova, dovra essere ripetuta su provini
imnmersi in acqua dopo una permanenza di un’ora e dare risultati analoghi a quelli oftenuti a temperatura ambiente.

m)- Manti impermeabilizzanti in polietilene ad alta densita

E’ prescritta una larghezza minima del manto di metri 2,50. Le caratteristiche richieste al prodotto sono le seguenti:
densitd minima 0,94  gr/cmc.

dilatazione al limite di snervamento 15% min.

allungamento a rottura  800% min. '

resistenza a trazione  min. 24 N/mmq.

spessore min. 2 mm.

Le giunzioni saranno realizzate mediante saldature a estrusione con riporti di cordone di saldatura dello stesso
materiale, previa molatura delle superfici da unire.

La larghezza minima dovra essere certificato come vergine dal produttore.
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L’impresa ¢ tenuta a formire garanzia di anni 10 sulla tenuta del manto quale opera di impermeabilizzazione nelle
modalitd di impiego previste nel presente capitolato e negli allegati grafici di progetto e documentazione del produttore
della materia prima del manto stesso che attesti Ia durata presunta della stessa per un periodo non inferiore ad anni 30.
E’ richiesta una copertura assicurativa per responsabilita civile verso terzi per danni da inquinamento con massimale di
1 miliardo di lire, in caso di incidente.

Le saldature potranno essere controllate fino al 100% in corso d’opera con procedimento ad ultrasuoni, dietro richiesta
dellaD.L.. '

Ogni rotolo di HDPE deve essere contraddistinto da un certificato di controllo di qualita e da un numero di matricola.
n)- Manti impermeabilizzati in PVC plastificato

E’ prescritta una larghezza minima del manto di ml. 2,

Caratteristiche generali;

Spessore minimo 3 mi.
resistenza a trazione min, 17 N/mmg.
allungamento a trazione 300 %- .

dengita 1,3 gr/eme.

Le saldature dei fogli in PVC potranno essere effettuate a freddo, medlante solvente tetraidrofurano oppure ad aria
calda, mediante cannello I¢ister.

Le sovrapposizioni minime dei lembi dei teli saranno di em.5. Le superfici da giuntare dovranno essere pulite ed
asciutte. Il controllo delle saldature (100%) avverra mediante Lo scorrimento sull’intera linea di saldatura di una punta
metallica; quindi le saldature saranno sigillate con cordolo omogeneo.

Garanzia e copertura assicurativa: come per la voce precedente.

0)- Manti impermeabilizzanti in polietilene clorurato

E’ prescritta una larghezza minima del manto di ml. 2.

Caratteristiche generali:

spessore minimo 2 mm,
resistenza a trazione 17 N/ming.
allungamento a trazione 150 %

densita 1,25  gr/emc.

Metodo di saldatura: Identicg a quello previsto per Ia voce “manti in polietilene ad alta densita”,

Garanzia e copertura assicurativa: come per le voci precedenti.

p)- Tubi di cemento

[ tubi dovranno essere confezionati con cemento T 525 ed all’atto della posa in opera dovranno avere una stagionatura
non inferiore a giorni 15.

All’interno i tubi dovranno essere conformati in modo da consentire la perfetta giunzione & dovranno allo scopo essere
altresi perfettamente calibrati.

q)- Tubi di gres ceramico

Dovranno essere delle migliori qualitd di gres ceramico, perfettamente diritti, senza asperita, screpolature o difetti di
sorta, duri, con suono metallico alla percussione e conformi a quanto prescritto dalle norme UNICERAB (3/1967 e
successive modificazioni.

La vernice fermera corpo unico con la massa e non dovra presentarsi come uno strato aderente.

Nei pezzi speciali le diramazione dovranno formare corpo unico con il cilindro principale.

[ tubi saranno del tipo a bicchiere, 'estremitd dei tubi e Iinterno dei manicotti saranno nitidamente zigrinati per
consentire la migliore adesione con la malta di sigillatura.

Nelle lunghezze saranno ammesse tolleranze massime del 4%.

r)- Tubi in amianto - cemento :

Le tubazioni in amianto - cemento sia in pressione che a gravitd per fognature od altri usi dovranno corrispondere ai
requisiti di cui alle norme UNI 4372 - 5341 - 7516 - 7517/1976 e successive modificazioni.

Tali tubazioni dovranno essere impiegate solo in casi eccezionali, poiché risultano dannose alla salute.

s)- Tubi e materiali plastici

Le tubazioni di materiale plastico dovranno corrispondere alle garanzie di qualita previste dalle norme UNI 5043/5044
dell’ottobre 1964 e successive modificazioni.

t)- Tubi in c.a. e ca.p.
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Le tubazioni in c.a. e ¢.a.p. di vario tipo dovranno essere preventivamente accettate dalla D.L.

u)- Tubi in acciaio

I requisiti delle tubazioni in acciaio senza saldatura dovranno rispondere alle norme UNI 663/68 e successive
modificazioni.

Per i tubi di acciaio saldati dovranno essere osservate le norme UNI 5921/66 e successive modificazion.

Per tubi speciali si rimanda alle relative normative UNI specifiche.

v)- Ghisa

La ghisa impiegata nei manufatti dovra essere esclusivamente di 1a qualitd escluse assolutamente le ghise fosforose.
Essa dovra presentare una frattura grigia, a gran fina, compatta senza presenza alcuna di frattura, gocce fredde,
screpolature, vene, bolle e altri difetti suscettibili di diminuire la resistenza e dovra rispondere alle norme di cui al
D.M.29 febbraio 1908, alle Norme UNI 4544 (2/79) e ISO 1083 (1/76) e successive modificazioni.

w)- Materiali per opere a verde

- Terra: la materia da usarsi per il rivestimento delle scarpate di rilevato, per Ia formazione di banchine laterali, dovra
essere terreno agrario, vegetale, proveniente da scortico di aree a destinazione agraria da prelevarsi {ino alla profondita
--di ml. 1,00. Dovra essere a reazione neutra, sufficientemente dotato di sostanza organica e di-element] nutritivi, di
medio impasto e comunque adatto a ricevere una coltura erbacea o arbustiva permanente; esso dovrd risultare privo di
ciottoli, detriti, radici ed erbe infestanti. .

- Concimi: i concimi minerali semplici ¢ comiplessi usati per le concimazioni dovranno essere di marca nota sul
mercato nazionale; avere titolo dichiarato ed essere conservati negli involueri originali di fabbrica.

- Materiale vivaistico: il materiale vivaistico potra provenire da qualsiasi vivaio, sia di proprieta dell’impresa, sia da
altri vivaisti, purché 1’impresa stessa dichiari la provenienza e questa venga accettata dalla D.L., previa visita ai vivai di
provenienza. Le piantine e talee dovranno essere comunque immuni da qualsiasi malattia parassitaria.

- Semi: per il seme 'impresa & libera di approvvigionarsi dalle ditte specializzate di sua fiducia; dovra perd dichiarare il
valore effettivo o titolo della semenza, oppure separatamente il grado di purezza ed il valore germinativo di essa.
Qualera il valore reale del seme fosse di grado inferiore a quello riportato dalle tavole della Machettano, ' impresa sara
tenuta ad aumentare proporzionalmente le quantita di seme da impiegare per unita di superficie.

- Zolle: queste dovranno provenire dallo scorticamento di vecchio prato polifita stabile asciutto, con assoluta esclusione
del prato irriguo e del prato marcitoio. Prima del trasporto a pi& d’opera delle zolle, I'impresa dovra comunicare atla
L. iluoghi di provenienza delle. zolle stesse.e ottenere il preventivo benestare. all’impiego. La composizione floristica
della zolla dovra risultare da un insieme giustamente equilibrato di specie leguminose e graminacee. La zolla dovra
presentarsi completamente rivestita dalla popolazione vegetale e non dovra presentare soluzioni di continuita.

Lo spessore della stessa dovrd essere tale da poter raccogliere la maggior parte dell’intrico di radici e delle erbe che la
costituiscono e poter traitenere tutta la terra vegetale, e comungue non inferiore a cm.8; a tal fine non saranno ammesse
zolle ricavate da prati cresciuti su terreni sabbiosi o comunque sciolti, ma dovranno derivare da prati coltivati su
terreno di medio impasto o di impasto pesante, con esclusione dei terreni argillosi.

x)- Altri materiali occorrenti

Tutti gli altri materiali occorrenti e non espressamente menzionati, dovranno corrispondere alle prescrizioni generali
espresse in principio ¢ saranno delle migliori qualitd esistenti in commercio e di gradimento dellaD.L..

7)- Autobloccanti

Fornitura e posa in opera di pavimentazione autobloccante in massello prefabbricato di cls. vibrocompresso, conforme
alle norme UNI 9063, completa di sottofondo di sabbia per uno spessore di ¢cm.3-5 compressi, su sottofondo idoneo a
sopportare i carichi a cui il pavimento & destinato. Sono comprese altresi le rifiniture laterali con apposita taglierina, la
battitura con idonea piastra vibrante e spargimento di sabbia in superficie, e quanto altro occorrente per dare il lavoro
finito a regola d'arte: b) monostrato colore grigio

naturale spessore cm. §.

ARTICOLO 5.10 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Tuiti 1 materiali riutilizzabili che la D. L. ordinasse di riutilizzare, devono essere opportunamente scalcinati, puliti e
custoditi nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa.
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Tutti i materiali, sia di scarto che di recupero, provenienti dafle demolizioni e rimozioni, devono essere, sempre
dall’appaltatore, trasportati fuori dal cantiere nei punti indicati, od in rifiuto alle pubbliche discariche. Gli eventuali
oneri per lo smaltimento in discarica sono a totale carico dell’ Esecutore, in quanto gia considerati nelle singole
voci di elenco prezzi.

Resta inteso che I’ Amm.ne rimane proprietaria dei materiali demoliti o rimossi.

ARTICOLO 5.11 - SCAVI IN GENERE, INDAGINI, OPERE DI SOSTEGNO

Per i progetti ¢ per I’esecuzione di indagini sui terreni, per il progetto, la costruzione, il collaudo di opere di sostegno,
manufatti di materiali sciolti, fronti di scavo, discariche, colmature, opere di fondazione, per lo studio della stabilita dei
pendii, per lo studio di fattibilitd di opere su grandi arce e per il progetto ¢ la realizzazione di interventi nel sottosuolo,
si applicano le apposite norme tecniche emanate con D.M. 11.03.1988 e successive modificazioni e integrazioni.

.Oltre gli obblighi. particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi per scavi in genere, I’appaltatore si deve
ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

per il taglio e lo scavo, con qualsiasi mezzo, delle materie sia asciutte che bagnate in presenza d’acqua e di qualsiasi
consistenza; .

per aggottamenti ed esaurimenti di acqua di qualunquc entitd per tutta la durata dei lavori;

per ponteggi, innalzamento, carico, frasporto e scarico in rilevato o in rifiuto, a qualsiasi distanza, sistemazione delle
materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

- per ogni indennitd di deposito temporanco o Esecutivo;

per la regolarizzazione delle scarpate e pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per il
successivo rinterro all’ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte di acque od altre condotte in genere e sopra le
fognature o drenaggi, secondo le sagome definitive di progetto;

per puntellamenti, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tufte le prescrizioni contenute
nel presente articolo, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi,
deterioramenti, perdite parziali o totali del legname e del ferro;

per impalcature, ponti da costruzioni provvisori occorrenti per I’esecuzione dei trasporti delle materie di scavo, per la
formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

per ogni altra opera infine necessaria per I’esecuzione completa degll scavi.

L'Impresa sara tenuta ad evitare la caduta nei cavi dell'acqua proveniente dall'esterno; ove cid si verificasse resterebbe
a suo fotale carico la spesa per i necessari aggottamenti.

L’uso di eventuali pompe Well-Point poird essere consentito e retribuito solo ad insindacabile giudizio della D.L.
tramite ordine scritto. Di cid verra tenuto conto nella valutazione dei prezzi di scavo.

L'Tmpresa & l'unica responsabile dei danni che potesserc avvenire a persone, alle cose e all'opera, per smottamenti o
franamenti del cavo dovuti a deficienze o irrazionalitd delle armature; le spese per 1 conseguenti ripristini restanc a
totale carico dell'Impresa stessa.

ARTICOLO 5.12 - MODALITA®’ DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE E
SEGNALETICA VERTICALE

I segnali stradali dovranno essere del tipo previsto dall'art. 39 del D.L. n° 285/30.4.1992. La forma, le dimensioni, i
colori, i simboli e tutte le caratteristiche dei cartelli dovranno essere uguali a quelli indicati nelle tabelle allegate al
Regolamento di esecuzione del C.d.8., D.P.R. n° 495/16.12.1992, con particolare riferimento alle prescrizioni previste
dall'art. 77 fino all'art. 136.

I cartelli di qualsiasi tipo, forma e dimensioni, dovranno essere ricavati da lamiera di alluminio semicrudo puro al
99%, dello spessore non inferiore a 25/10 di mm e dovranno essere rinforzati perimetralmente mediante scatolatura,
pure in lamiera d'alluminio; avranno gli attacchi con apertura del tipo a ferrovia lungo tutto il cartello per consentire
l'alloggiamento dei bulloni senza permetterne la rotazione. 1 collari, in alluminio dello spessore di mm 3, saranno
opportunamente sagomati per aderire parzialmente ai sostegni tubolari del diametro richiesto ¢ saranno provvisti,
nelle alette laterali, di due fori del diametro di mm 9 per il passaggio dei bulleni di acciaio inox a testa ovale di mm
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8x%35. Tuiti i segnali, ad eccezione di quelli triangolari e circolari, dovranno avere gli attacchi formati da due
traversine in lamiera d'alluminio sagomate ad omega di conveniente sezione appuntate elettricamente sul retro dei
cartelli e su ciascuna traversa dovrd essere ricavata una fessura a ferrovia lungo tutto il cartello, per consentire
l'inserimento della testa dei bulloni. Lo spessore delle traverse di irrigidimento dovra' essere tale da evitare altresi lo
slabbramento delle sedi di alloggio dei bulloni durante il bloccaggio dei cartelli alle piantane con gli appositi collari.
La lamiera di alluminio dovra essere resa scabra mediante carteggiatura, sgrassatura a fondo e dovra essere sottoposta a
procedimento  di fosfocromatizzazione su tutte le superfici ed infine dovrd essere preparata con appropriati
procedimenti ¢ vernici protettive cotte al forno ad una temperatura di gradi centigradi 140,

La collocazione dei cartelli stradali dovra essere realizzata mediante tubi in ferro zincato a bagno ricavato da barre della
lunghezza di m 6,00 circa, debitamente saldati tipo FM agli estremi della barra e muniti almeno da un lato di un
manicotto, Il diametro dei tubi sard concordato con la Direzione Lavori. Altri tipi di sostegni, comunque in ferro
zincato, saranno ammessi purche’ concordati con la D.L.. Per la posa in opera di impianti segnaletici in particolare si
dovra rispettare quanto previsto dagli artt. 79, 81, 82.del - D.P.R. 16.12.1992, n° 493,

Nei marciapiedi con una larghezza inferiore o uguale a m 2,00, l'istallazione della segnaletica dovra' essere
obbligatoriamente del tipo a bandiera da collocarsi in adiacenza ai fabbricati. '
Quando motivi di ordine estetico e contingenti lo richiedano, la Direzione Lavori potra concordare attacchi particolari
per l'istallazione di cartelli su impiarti semaforici od aliri elementi fisici che la D. L. stessa riterra’ opportuno.

ARTICOLO 5.13 - SEGNALETICA ORIZZONTALE
Proprieta della vernice spartitraffico bianca e gialla:

Copertura: la pittura dovra coprire perfettamente, senza lasciare velatura, con una sola mano, applicata a pennetlo od
a spruzzo, qualsiasi tipo di pavimentazione stradale (asfalto, cemento, lastricato di pietra).

Applicazione: la fornitura dovra essere adatta per l'applicazione a pennello, previa eventuale diluizione del 5% di
solvente appropriato, come pure per l'applicazione a spruzzo, con macchinetta traccialinee con diluizione del 15%.

Essiccazione: il pigmento dovrd essiccare completamente in un'ora, si' da rendere agibili al traffico le superfici
pitturate.

Proprieta: del film essiccato. Si richiede 1a massima durata all'abrasione ed agli agenti atmosferici, non inferiore a
quella del campione di pittura applicato dallEnte appaltante. Non dovrd prodursi sanguinamento apprezzabile
allorche' la pittura sia applicata sul manto di asfalto.

Particolare importanza sard data alla proprietd antisdrucciolevole della vernice allorché venga applicata per la
pitturazione delle strisce pedonali.

- Composizione e caratteristiche dei componenti le vernici spartitraffico.
Composizione centesimale: pigmento - da 40 a 50 parti in peso per cento;
legante - da 25 a 30 parti in peso per cento;
solvente - la differenza a 100 parti in peso.

Caratteristiche del pigmento. Almeno la metd in peso del sard costituito da biossido di titanio a struttura rutile (nel
caso di pittura gialla la stessa quantita sara costituita da giallo cromeo solido alla luce e giallo organico); la rimanenza

dovra essere costituita da silicato di magnesio, carbonato doppio di calcio di magnesio, silicato di alluminio, solfato di
bario e silicio.

ARTICOLO 5.14 - ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
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La segnaletica orizzontale dovra essere eseguita a regola d'arte con bordi ben netti, colore uniforme, in particolar
modo la parte verniciata dovra essere priva di macchie nere o grigie ¢ la segnaletica dovrd essere ben visibile per
almeno mesi sei con traffico intenso.

ARTICOLO 5,15 - MATERIALE ELASTOPLASTICO

Il materiale, nei colori giallo e bianco, dovra avere una durata di almeno tre anni, resistere all'usura prolungata, essere
del tipo rifrangente antisdrucciolevole, mantenere margine netto, colore costante e quindi il massimo effetto di efficacia
segnaletica, non deteriorarsi minimamente al gelo, agli sbalzi di temperatura ¢ a tutti gli altri agenti atmosferici ed
inoltre resistere ad olii, lubrificanti e benzina.

Dovra' anche essere esente da difetti quali bolle, abrasioni ete..

'ARTICOLO 5.16 - INSTALLAZIONE DI MATERIALE ELASTOPLASTICO

L'incollaggio al suolo dovra assicurare un legame tale che I'adesivo, I'elemento in laminato elastoplastico ed il fondo -
stradale realizzino un corpo unico che offra, quindi, una forte resistenza agli agenti atmosferici che sia almeno pari a
quella del materiale elastoplastico ed infine che resista a forze torsionali dei veicoli in movimento in curva.

Il materiale elastoplastico fornito dovra essere stato omologato dal Ministero dei LL.PP..

ARTICOLO 5.17 - MATERIALI VARI

Tutti i manufatti, tipo cordoli, rallentatori di velocita etc., oltre ad essere di buona qualita, durevoli nel tempo e
resistenti alle sollecitazioni dovute al normale fransito veicolare, devono, nei casi previsti dalla legge, riportare,
mediante marchiatura, gli estremi della omologazione da parte del Ministero dei LL.PP..

Ghiaino bitumato
Dovra ottenersi con bitumatura di pietrischetto e di graniglia. Si prescrive che per ogni me. di materiale da bitumare
siano impiegati da kg. 70 a 75 di emulsione al 55% o kg. 40 di bitume puro.

Strato di base

a)- Descrizione

Lo strato di base é costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale additivo (secondo le
definiziond riportate nell’art. I delle Norme CNR sui materiali stradali- fascicolo 1V/1953), impastato con bitume a
caldo, previo preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato con rulli
gommati, vibranti gommati e metallici.

Lo spessore della base ¢ indicato nel progetto, salvo diverse indicazioni della D.L..

b}- Materiali inerti

I requisiti di accettazione degli inerti dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme
CNR - 1953,

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione valgono le prescrizioni
contenute nel fascicolo IV delle norme CNR - 1953, con 1’avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in
peso sard fatta col metodo Los Angeles secondo le norme B.U. CNR n.34 (28.3.1973) anziché col metodo DEVAL.
L’aggregato rosso sard costituito da frantumati (neila misura che di volta in volta sard stabilita a giudizio della D.L. e
che comunque non potrd essere inferiore al 30% della miscela degli inertl) ¢ da phiaie che dovranno rispondere al
seguente requisito:

-perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 25%.
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In ogni caso gli elementi dell’aggregato dovranno essere. costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a superficie ruvida,
puliti ed esenti da polvere ¢ da materiali estranei, inoltre dovranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare.
L’aggregato fino sard costituito in ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la percentuale di queste ultime sard
prescritta di volta in volta dalla D.L. in relazione ai valori di scorrimento delle prove Marshall, ma comunque non dovra
essere inferiore al 30% della miscela delle sabbie) che dovranno rispondere al seguente requisito:
-equivalente in sabbia determinato secondo norma B.U.CNR n.27 (30.3.1972) superiore a 50.
Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce
idrata, calce idraulica, polveri d’asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:
setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80): % passante in peso: 100
setaccio UNT 0,075(ASTM n.200): % passante in peso: 90
La granulometria dovra essere eseguita per via umida.
c)- Legante
11 bitume dovra avere i requisiti preseritti dalle “Norme per 1’accettazione dei bitumi” del CN.R. - fasc. /1951, per il
bitume 60-80; salvo il valore di penetrazione a 25°, che dovra essere compreso fra 60-70, ed il punto di rammollimento,
che -dovra essere compreso fra 47°C e 56°C. Per la valutazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di
rammollimento P.A., punto di rottura Fraas, duttilita e volatilita, si useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U.
CNR n:24 (29.12. 1971) B.U. CNR n.35 (22.11.1973); B.U. CNR n.43 (6.6.1974; B.U. CNR n.44 (29 10.1974); B.U.
* CNR n.%= (17.3.1976). '
© Dovra avere inoltre un indice di penetrazione, calcolato con la formula appresso riportata, compreso fra-1,0 ¢ +1,0:

20 u-500v
indice di penctrazione = ------e-m-—--

ut+ 50v
dove:
u = temperatura di rammollimento alla prova “palla-anello” in °C: 25°C;

= log. 800 - log. penetrazione bitume in dmm a 25°C.

d)- Miscela
La miscela degli aggregati da adottarsi dovra avere una composizione granulometria contenuta nel seguente fuso:
serie crivelli e setacci U.N.I. Passante % totale in peso

. Crivello 40 100

Crivello 30 80-100
Crivello 25 70-95
Crivello 15 45-70
Crivello 10 35-60
Crivello § 25-50
Crivello 2 20-140
Setaccio 0,4  6-20
Setaccio 0,18 4-14
Setaccio 0,075 4-8
1 tenore di bitume dovra essere compreso tra il 3,5% e il 4,5% riferito al peso totale degli aggregati.
11 conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:
-valore della stabilita Marshall non inferiore a 700 kg.; inoltre il valore della rigidezza Marshall, cio¢ il rapporto tra la
stabilitd misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere superiore a 250;
-gli stessi provini per i quali vienc determinata la stab1hta Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui
compresa fra il 4% e il 7%.
[ provini per le misure di stabilita e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso I'impianto di produzione
e/o presso la stesa.
La temperatura di compittazione dovra essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovra perd superare quest’ultima
di olire 10°C,
e}- Controllo dei requisiti di accettazione
L’impresa ha l’obbhgo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la relativa
accettazione. L’impresa & poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni e per ogni
cantiere di confezione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione proposta dovra essere
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cortedata da una completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali I’impresa ha ricavato
la composizione ottimale.

La D.L, si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche. L’approvazione non ridurra
comungue le responsabilitd dell’impresa, in relazione al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.
Una volta accettata dalla D.L. la composizione proposta, I’impresa dovra attenersi rigorosamente comprovandone
I’osservanza con esami giornalieri. Non sard ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a +-
5% e di sabbia superiore a +-3% sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di +1,5% sulla
percentuale di additivo.

Per la quantita di bitume non sara tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di +-0,3%.

Tali valori dovranno essere soddisfatti dall’esame delle miscele prelevate .all’impianto come pure dall’esame delle
carote prelevate in sito.

In laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie, e almeno con frequenza giornaliera:

-la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati stessi all’uscita dei
vagli di riclassificazione; -

-la verifica della composizione del conglomerato (granulometna degli mertl percentuale del bltume percentuale di
additivo) prelevando il conglomerato all’uscita del mescolatore o a quella della tramoggia di stoccaggio;

-la verifica delle caratteristiche del conglomerato e precisamente: peso di volume (B.U. CNR n.40 del 30.3. 1973)
media di due prove; percentuale di vuoti (B U. CNR 1n.39 del 23.3:1973), media di due prove; stabilitd e rigidezza
Marshall.

Inolire con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle tarature dei termornetrl
dell’impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica dell’'umiditd residua degli aggregati minerali
all’uscita dall’essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto opportuno.

In cantiere dovra essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla D.L. sul quale I’impresa dovra giornalmente
registrare tutte le prove ed i controlli effettuati.

In corso d’opera ed in ogni fase delle lavorazioni la D.L. effettuerd, a sua discrezione, tutte le verifiche, prove e
controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali.

f)- Formazione e posa in opera delle miscele.

Il conglomerato sara confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre
perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La miscela bituminosa verrda stesa sul pland finito della fondazione dopo che sia stata accertata dalla DL. la

rispondenza di quest’ultima ai requisiti di quota, sagoma, densita e portanza indicati nei precedenti articoli relativi alle
fondazioni stradali in misto granulare ed in misto cementato. Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione
in mesto cementato, per garantire 1’ancoraggio, dovra essere provveduto alla rimozione della

sabbia eventualmente non trattenuta dall’emulsione bituminosa stesa precedentemente a protezione del misto cementato
stesso.

Procedendo alla stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel pit breve tempo possibile; tra di essi
dovra essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg./mq. La posa in opera dei
conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrice dei tipi approvati dalla D.L., in perfetto
stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.

Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti,
fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi piti grossi.

Nella stesa si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante
tempestivo afflancamento di una strisciata alla precedente con 1'impiego di due o pit finitrici.

Qualora cid non sia possibile, il bordo della striscia gia realizzata dovra essere spalmato con emulsione bituminosa per
assicurare la saldatura della striscia successiva, :

Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato si dovra procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.

[ giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed
asportazione della parte terminale di azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sard programmata e realizzata in maniera che essi risultino fra
di loro sfalsati di aimeno cm. 20 e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente
interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.
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I1 trasporto del conglomerato dall’impianto di ¢onfezione al cantiere di stesa dovra avvenire mediante mezzi di trasporto
di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti
superficiali eccessivi e formazione di crostoni.

La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, controllata 1mmed1atamente dietro la finitrice, dovra
risultare in ogni momento non inferiore a 130°C.

La stesa dei conglomerati dovrd essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono pregiudicare la
perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con densitd inferiori a quelle richieste) dovranno
essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell’impresa.

La compattazione dei conglomerati dovra iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza soluzione
di continuita.

La compattazione sara realizzata a mezzo di rulli gommati o vibrati gommati con |’ausilio di rulli e ruote metalliche,
aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densita
ottenibili.

Al'termine della compattazione lo strato di base dovra avere una densita uniforine in tutto lo spessore non inferiore al
97% di quella Marshall dello stesso giorno, rilevata all’impianto o alla stesa. Tale valutazione sard eseguita sulla
produzione giornaliera secondo norma B.U. CNR n.40 (30.03.73), su carote di 15 cm. di diametro; il valore risultera
della media di due prove.

Si avra cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia pit adeguata per ottenere uniforme
addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.

La superficie degli strati dovra presentarsi priva di irregolaritd ed ondulazioni. Un’asta rettilinea lunga 4 m. posta in
qualunque direzione sulla superficie finita dovrd aderirvi con scostamenti contenuti nel limite di 10 mm., il tutto nel
rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.

Strato di collegamento (bynder) e di usura

a)- Descrizione

La parte superiore della sovrastruttura stradale sara, in generale, costituita da un doppio strate di conglomerato
bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (bynder) e da uno strato superiore di
usura, secondo quanto stabilito dalla D.L..

Il conglomerato per.ambedue gli strati sard costituito da una miscela di pietrischi, graniglie, sabbie ed additivi secondo
quanto stabilito dalla D.L..

b)- Materiali inerti

11 prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requlsltl di accettazione appresso indicati, verra effettuato
secondo le norme C.NL.R., Capitolato II del fascicolo IV/1953.

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione cosi come per le modalita
di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme CNR 1953, con
Pavvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sard fatta col metodo Los Angeles secondo le
Norme B.U. CNR n.34 (28 marzo 1973) anziché col metodo DEVAL.

L’aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovra essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da elementi
sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da
materiali estranei.

L’aggregato grosso sard costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura
petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende
formare, risponda ai seguenti requisiti:

per strati di collegamento

perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C131 - AASHO T 96,
inferiore al 25%;

indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80;

coefficiente di imbibizione , secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore al 0,015;

materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953).

Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od invernali, la perdita in
peso per scuotimento sara limitata allo 0,5%.
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per strati di usura

- perdita in peso alla prova Los Angeles esegmta sulle singole pezzature secondo ASTM C131 - AASHO T 96, inferiore
od uguale al 20%;

almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela deve provenire da frantumazione di rocce che presentino un
coefficiente di frantumazione minore di 100 ¢ resistenza a compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore a 140
N/mmg, nonché resistenza alla usura minima 0,6;

indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,85,

coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015; materiale non idrofilo (C.N.R.,
fascicolo 1V/1953) con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%. Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti
prescritti per gli strati di collegamento e di usura di cui sopra. In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere
costituiti da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed
esenti da polvere e da materiali estranei.

I.’aggregato fino sard costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai requisiti
dell’art. 5 delle Morme del C.N:R. predetto ed in particolare: equivalente in sabbia, determinato con la. prova AASHO .
T176, non inferiore al 55%;

materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953) con le limitazioni indicate per ’aggregato grosso. Nel caso non
fosse possibile reperire il materiale della pezzatura mm.2/5 necessario per la prova, la stessa dovra esse eseguita
secondo le modalita della prova Riedel-Webwe con concentrazione non inferiore a 6. Gli additivi minerali (fillers)
saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri d
asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente passanti al setaccio n.30 ASTM ¢ per almeno il
65% al setaccio n.200 ASTM. Per lo strato di usura, a richiesta della D.1,, il filler potra essere costituito da polvere di
roccia asfaltica contenente il 6-8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25°C inferiore a
150 dmm. Per fillers diversi da quelli sopra indicati ¢ richiesta preventiva approvazione della D.L. in base a prove e
ricerche di laboratorio.

c)- Legante,

Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovra essere preferibilmente di penetrazione 60-70 salvo diverso
avviso della D.L. in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovra rispondere gli stessi requisiti indicati per il
conglomerato bituminoso di base.

d)- Miscele

d1) Strato di collegamento (bynder aperto) La miscela degh agg;regatl da adottarsi per o strato di collegamento dovra
avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

serie crivelli e setacci UNI passante % totale in peso crivello 25 100

crivello 15 75-100

crivello 10 60-87

crivello 5 34-62

setaceio 2 20-45

setaccio 0,4 7-25

setaccio 0,18  5-15

setaccio 0,075 4-8

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. Esso dovra comungue
essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilith Marshall e compattezza di seguito riportati.

1l conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovra avere i seguenti requisiti:

- la stabilith Marshall dovra risultare in ogni caso uguale o superiore a kg. 800. Inoltre il valore della rigidezza
Marshall, ciog il rapporto tra la stabilitd misurata in kg. e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni caso
superiore a 300.

Gli stessi provini dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra 11 4% ¢ il 7%. La prova Marshall
eseguita su provini che abbidno subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni dovrd dare un valore di
stabilita non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato. Riguardo alle misure di stabilitd e rigidezza, sia pet i
conglomerati bituminosi tipo usura che per quelli tipo bynder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il
conglomerato di base.

d2) Strato di collegamento (bynder chiuso). Vale quanto gia detto per il bynder aperto, salvo il valore della prova
Marshall che dovra risultare uguale o superiore a kg. 900 e la percentuale dei vuoti residui nei provini che potra
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presentare un valore compreso tra il 3% ¢ il 7%. Inoltre la miscela degli aggregati dovra avere una composizione

granulometrica contenuta nel seguente fuso:

serie crivelli e setacei UNI passante % totale in peso

crivello 25 100

crivello 15 65-100

crivello 10 50-80

crivello 5 30-60

setaccio 2 20-45

setaccio 0,4 7-25

setaccio 0,18 3-15

setaccio 0,075 4-8

d3) Strato di usura. La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrd avere una composizione

granulometrica contenuta nel seguente fuso:

serie crivelll & setacci UNI'passante % totale in peso

crivello 15 100
-crivello 10 70-100

crivello 5 43-67

setaccio 2 ° 25-45

setaccio 0.4 12-24

setaccio 0,18 7-15

setaccio 0,075 6-11 ‘

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati, ed il conglomerato

dovra avere i seguenti requisiti:

- il valore della stabilitd Marshall dovra essere di almeno 1000 Kg.. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, ¢io il

rapporto tra la stabilita misurata in kg, ¢ lo scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300.

La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra il

3% e il 6%.

La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni
..dovra dare un valore di stabilitd non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati; S
elevatissima resistenza all’usura superficiale;
sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;

- grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovra essere compreso fra il 4% e I’8%.

Ad un anno dall’apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovrd invece essere compreso fra il 3% e il 6% ¢
impermeabilita praticamente totale; il coefficiente di permeabilitda misurato su uno dei provini Marshall, riferitasi alle

condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di cm. 50 di acqua, non dovra risultare inferiore a
10-6 cm./sec.

Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la prova Marshall
venga effettuata a titolo di controllo della stabilitd del conglomerato prodotto, i relativi provini dovranno essere
confezionati con materiale prelevato presso I'impianto di produzione ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore
riscaldamento. In tal modo la temperatura di costipamento consentira anche il controllo delle temperature operative.
Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da mm. 25, lo stesso dovra essere vagliato se
necessario.
€)- Controllo dei requisiti di accettazione.

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.

f)- Formazione ¢ confezione degli impasti.

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di miscelazione effettiva,
che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovra essere inferiore a 25 secondi.

g)- Attivanti I’adesione.

Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati possono essere impiegate speciali sostanze chimiche
attivanti 1’adesione bitume-aggragato (“dopes™ di adesivita).

Esse saranno impiegate negli strati di base ¢ di collegamento mentre per quelio di usura lo saranno ad esclusivo gindizio
dellaD.L..
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~ 8i avrd cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative effettuate. presso i
laboratori autorizzati avra dato i migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se sottoposto
a temperature elevate e prolungate.

1l dosaggio potra variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratterlstlche del
prodotto, tra lo 0,3% ¢ lo 0,6% rispetto al peso del bitume.

I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della D.L.. L’immissione delle
sostanze attivanti nel bitume dovrd essere realizzata con idonee attrezzature tali da garantirne la perfetta dispersione e
I’esatto dosaggio.

h)- Posa in opera degli impasti

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo le seguenti modifiche:

- la miscela verra stesa dopo un’accurata pulizia della superficie di appoggio mediante energica ventilazione ed
eventuale lavaggio e la successiva distribuzione di un velo uniforme di ancoraggio o di emulsione bituminosa basica o
acida al 55%, scelta in funzione delle condizioni atmosferiche ed in ragione di 0,5 kg./mq. La stesa della miscela non
potrd avvenire prima della completa rottura dell’emulsione bituminosa; :
- nella stesa si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longltudmah ottenuti medlante tempestlvo
affiancamento di una striscia alla precedente con P'impiego di due o piu finitrici. Tale tecnica dovra essere
assolutamente osservata per o strato di usura;

- la valutazione delle densita verra eseguita con le stesse modalita e norme indicate per la base, ma su carote di cm. 10
di diametro; dovra essere usata particolare cura nel riempimento delle cavita rimaste negli strati dopo il prelievo delle
carote;

- la temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, dovra
risultare in ogni momento non inferiore a 140°C; )

- la superficie dovra presentarsi priva di ondulazioni; un’asta rettilinea lunga mi. 4 posta sulla superficie pavimentata
dovra aderirvi con uniformitd. Solo su qualche punto sara tollerato uno scostamento non superiore a 4 mm.

I tutto nel rispetto degli spessori ¢ delle sagome di progetto.

CARTICOLO 6 - SEDI DI POSA SOTTERRANEA GENERALITA’ =~

Le sedi di posa delle infrastrutture sotterranee per telecomunicazioni costituite da tubi sono le seguenti:

s trincee realizzate con scavi tradizionali;

minitrincee delle dimensioni interne di 12 cm di larghezza ¢ di 35/40 cm di profondit;
perforazioni sotterranee;

cunicoli praticabili e non;

le gallerie;

e muri esterni di ponti e viadotti.

Durante i lavori di disfacimento scavo e rinterro, e durante la posa delle infrastrutture devono esser
osservate tutte le disposizioni di cui al Nuovo Codice della Strada ¢ le seguenti prescrizioni:

v attenersi alle Norme ai Regolamenti ed alle disposizioni degli Enti per quanto riguarda la durata di esecuzione
delle opere;

v" rispettare, nelle interferenze con altri servizi, sia le prescrlzlom impartite dall’Ente proprietario della strada sia
le Leggl & Normative vigenti;

v" assicurare la continuita della circolazione stradale con mezzi idonei, mantenere la disponibilita dei transiti e
degli accessi carrai e pedonali nel rispetto delle norme di sicurezza, collocare in posizione ben visibile gli
sbarramenti protett1v1 e tutele segnalazioni stradali previste dal Nuovo Codice della Strada;

¥ rilevare la posizione di c1pp1 o di segnali indicatori orizzontali e verticali allo scopo di poter assicurare,
successivamente, la loro rimessa in sito con esattezza;

v/ porre in atto ogni altro provvedimento impartito dalla Direzione Lavori, dalle Prescrizioni degli Enti interessati,
anche per un adeguato periodo di tempo successivo alla ultimazione delle opere e fino al collaudo;
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v sorreggere opportunamente i cavi, le tubazioni ed ogni altra opera di terzi che risultino interessate dallo scavo e
provvedere alla loro definitiva sistemazione nello stato in cui sono stati trovati;

v" mantenere la disponibilitd di accesso ai servizi esistenti evitando per quanto possibile, di posizionare
I’infrastruttura sopra altre infrastrutture preesistenti.

ARTICOLO 6.1 - SCAVO TRADIZIONALE

ARTICOLO 6.1.1 - DISFACIMENTI DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI

I disfacimenti devono essere limitati alla superficie strettamente indispensabile per I’esecuzione degli scavi e devono
essere condotti in modo da ridurre al minimo gli oneri per i ripristini; si deve percid ricorrere, ove possibile, all’impiego
di idonei mezzi meccanici (es. frese, macchine a lame rotanti,ecc.) per il disfacimento della pavimentazione e del
relativo sottofondo. I mezzi utilizzati per i disfacimenti, gli scavi, i rinterri, devono essere tali da non danneggiare, ne
durante il loro'spestamento ne durante I’esecuzione delle opere, il manio stradale (ad es. i mezzi cingolati devono essere
provvisti  di .appositi pattini gommati). Deve essere assicurata la massima riutilizzabilitd degli elementi di
pavimentazione disfatta, in particolare 1 materiali recuperati ¢ reimpiegabili, come basoli, selci, cubetti di porfido o
simili, devono essere accatastati a parte in modo da poter essere reimpiegati all’atto del ripristine. Quando esigenze di
* traffico o di sicurezza lo richiedano si deve provvedere all’allontanamento dei suddetti materiali dai bordi dello scavo
ed al loro successivo ritrasporto in site. '

ARTICOLO 6.1.2 - SCAVI '

Prima di avviare le operazioni di scavo si devono effettuare le indagini preliminari per ’individuazione dei sottoservizi
esistenti descritte precedentemente. Gli scavi dovranno essere eseguiti con i mezzi piu idonel ed in relazione alle
caratteristiche ambientali, alla stratigrafia del terreno ed ai servizi presenti nel sottosuolo nonché alla tipologia
dell’impianto. La larghezza dello scavo deve -essere la pil stretta possibile e deve essere dimensionata alla
conformazione del pacco tubi. Quando vi sia pericolo di frane lo scavo deve essere convenientemente armato. Il fronte
dello scavo dovra essere, di norma, di lunghezza tale da poter essere richiuso al termine della giornata lavorativa. La
profondita dello scavo deve essere mantenuta il piti possibile costante in modo da evitare bruschi cambi di pendenza,

-Gli attraversamenti stradali, quando non sia autorizzata la chiusura al traffico, devono essere condotti in modo tale.che .. .

rimanga sempre disponibile, per la circolazione del traffico, una sufficiente porzione della sede stradale; negli .
attraversamenti stradali I'infrastruttura di tubi dovra essere posata, di norma, direttamente in trincea senza tubi camicia.
Allo scopo di evitare la posa di pozzetti non necessari, gli attraversamenti stradali dovranno essere realizzati con angolo
non inferiore a 60° rispetto all’asse stradale >60°

Esempio di cambio lato con posa su carreggiata senza 1'uso di pozzetti

Gli scavi in adiacenza ad alberature e ’eventuale estirpazione di siepi e radici devono essere sempre autorizzate dagli
Enti preposti. Gli scavi di profondita superiore a 150 cm devono essere eseguiti nel rispetio del D.L. 626 in merito alla
tutela dei lavoratori che operano nello scavo stesso. Pertanto si dovrda provvedere ad allargare convenientemente la
trincea’ e ad armare le pareti della stessa, al fine di permettere I’agibilita negli‘scavi degli operatori e la sicurezza per
eventuali smottamenti.

Si devono mettere in atto tutti i provvedimenti {opere provvisoric incluse) al fine di garantire la stabilitd degli impianti
di terzi presenti nello scavo ¢ nelle sue immediate vicinanze. Gli scavi devono essere mantenuti asciutti, se occorre con
I’uso di pompe; il materiale scavato deve essere collocato regolarmente lungo lo scavo stesso, lasciando la banchina
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praticabile. Eventuale guasti riscontrati o:provocati, nonché le fughe e le infiltrazioni da vicine condotte di gas o di
acqua devono essere segnalati immediatamente agli Enti interessati, per i provvedimenti del caso.

Tutti i materiali non riutilizzabili provenienti dai disfacimenti e/o dagli scavi devono essere trasportati alle discariche
indicate dagli Enti Locali competent per territorio.

Al fine di garantire la corretta protezione meccanica delle infrastrutture sotterranee, gli scavi devono consentire, di
norma, i seguenti estradossi minimi:

» scavi su marciapiede 30-40cm;
» scavi longitudinali ¢ trasversali su carreggiata 50-60 cm;

Resta I’obbligo di rispettare 1’altezza degli estradossi e/o le profondita di scavo prescritte nei disciplinari e/o negli atti di
assenso emessi dall’Ente proprietario della strada. 11 fondo dello scavo deve essere accuratamente spianato e privato di
sassi o spuntoni. Sul fondo dello scavo, per la posa di tubi di qualsiasi tipo e tritubi, occorre predisporre un letto di
sabbia o inerti a granulometria molto fine. - : :

ARTICOLO 6.1.3 - REINTEGRO DEGLI SCAVI E RIPRISTINI N

Per operazioni di rinterro-si intendono il riempimento degli scavi effettuati, in tutto od in parte, con materiale di risulta,
sabbia, materiale inerte o stabilizzato, conglomerati in calcestruzzo e/o bifuminosi, ecc.

Salvo diversa disposizioné dell’Ente proprietario della strada ed al fine di evitare successivi ced1ment1 il materiale di
rinterro, sia esso terra proveniente dallo scavo sia materiale inerte, deve essere accuratamente costipato in strati
successivi di circa 20 cm con mezzi idonei quali vibro costipatrici, compattatori, ecc.

AT SRR

GRS AG

LA G, L300

Esempio di sezione di scavo per posa infrastruttura di monotubi.

Qualora la parte superiore dello scavo debba essere riempita con conglomerati in calcestruzzo e/o bituminosi ¢ tale
operazione, su richiesta dell’Ente proprietario della strada, non venga effettuata immediatamente, il riempimento totale
dello scavo deve essere eseguito fino al livello del piano stradale (conterra di risulta o inerte) in modo da evitare
avvallamenti o rilievi pericolosi per la pubblica incolumita. Il successivo riempimento della parte superiore deve essere
effettuato con la preventiva realizzazione di un idoneo cassonetto, trasporto del materiale di risulta alle discariche, e
successiva posa degli strati di conglomerato cementizio o bituminoso previsto dall’Ente proprietario della strada. Al
fine di evitare il deterioramento dello strato di binder (in attesa della costruzione del manto superficiale),dovuto alle
piogge, al traffico, ecc..deve essere effettuata, per un larghezza di circa 1 metro, una opportuna sabbiatura associata a
materiale bituminoso liquido. Si deve provvedere alla manutenzione del rinterro, eseguendo le necessarie ricariche, fino
a benestare dell’Ente interessato per 1'esecuzione dei manti superficiali nei tempi e secondo le modalitd stabilite, I
riempimenti degli scavi devono essere eseguiti con le caratteristiche tecniche e nelle quantitd stabilite e concordate
preventivamente con i proprietari delle strade. Per operazioni di ripristino si intendono le opere relative al rifacimento
del manto stradale da effettuarsi nella tipologia e nelle quantitad previste nei disciplinari o negli atti di assenso dei
proprietari delle strade. Al fine di evitare il deterioramento dello strato di binder (in attesa della costruzione del manto
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superficiale),dovuto alle piogge, al traffico, ecc.,deve essere effettuata, per un larghezza di circa 1 metro, una opportuna
sabbiatura associata a materiale bituminoso liquido. Si deve provvedere alla manutenzione del rinterro, eseguendo le
necessarie ricariche, fino a benestare dell’Ente interessato per ’esecuzione dei manti superficiali nei tempi e secondo le
modalita stabilite. I riempimenti degli scavi devono essere eseguiti con le caratteristiche tecniche ¢ nelle quantita
stabilite ¢ concordate preventivamente con i proprietari delle strade. Per operazioni di ripristino si intendono le opere
relative al rifacimento del manto stradale da effettuarsi nella tipologia e nelle quantitd previste nei disciplinari o negli
atti di assenso dei proprietari delle strade.

ARTICOLO 6.2 - MINITRINCEA

La minitrincea & costituita da un taglio, da eseguire sulla carreggiata stradale o sui marciapiedi, delle dimensioni interne
di 12 cm di larghezza e di 30-35 cm di profondita. I tubi devono essere del tipo in polietilene ad alta densita di colore
BLU RAL 5002 del diametro esternodi 40 mm.

L’estradosso, dalla sommita del pacco tubi al p1an0 della carregglata deve essere sempre garantito in 25 crn. Allo scopo
di assicurare un estradosso costante di 25 ¢m i tubi dovranno essere fermato sul fondo della minitrincea assicurandosi
che con la posa della malta aerata non subiscano la spinta verso 1’alto.

La minitrincea dovra essere sempre riempita con malta cementizia aerata, la quale, dato il grado di liquidita,
infiltrandosi nelle pareti e sul fondo dello scavo ricrea con I’indurimento, che avviene in circa 12 ore, una totale
coesione della minitrincea con il corpo stradale esistente, tale da rendere impossibili sgranamenti e/o cedimenti della
struttura stradale. 1l riempimento della minitrincea con tale soluzione restituisce alla strada la compattezza e I’elasticita
iniziale. La formazione della minitrincea deve essere effettuata con una apposita macchina fresatrice/escavatrice a ruota
che effettua sia il taglio del manto superficiale sia lo scavo alla profondita di 30/35 cm.

Piano caregyista siradais
W meiro diuswad .

e Malta oot sirests akiiivata con

colare moR rugiine

Tutbi da 50 mmaw off dismoste

12 an

Esempio di minitrincea con la posa 3 monotubi da 40 mm.

Ie prime operazioni da effettuare sul tracciato sono la ricerca presso Enti ¢ Aziende che possiedono reti tecnologiche
nel sottosuolo, ¢ 1’indagine georadar di campo al fine di accertare la tipologia ed il posizionamento delle reti di
sottoservizi esistenti fino a 60-80 cm di profondita, L operativita dell’intervento deve essere la seguente:

¥ esecuzione, sul tracciato, di indagine di campo al fine di evidenziare i sottoservizi esistenti fino a 60 cm di

profonditd, oltre ad una preventiva ricerca presso Enti e aziende di ulteriori notizie circa I’esistenza di
sottoservizi nella tratta dell’intervento;
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v taglio e scavo della carreggiata. effettuato con apposita macchina fresatrice/escavatrice a ruota che effettua il
taglio e 1’asportazione del materiale fresato ai lati della minitrincea. (I’ impatto di mezzi meccanici & ridotto al
minimo in quanto 1’'ingombro della sede stradale da parte della macchina fresatrice & di circa 1,20 metri);

¥ formazione del pacco tubi affasciato con fascette di plastica ogni 2-3 metri (la fascettatura deve essere morbida

al fine di permettere alla malta aerata di penetrare fra i tubi);

posa del pacco tubi sul fondo della minitrincea e arpionaggio dello stesso sul fondo dello scavo;

riempimento dello scavo, fino a 3 cm dal piano di calpestio, con malta cementizia aerata composta da aggregati

selezionati e lavati (granuli di sabbia fino a 6 mm.) del tutto privi di sostanze reattive dannose o materiali

terrosi, tenuti insieme da una matrice di pasta di cemento;

scarifica della minitrincea allo scopo di livellare il fondo e pulire i bordi dello scavo, da effettuarsi dopo

I’indurimento del riempimento che avviene entro le 12-24 ore; '

riscaldamento dei bordi dello scavo con apposita fiaccola e posa di emulsione bituminosa liquida a caldo;

posa del tappeto di usura, dello spessore compresso di 3 cm e per la larghezza della minitrincea, posato a caldo

in modo da assicurare un perfetto attacco del vecchio tappeto di usura con il nuovo;

v eventuale rifacimento della linea di demarcazione della carreggiata e della segnaletica orizzontale.

AR
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La malta aerata dovrd presentarsi omogenea, compatta ¢ priva di segregazioni o di essudazione, con consistenza
variabile da fluida a autolivellante con slump superiore a 25 e additivata con un colorante rosso ruggine (ossido di ferro)
nella misura di 4 kg/me (al fine di facilitare agli operatori che operano sulle strade la visibilitd dell’infrastruttura). In
particolare dovra presentare le caratteristiche tecniche indicate nell’articolo 2 qualitd dei materiali.

ARTICOLO 6.3 - INFRASTRUTTURE SOTTERRANEE - SITUAZIONI IMPIANTISTICHE

ARTICOLO .6.3.1 - PREMESSA .

Le infrastrutture sotterranee costituenti la dorsale principale eventualmente da realizzare dovranno essere realizzate con
monotubi corrugati da 140 mm ad alta resistenza, mentre le derivazioni di postazione o utente di modesta entita (fino a
600 metri) e che presentino diverse curvature, devono essere realizzate con tubi corrugati da 40-50 mm sempre ad alta
Cfesistenza. . ... ., e e e e e
Il numero di tubi da posare nella realizzazione di una nuova infrastruttura dovra essere definito in fase di progettazione
considerando che ciascun tubo &, di norma, destinato ad ospitare un solo cavo. Ogni singola tratta, {infrastrutiura
compresa tra due pozzetti), deve risultare omogenea, costituita dallo stesso tipo di tubo ed ogni tubo deve mantenere la
stessa posizione, non sono ammessi scavalcamenti.

ARTICOLO 6.3.2 PRESCRIZIONI REALIZZATIVE

La realizzazione oltre che rispettare il progetto dovra anche garantire la possibilitd di eseguire agevelmente la posa dei
cavi. La posa dei tubi deve essere eseguita tra pozzetto e pozzetto con andamento rettilineo, rispettando comunque i
raggi minimi di curvatura dei tubi, al fine di garantire la corretta posa dei cavi. La posa dei tubi fra pozzetto ¢ pozzetto
deve avvenire, di norma, senza la creazione di punti di giunzione.

Pilt monotubi corrugati posati in trincea dovranno essere mantenuti compatti ricorrendo alla fascettatura ogni 2 metri
con fascette metalliche o plastica. Prima della posa nel fondo dello scavo le teste dei tubi devono essere chiuse con gli
appositi tappi di chiusura. [ tubi devono entrare e uscire, di norma, dalle pareti pit corte;

soltanto nei cambi di direzione della dorsale i tubi potranno uscire dal lato lungo del pozzetto e dal setto piu lontano
rispetto al punto di ingresso.

Per ogni tratta di tubi da giuntare, nei casi dove non sono previsti pozzetti, si devono lasciare le 2 teste sovrapposte per
circa 1 metro e chiuse con tappi. Qualora sia necessario procedere alla curvatura dei tubi sia sul piano orizzontale che
verticale, a causa della presenza di altri sottoservizi nello scavo, occorre rispettare il raggio di curvatura dei tubi.

ARTICOLO 6.3.3 PROFONDITA’ DI POSA
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L’infrastruttura dovra essere posta alla profondita di posa contemplata dai disciplinari emessi dagli Enti proprietari delle
strade. Al fine di preservare nel tempo P’infrastruttura di tubi da possibili schiacciamenti questa dovra essere circondata
da un letto di sabbia, pozzolana ¢/o altri inerti a granulometria molto fine ¢ ben costipata, nella quantita minima di 5 cm
per ogni lato. Qualora lo scavo debba essere riempito completamente in magrone di calcestruzzo, o calcestruzzo
alveolare non & necessaria la posa della sabbia inforno ai tubi. Nel caso di terreno permeabile che presenti forti
pendenze, al fine di evitare che eventuali infiltrazioni d’acqua possano dilavare la sabbia circostante, quest’ultima dovra
@ssere sostituita con misto stabilizzato con cemento.

ARTICOLO 6.3.4 - PROTEZIONE MECCANICHE

Ove non sia possibile rispettare I’estradosso minimo di 30 cm tra il pacco tubi ed il piano di calpestio o rotolamento,
’infrastruttura dovra essere adeguatamente protetta. Per assicurare una adeguata protezione meccanica, nei casi in cui
non sia possibile rispettare la distanza dagli-altri servizi, prevista da Norme ¢ Regolamenti, I’ infrastruttura dovra essere
adeguatamente protetta con cassette di ferro zincato.

- ARTICOLO 6.3.5 - TERMINAZIONE MONOTUBI NEI MANUFATTI

L’infrastruttura di tubi deve entrare all’interno del pozzetto utilizzando esclusivamente le apposite asole predisposte e
deve esser posta ad una distariza di circa 20 cm dalla base interna del pozzetto.

Ml raccordo fra I’infrastruttura di tubi con il pozzetto deve essere
realizzato rispettando le seguenti
prescrizioni:
¥ I tubi devono accedere ai lati del pozzetto in modo da
. garantire il rispetto dei raggi di curvatura degli stessi. . ...
v" 1 1tubi devono essere bloccati con malta cementizia sia nel
lato interno che esterno del pozzetto.
¥ Allo scopo di mantenere la corretta formazione dei tubi
all’interno del pozzetto, deve essere posata una selletta di
S ST conienimento a 10 cm di distanza dalla parete estena del
pozzeito
v' 1 singoli tubi devono risultare all’interno del pozzetto divisi e distanziati orizzontalmente e verticalmente di
almeno 4 ¢m "uno dall’altro.
v 1 tubi devono sporgere di circa 5 cm all’interno dei pozzetti. Completate le operazioni di terminazione dei tubi
nel manufatto, quest’ultimo deve risultare perfettamente stuccato e lisciato sia lato ingresso tubi, sia tra gli
elementi del pozzetto.

ARTICOLOQ 6.3.6 - POZZETTI IN CLS PREFABBRICATI
Nella costruzione deli’infrastruttura sotterranea devono essere utilizzati pozzetti prefabbricati in calcestruzzo armato,
rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. del
14/09/2005 {G.U. n°

222 del 23.09.2005), allo scopo di assicurare:

v Talloggiamento alle muffole per la giunzione dei cavi;
v facilitare le operazioni di posa cavi (cambio quota e direzione),
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consentire un tempestivo e agevole intervento di manutenzione.

I pozzetti devono essere posati nel numero, tipo ¢ posmone prevista dal progetto. Nella. posa del pozzetti si
dovra fare attenzione al rispetto delle seguenti prescrizioni:

v' il pozzetto dovra essere ubicato in posizione tale da consentime 1’accesso senza provocare sospensioni /o
intralci alla circolazione stradale;

si deve evitare la posa dei pozzetti nel centro della carreggiata stradale;

il pozzetto dovra essere posizionato in modo da consentire un ottimale allineamento dei tubi in entrata /o in
uscita e nei cambi direzione in modo da permettere una posa agevole dei cavi;

non si devono posare pozzetti in carreggiata o su marciapiede di fronte a passi carrabili;

non si devono posare pozzetti sui marciapiedi di fronte all’ingresso degli edifici e/o dei negozi;

non si devono posare pozzetti sopra le diramazioni e derivazioni delle condutture del gas, acqua ¢ fognature;
non si devono posare i pozzetti nei punti di giunzione di tubi del gas e acqua.

AN ANEN

ANENENEN

A posa effettuata il chiusino di chiusura dovra risultare perfettamente a livello con la pavimentazione stradale. B’
assolutMente'vietato interporre, fra la soletta portachiusino ed il chiusino stesso e/o fra i vari elementi di sopralzo,
materiale come mattoni, magrone in cls, ecc, allo scopo di portare a livello della pavimentazione stradale il chiusino in
ghisa; & vietato effettuare [*inserireento dei tubi al di fuori dei setti frattura. I setti a frattura non utilizzati non devono
gssere apert].

Non devono essere utilizzati elemenu danneggiati dal trasporto o da accidentali cadute ed inoltre se. durante la fase di
apertura,dm setti a frattura venisse danneggiato I’clemento base, questi non dovra essere installato. Gli elementi
costituenti un pozzetto devono essere tufti dello stesso fornitore ed individvalmente identificabili. Per pozzetti o chiusini
dovranno essere prodotte le dichiarazioni e le attestazioni di conformita della richiesta di collaudo, comunque i chiusini
dovranno essere rispondenti alle caratteristiche di cui alla specifica tecnica del costruttore.

ARTICOLO 6.3.7 - POZZETTI PREFABBRICATI IN Cls (80x125 - 70x90 cm — 50x50 ¢m monoblocco)
I pozzetti sono costituiti da diversi elementi prefabbricati in calcestruzzo armato che si incastrano fra di loro, gli
elementi tipici sono:

% gli elementi di sopral'zoﬂp-é‘l" variarne le dimensioni a secondo delle necessrta
¥" Delemento portachiusino per 1’alloggiamento del chiusino;
v" gli elementi di copertura per pozzetti interrati,

Il modulo base dei pozzetti 125x80 e 90x70 & realizzato con setti a
frattura, per 1’accesso dei tubi, posti su tutti i lati. I setti a frattura
permettono inserimento dei pozzetti 125x80 e 90x70 (nuova posa
efo sostituzione) anche sulle infrastrutture sotterrance esistenti. Per
adeguarsi alla profondita della infrastruttura sotierranea i pozzetti
devono essere posati con appositi elementi di sopralzo (da 10, 20 e 40
cm di spessore) e da una soletta in calcestruzzo per il contenimento
del chiusino di 10 cm di spessore.

La massima profonditd di posa prevista per i pozzetti deve essere, di
norma, di 120 cm. La base dei pozzetti deve presentare un setto a
frattura in modo da consentire I’eventuale drenaggio delle acque.

L’installazione del pozzetto dovra essere condotta rispettando, di norma, le seguenti condizioni:
v" O la buca, ove sistemare il pozzetto, deve avere di norma dimensioni leggermente superiori (circa 20 cm) a
quelle esterne del manufatto;
¥ [ le pareti dello scavo devono essere il pitl possibile verticali;
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v [ laprofondita di posa del pozzetto deve essere tale che i setti a frattura risultino perfettamente allineati con i

tubi;

v" O 1il chiusino deve essere a livello della pavimentazione stradale;

¥ il fondo dello scavo deve essere fortemente costipato, anche con materiale a granulometria fine e qualora
necessario con una gettata di cemento al fine di creare una solida base d’appoggio;

v" il materiale di rinterro da posare adiacente alle pareti del pozzetto per uno spessore di almeno 20 cm deve
essere del tipo a granulometria fine quale sabbione, pozzolana o sabbia tufacea opportunamente irrorati,

v

gli eventuali elementi di sopralzo e I’anello portachiusino devono essere sigillati con malta cementizia prima di
procedere alla posa dei cordini di tiro;
v" eventuali residui di lavorazione devono essere asportati, ed il manufatto deve essere perfettamente pulito.

ARTICOLO 6.3.8 - IMPIEGO DEI POZZETTI

11 tipo di pozzetto da utilizzare viene definito in fase di progetto. Per 1’alloggiamento di giunti devono essere utilizzati,
di norma, pozzetti 125x80; nei cambi di direzione ed in presenza di pil cavi e cavetti pozzetti 90x70 e 50x50; in
presenza di un solo cavo e nelle infrastrutture costituite da 1 o 2 tubi devono essere utilizzati, di norma, pozzetti
manoblocco 50x50 cm. '

Qualora si renda necessario la messa in opera di pozzetti costruiii in mattoni o calcestruzzo, il manufatto dovra
soddisfare le prescrizioni di cui alle “Norme tecniche per le costruzioni” del D.M. del 14/09/2005 (G.U. n°

222 del 23.09.2005). Le dimensioni interne di tali pozzetti sono fissate di volta in volta dalla Direzione Lavori.

Alla base del pozzetto deve essere realizzato un foro di circa 3 cm in modo da consentire l'eventuale drenaggio di acque
e I'interno deve essere intonacato con malta cementizia dello spessore minimo di 1 cm. A costruzione terminata le
pareti ed il fondo del pozzetto devono risultare lisci senza nessun residuo di intonacatura e perfettamente puliti.

ARTICOLO 6.3.9 - CHIUSINI PER COPERTURA DI POZZETTI
I dispositivi di chiusura dei pozzetti affioranti (chiusini) da impiegare nella realizzazione dell’infrastruttura
--softerrane pertelecomunieazioni devono rispondere alle indicazioni di cui alla normativa UNLEN 124,

Tale normativa raccomanda di classificare i luoghi di utilizzazione secondo gruppi e ciascun gruppo un carico di
rottura. ’ ‘
Pe il progetto e la realizzazione del presente sistema, dovranno essere utilizzati chiusini del gruppo 4 (carreggiate
stradali) di classe D 400 con carico di rottura da 400 KN.

Per i chiusini dovranno essere prodotte le dichiarazioni e le attestazioni di conformita all’atto della richiesta
di collaudo e comunque dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

v" 2 0 4 semicoperchi di forma triangolare incernierati, con apertura minima a 100° ¢ che gia a 90° (circa)

¥" assumano la posizione di sicurezza (bloccaggio automatico);

v" semicoperchio «macstro», dotato di serratura di sicurezza (corrispondente ai disegni allegati) che blocca gli altri
semicoperchi «serventi» mediante una gola disposta lungo il bordo e tale da cooperare a tenuta mediante
incastro con il semicoperchio adiacente;

possibilita di rimozione completa di ogni semicoperchio senza operazioni di smontaggio cerniere;

articolazione di ogni semicoperchio realizzata per fusione con ganci sul semicoperchio e con sede di rotazione
sul telaio;

v" sforzo equivalente dell’operatore all’apertura mai superiore a 30 kg (in ottemperanza alle norme inerenti la
movimentazione dei carichi); '

telaio monoblocco a struttura alveolare;

serratura sul semicoperchio maestro in acciaio inossidabile.

SNEN
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I chiusini devono essere realizzati interamente in ghisa sferoidale del tipo EN GIS 500-7 a norma UNI EN1563 (ex ISO
1083), ad esclusione della serratura che deve essere in acciaio inossidabile del tipe X5CrNiMo 17-12-2, a Norma EN-
16088-1 N° 1.4401inox. Sui chiusini devono essere riportate le seguenti indicazioni:

i.  sul semicoperchio maesiro:
a. logo Cormune di Livorno;
b. nome e/o marchio di identificazione del Fabbricante;
¢. scritta EN 124;
d. laclasse appropriata, ad esempio (D400);
ii.  sotto il semicoperchio maestro:
a. Identificazione del prodotio (nome/numero catalogo);
b. codice del lotto di produzione comprensivo di anno/mese/giorno;
¢ numero di colata;rehio di un Ente certificatore.
iiil.  sotto i semicoperchi serventi e sul telaio:.
. scritta EN 124, _
i. laclasse (ad esempio D 400);
ii.  perisolitelai utilizzati per diverse classi scrivere (C250 — D400),
iv. nome e/o marchio del fabbricante;
v.  marchio di un Ente Certificatore;
“vi.  identificazione del prodotto (nome/numero catalogo);
vii.  codice del lotto di produzione comprensivo di anno/mese/giorno;
i.  numero di colata.

Per particolari strade, marciapiedi, zone pedonali ecc. qualora sia richiesto dall’Ente proprietario, al fine di limitare
I'impatto sull’arredo urbano, si devono utilizzare i chiusini a riempimento in ghisa sferoidale. I chiusini a riempimento
permettono I’alloggiamento di qualsiasi tipo di pavimentazione come basoli, porfido, materiale bituminoso (tappetino),
ecc..

L’altezza della marcatura deve essere tale da rlsultare a i1ve110 con 11 plano del granulato antisdrucciolo.

ARTICOLO 7 - IMPIANTI TERRA

Ogni armadio dovra essere collegato a terra per tramite di apposito impianto di terra da realizzarsi a norma per tramite
di realizzato apposito pozzetto ¢ palo dispersore in rame, compresi accessori di collegamento ¢ segnalazione per tramite
di apposita segnaletica, inserito nel terreno a regola d’arte secondo quanto previsto dalle norme tecniche,

Prima della costruzione dell’impianto occorre procedere alla misura di resistivita del terreno, al fine di determinare la
tipologia d’impianto da eseguire e gli elementi da utilizzare. Per la costruzione degli impianti di terra necessari alla
protezione della rete sono normalmente impiegati uno o pit elettrodi costituiti da aste e/o corde di rame nude. 11 valore
di resistenza di terra di questi impianti non deve essere superiore ai 20 Ohm. Il dimensionamento dell'impianto di terra
deve essere eseguito dall’lmpresa, seguendo le Norme tecniche di costruzione degli impianti di terra. La testa dello
spandente dovra essere posta all’interno di un pozzetto 50x50 con coperchio in ghisa e la testa dovra essere ad almeno
60 cm dal piano di calpestio.

Si dovra provvedere allo scavo nel terreno, alla posa degli elettrodi ad elementi innestabili ad asta, alla posa della corda
di rame da 40 mm?2 semplice o doppia con relativi ponticelli di collegamento ed all’esecuzione di tutti i collegamenti
. con morsetti &/o capicorda ai conduttori di terra verse il cabinet apparati. Al termine della costruzione si dovra
procedere all’esecuzione delle misure di resistenza dell'impianto per il conseguimento dei limiti prescritti, alla
compilazione e consegna della scheda relativa con schizzo planimetrico quotato con la

posizione degli elettrodi.

Qualora sia necessario collegarsi ad un impianto di terra esistente 1’impresa dovra accertarsi del valore dell’impianto
esistente, provvedere all’eventuale adeguamento impiantistico e posare i nuovi collegamenti di terra in tubi esistenti e/o
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di nuova posa, su palo e su muro mediante fissaggio con fascette e gaffette ed a collegare i conduttori mediante
capicorda alla barretta di sezionamento.

ARTICOLO 8 - PALI IN ACCIAIO PER PONTI RADIO SU EDIFICL

Qualora si debbapo realizzare collegamenti in ponte radio, le parabole dovranno essere installate agli edifici e sui tetti
mediante pali in acciaio FE 510 a sezione circolare aventi le seguenti caratteristiche: altezza % metri, diametro esterno
115 mm; spessore 5 mm.

Il palo dovra essere trattato con zincatura a caldo per la protezione del ferro contro la ruggine. La zincatura a caldo, in
relazione alla norma UNI 5744-66, deve essere realizzata con zinco di prima fusione con purezza non minore di quella
dello zinco ZN A 98,5 UNI 2013. 1l procedimento di zincatura deve prevedere I'immersione nello zinco fuso. Il
rivestimento deve interessare tutti i Iatl esterm ed interni, i bordi e i fori, quanto basta per offrire resistenza ad azioni
meccaniche e ossidanti. C -

ARTICOLO 9 - POSA AEREA CAVIFO

I cavi da posare con posa aerca devono essere del tipo autoportante e completamente dielettrici e graffettate su campate
gid esistent] e/o da realizzarsi.

Il cavo in fibra ottica autoportante deve essere in grado di sostenere campate di 70-80 metri rispettando i

limiti di tiro, la freccia del cavo e la distanza dal terreno prevista dalle norme vigenti.

I.’eventuale costruzione di nuove palificazioni deve essere preceduta dalla determinazione del tracciato e dalla
conseguente picchettazione della palificazione stessa. I lavori possono aver luogo solo dopo aver ottenuto i

permessi per 'infissione dei pali.

ARTICOLO 10 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CAVIIN FIBRA OTTICA

Larete in fibra ottica esistente & stata realizzata con cavi FO monomodale con guaina da esterno/interno da 8/12/48 e 96
FO con guaina da esterno. Pertanto i nuovi cavi dovranno avere lo stesso numero di fibre ed essere realizzati con
microcavi in FO da esterno per posa in cavidotti dell’illuminazione pubblica esistenti o in tratte di cavidotti da
realizzarsi laddove mancanti (esempio per il collegamento degli armadi alle muffole).

I cavi saranno forniti nelle quantita ¢ nelle pezzature previste dal progetto e computo metrico.

I microcavi in fibra ottica, posati in mini tubetto, con protezione a tubetto contenenti 12 0 24 0 48 o 96 e 144 fibre
Single Mode, in accordo a ITU-T Race. G.652-D, completamente dielettrici, per posa in tubazione con tecnica ad
aria (blowing) o tradizionale.

ARTICOLO 10.1 MARCATURA DELLA GUAINA ESTERNA

Sulla guaina esterna di ogni pezzatura deve essere impresso, ad intervalli regolari di 1 metro e senza arrccare
deformazioni o danneggiamenti al cavo, la seguente stampigliatura in colore nero o di contrasto con il
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colore della guaina; : .
a.nome del costruttore

b.CAVO OTTICO

c.sigla identificativa del cavo “sigla a norme CEI”
d.numero identificativo (*)

e.anno di fabbricazione

f. metrica sequenziale (**)

g.NOME CLIENTE= Comune di Livorno — TLC

(*) Numero identificativo che ha lo scopo di permettere la rintracciabilitd del cavo posato es. Lotto di
fabbricazione,

(**) La marcatura metrica sequenziale pud iniziare da un valore diverso da zero.

Per quanto concerne la lunghezza della pezzatura , fa fede la misura effettuata con il contametri durante il processo di
lavorazione e dichiarata dal bollettino di collaudo. Nel bollettino di collaudo dovra essere riportato anche se e di quanto
la lunghezza reale della pezzatura si discosta da quella segnata dalla marcatura.

ARTICOLO 10.2 - CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE DI COLLAUDO IN FABBRICA DEI CAVI
A FIBRE OTTICHE
La consegna delle bobine di cavo in fibra ottica dovra essere corredata dalla seguente documentazione:

v Misure di attenuazione con tecnica di retrodiffusione sul 100 % delle bobine e il 100 % delle FO;
v" Le misure dovranno essere eseguite alle seguenti lunghezze d’onda:
- Per le fibre monomodali SMR ( G652 Y a 1310 nm e 1550 nm.
- Per le fibre monomodali SM-NZD (G655 Y a 1550 nm ¢ 1625 nm.
- L’attenuazione dovra essere uniforme e non dovranno essere presenti punti di attenuazione concentrata
superiori a 0,05 dB.
Dichiarazione di conformita,
Per le sole fibre SM-NZD (G. 655) valori della dlspersu)ne di polarlzzazmne a 1550 nm misurati sul 100%
delle fibre.

'\;\

ARTICOLO 10.3 - GESTIONE DELLA FASE PRODUTTIVA E TRACCYABILITA’

Le procedure produttive del cavo dovranno prevedere la completa traceiabilita di ogni materia prima impiegata nel
processo. In particolare dovranno essere mantenute ¢ rese reperibili al Committente le documentazioni inerenti le fibre
ottiche utilizzate, complete di ogni loro caratterizzazione.

ARTICOLO 10.4 - ACCETTAZIONE E COLLAUDO DEI CAVI OTTICI

Il collaudo finale in fabbrica sara effettuato al termine del processo produttivo, dopo la consegna all’Impresa del
repertorio completo di certificazione da parte del Fabbricante. L’impresa potrd ritenere di non dover effettuare il
collaudo in fabbrica, autorizzando il Fabbricante alla consegna del lotto di cavi immediatamenie a valle dei controlli
interni e della conseguente compilazione della Dichiarazione di Conformita da parte del Fabbricante {(s’intende che le
prove di routine dovranno aver dato tutte esito positivo). Le prove dovranno essere effettuate alle “condizioni
atmosferiche d’ambiente” secondo la norma CEI 50-2. 1l collaudo sara considerato positivo qualora tutte le prove
effettuate abbiano dato esito congruente con la documentazione del Piano di Fabbricazione e con il presente Capitolato
speciale d’appalto.

I cavi potranno essere sottoposti a prove di verifica da parte di laboratorio esterno a cura ¢ spese dell’appaltatore. Sara
cura del Direttore dei lavori provvedere ad indicare all’ Appaltatore le bobine da cui prelevare gli spezzoni da inviare
alla verifica. In caso di non conformita i cavi dovranno essere completamente sostituiti e reintegrati.
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Dovranno essere prodotte le scheda tecniche (DataSheet) delle caratteristiche dei cavi in F.O. forniti e riportanti
aftenuazione alle vari lunghezze d’onda, backscattering, trazione, ecc..

ARTICOLO 10.5 - POSA DEI CAVI IN FIBRA OTTICA

Nella posa dei cavi a fibre ottiche devono essere rispettate tutte le indicazioni del progetto esecutivo redatto efo
approvato dal Committente. In particolare non possono essere modificate dall’lmpresa le seguenti indicazioni
progettuali e normative:

pezzature dei cavi;

lunghezze delle scorte di pezzatura e la loro ubicazione;

lunghezze delle scorte cavo per la formazione dei giunti

quantita, tipologia ed ubicazione dei giunti;

scorte di fibra nei giunti.

ANRNENENRNEN

Prima della posa del cavo 1’appaltatore & tehuto, oltre alla verifica di ogni pezzatura di cavo mediante controllo a vista e
misure ottiche sul cavo e sulle singole fibre, alla verifica delle sedi posa ed alle opere necessarie per renderle idonee alla
posa del cavo (apertura e pulitura dei pozzetti, delle cassette, ecc.); per facilitare lo scorrimento del cavo devono essere
usati opportuni lubrificanti.

I cavi, sia in occasione della posa che nell’assetto definitivo, non devono essere sottoposti a curvature di raggio -
inferiore a quello prescritto. Terminata la posa del cavo si deve lasciare nei pozzetti, sede di giunto (soltanto pozzetti
125x80), una "ricchezza" complessiva non superiore-ad 8 mt e le scorte di pezzatura prevista dal progetto. Nei pozzetti
di transito il cavo deve essere adagiato sul fondo del pozzetto senza tubi di protezione. All’interno degli edifici saranno
utilizzati cavi LSZH antifiamma.

Di seguito sono riportate le misure e le verifiche che devono essere eseguite in fase di collaudo per ogni

tratta:

misura di attenuazione totale di tratta;

misura dell’ attenuazione delle giunzioni, terminazioni e mixer;

misura delle lunghezze ottiche;

diagramma della potenza retrodiffusa;

verifica della continuitd della guaina metallica (nel caso di cavo armato);

misura della resistenza di isolamento della guaina metallica verso terra (nel caso di cavo armato);

prove di tenuta pneumatica delle muffole.

AN NENENENEN

La posa dei cavi ottici deve avvenire all’interno di infrastrutture di posa precedentemente predisposte:

tritubi, monotubi, tubi corrugati poste nel sottosuolo o in cassette di ferro e/fo VTR, All’interno di ciascun tubo deve
essere, di norma posato, un solo cavo per i cavi di potenzialitd da 50 a 200 fibre ottiche. Per i cavi da 4 ¢ fino a 30 fibre
si dovra, di norma, sottotubare un tubo specifico. L’occupazione dei tubi, nelle singole tratte del cavidotto, deve sempre
iniziare dal tubo posto pill in basso e pil vicino alla parete del pozzetto e maxipozzetto. L’ occupazione dei tubi dovra
continuare con quello complanare e cosi via. Terminata I’occupazione dei tubi della

fila pin bassa, si inizia con i tubi della fila sopra e cosi via. Di norma ogni cavo deve occupare, nello sviluppo del

suo tracciato, lo stesso tubo del pacco tubi. Qualora in una tratta di cavidotto si debba sottotubare un tubo per la posa di
pil cavi (tipicamente la realizzazione di raccordi di utente) il tubo da utilizzare deve essere quello posto in alto del
pacco tubi ed il pitt vicino alla parete del pozzetto. Tale posizione dovra essere riservata in

tutte le tratte di cavidotto. Nella posa tradizionale, & necessario precedere il tiro del cavo con alcune operazioni
preliminari;

preparazione del tubo destinato alla posa del cavo,

apertura di tuiti i pozzetti interessati dalla posa,

predisposizione della fune di tiro,

posizionamento della bobina,

predisposizione di eventuali dispositivi per consentire il tiro del cavo ecc;

AN NN NN
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Il tubo interessato dalla posa del cavo nei pozzetti deve essere preventivamente, nei casi in cui non lo sia gia, accorciato
fino alla misura di 15 ¢m circa, al fine di consentire successivamente una pitl agevole sistemazione del cavo e/o dei
soitotubi da 18 mm e delle calze per la posa di piti cavo nello stesso tubo. Tali operazioni devono essere intraprese al
fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza, I’integrita del cavo ed il rispetto dell’infrastruttura esistente.

La bobina di cavo dovra essere posata, salvo diversa indicazione contenuta nel piano di posa, per tutta la sua lunghezza,
La posa puo essere eseguita, con ’ausilio dell’argano a motore, in ogni caso il tiro applicato non deve mai superare i
limiti ammessi. Il cavo dovra essere tirato utilizzando una fune da applicare alla testa del cavo, tramite un giunto a
snodo antitorsione. E’ importante ricordare che nel cavo i filati aramidici rappresentano I’elemento di tiro, pertanto si
“dovra collegare questo elemento allo snodo (asportando la guaina esterna) provvedendo alla protezione della treccia dei
filati con apposito nastro idrorepellente.

Le operazioni di posa possono essere condotte sia applicando argani intermedi che opportunamente posizionati lungo il
tracciato collaborano con 1’argano principale nel tiro del cavo, sia posizionando la bobina al centro deila tratta,
. effettuando il tiro in una direzione, completando I"operazione nell’altra direzione dopo aver svolto la bobina nel
caratteristico “otto”. Per facilitare lo scorrimento del cavo, devono essere usati idonei lubrificanti da apphcare sia sulla
- . superficie del cavo e soprattutto all’interno del monotubo.

I requisiti del lubrificante da impiegare sono: 1’atossicitd, non essere corrosivo ed avere caratteristiche di volatilita per
non lasciare residui od incrostazioni una volta essiccato. Conclusa la posa del cavo, eliminato il giunto antitorsione si
procede all’immediato taglio della treccia dei fili, avendo cura di yerificare che non vi sia umidita all’interno del cavo
stesso (a tal fine si pud asportare fino a 1,5 m di cavo), ed alla chiuswa delle teste del cavo con un cappellotto
termorestringente. ’

ARTICOLO 10.6 - SISTEMAZIONE DEL CAVO NEI POZZETTI
Il cavo in transito € la scorta dei cavi per giunti e/o scorte dovra essere sistemato sul fondo del pozzetto verso la parete
avendo cura di rispettare il raggio di curvatura dei cavi (che non devono mai essere inferiori ai limiti previsti dalla
specifica tecnica) ed il bloccaggio del cavo all’interno del monotubo utilizzando gli appositi tappi spaccati. I cavi posti
all’interno dei pozzetti non devono essere protetti.
1l cavo dovra essere sistemato in maniera tale da poter ubicare la muffola in posizione orizzontale rispetto al manufatto
~Laricchezza di cavo, deve essere disposta in maniera tale da poter essere successivamente
esiraita senza imporre torsioni al cavo.

ARTICOLO 10.7 - TARGHETTE DI IDENTI FICAZIONE DEL CAVO

Nei pozzetti deve essere applicata una targhetta di identificazione in posizione Poezits 41 5 138 om
visibile direttamente sul cavo. Le targhette, che dovranno avere resistenza
all’acqua anche per immersioni prolungate, dovranno essere installate sia nei
della muffola, lato n-1 (al fine di evidenziare il cavo entrante nella muffola),
pressi della muffola. Su ogni derivazione & prevista la targhetta di
identificazione

= [{mlo}

pressi
sia nei

ARTICOLO 10.8 - CAVO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI DI UTENTE
Per il collegamento tra il distributore e I’edificio da raggiungere deve essere utilizzato generalmente, per I'intera tratta
da percorrere, il cavo con guaina di tipo afumex.
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1l cavo ottico all’interno dei locali deve essere posato entro canalette o tubi di materiale plastico con caratteristiche di
non propagazione della fiamma e bassa emissione di fumi e gas tossici opportunamente predisposti , o su rastrelliere
collocate in precedenza ed idonee allo scopo.

Nei tratti verticali il cavo pud essere fissato su rastrelliere mediante apposite fascette e/o a muro mediante apposite
graffette.

11 tubo proveniente dal sottosuolo dovra essere terminato all’interno dell’edificio in scatola di derivazione posata entro 2
metri dall’uscita dal sottosuolo

ARTICOLO 10.9 - ATTESTAZIONE DEI CAVI SULLE MUFFOLE :
I cavi devono essere predisposti per essere attestati alla muffole, tale condizione si ottiene
asportando le varie guaine di protezione del cavo e proteggendo le fibre singole.
Ogni tipo di muffola necessita di una diversa predisposizione alla giunzione, sia in termini di
quantitd di asportazione delle guaine sia di tipo di accessori (manicotti, piovre, tubetti ecc.)
pertanto in fase realizzativa dovranno essere rispettate le norme di installazione dei fornitori e
le indicazioni del committente. "
L’attestazione dei cavi, sulle muffola o sui telai di terminazione, pud essere anche
rappresentata dalle sotto elencate attivita 1nd1pendentemente dal tipo di muffola o telaio che
viene utilizzato
Preparazione del cavo: questa operazione deve avvenire con appositi attrezzi, le lunghezze
dei disarmi dipendono dal tipo di muffola che deve essere utilizzata.
Estrazione delle fibre dal tubetto e pllllZla I’estrazione delle fibre deve essere realizzata
utilizzando appositi accessori, la rimozione del tamponante dalle fibre, deve avvenire esclusivamente per azione
meccanica, in due distinti fasi :

1. pulizia di grosso: (Asportazione del tamponante dalle fibre) Per questa operazione deve
essere utilizzato esclusivamente COTONE IDROFILO non proveniente da altre lavorazioni.

2. pulizia finale delle singole fibra: la pulizia finale delle singole fibre deve essere
realizzata utilizzando
. esclusivamente FAZZOLETTINI nuovi, composti da tessuto non.tessuto (filato in poliestere)

Non & consentito far uso di alcun tipo di solvente o detergente per rimuovere il tamponarite

Preparazione tramite taglio a misura: (secondo il tipo di muffola) delle guaine, dei tubetti del
nucleo, ecc.

. &8 Attestazione della testa di cavo predisposta nella muffola: la testa del cavo opportunamente
sagomata deve essere alloggiata sulla base della muffola utilizzando esclusivamente delle piovre che hanno il compito
di separare I fibre e consentire lato muffola la terminazione dei tubetti di protezione.

Sistemazione delle fibre nella muffola: Sistemazione delle fibre. nei moduli di giunzione rispettando i raggi
minimi di curvatura delle stesse. Nei moduli di giunzione deve essere lasciata per possibili futuri interventi da 1,20 a
1,50 metri di ricchezza di fibra per lato di cavo.

ARTICOLO 10.10 - GIUNZIONE ED ESTRAZIONE DELLE FIBRE

Le fibre devono essere giuntate rispettando il piano di giunzione “numerazione” indicato nel progetto ed approvato
dalla D.L.. La giunzione delle fibre sia nelle muffole sia nei cassetti di terminazione deve essere realizzata con la
modalita a gestione di circuito. Soltanto nel caso di giunti di linea fra cavi da con numero uguale di fibre (dove non
sono previste estrazioni) & ammessa la giunzione a gestione di modulo. Le indicazioni prescritte sono vincolanti nella
determinazione del tipo di muffola da utilizzare. La giunzione & una delle operazioni pit importanti ¢ delicate neila
realizzazione di un collegamento a fibre ottiche e pertanto Iesecuzione dei giunti deve essere realizzata utilizzando
esclusivamente materiali, accessori e tecniche approvati dalla direzione lavori.
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Le fasi di giunzione devono essere realizzate possibilmente in ambienti opportunamente predisposti come ’interno di
un automezzo atirezzato allo scopo. La giunzione ottica & effettuata con il metodo della fusione. La zona di giunzione
deve essere opportunamente protetta ed alloggiata in moduli di giunzioni posti all’interno della muffola e/o del telaio di
terminazione. I cavi devono essere terminati sia sulle muffole che sul telaio tramite accessori dedicati per ogni tipo di
terminazione (testa di sfioccamento /o piovre canotti di protezione ecc.). La giunzione a fusione si esegue con apposite
"giuntatrici” che devono risultare rispondenti alle indicazioni fornite dal committente. La zona di giunzione deve essere
sempre protetta utilizzando un tubetto capillare nel quale si inietta una resina che successivamente sara polimerizzata
mediante I’applicazione di raggi U.V. emessi da un’apposita lampada.

Le principali operazioni per la giunzione delle fibre sono le seguenti:

7

% Individuazione delle fibre da giuntare attraverso il codice colori del cavo;

% Rimozione e del rivestimento primario e pulizia delle fibre;

%+ Preparazione (taglio e pulizia) delle “teste” per la giunzione;

% Giunzione delle fibre tramite apposite giuntatrici; .

% Sistemazione del tubetto di protezione / pollmerlzzazmne delle resine e/o termorestrizione;

*_Inserimento delle extra lunghezze nel modulo di giunzione ( ¢ vietato legare le fibre o utilizzare nastro adesivo).

ARTICOLO 10.11 - CHIUSURA DELLE MUFFOLE

Terminate le operazioni di giunzione e sistemati i moduli di giunzione ¢ le relative ricchezze, all'interno della muffola
devono essere inserite circa 100 gr di GEL in app051te_ confezioni. La muffola deve essere richiusa rispettando
fedelmente le Specifiche d’installazione di ogni singolo prodotto. Una volia completate le operazioni di chiusura deve
essere sempre verificata la tenuta pneumatica della muffola. Questa verifica deve essere eseguita immettendo (in modo
continuo) gas Elio nella muffola alla sovrappressione di 700 hPa, attraverso 1’apposita valvola presente su ogni muffola,
la prova ha esito positivo se viene misurata tramite rilevatore di elio una fueriuscita massima di gas di 100 ppm.

ARTICOLO 10.12 - FORMAZIONE GIUNTI DI LINEA E/O ESTRAZIONE

La formazione di giunti di linea o di estrazione deve essere realizzata soltanto nei pozzetti 125 x 80. Nei pozzetti in cui
¢ prevista la formazione di giunti di linea, estrazione e/o derivazione si dovranno lasciare scorte di cavo per formazione
giunti per un minimo di 8 metri per ogni tratta di cavo.

Per la formazione di scorte di tratta, che normalmente sono previste da progetto, esse dovranno essere posizionate
soltanto nei pozzetti 125x80. 1l cavo di scorta dovra essere sistemato ad un’altezza dal fondo del pozzetto di almeno 15
cm, opportunamente fascettato alle pareti o sostenuto da apposite staffe. In alternativa (soprattutto nel caso di pozzetto
con muffola piu relativa scorta) quando [’altezza del pozzetto consente i giusti raggi di curvatura, il cavo pud essere
disposto verticalmente sulla parete lunga (sul lato opposto rispetto al giunto) eseguendo il giro di rinvio e fissandolo con
opportuni morsetti. In entrambi i casi la muffola deve poter essere ubicata in posizione crizzontale rispetto al pozzetto
in maniera tale da poter essere successivamente estratta senza indurre torsioni sul cavo.

Le muffole devono essere fissate alla parete lunga dei pozzetti, mediante apposite staffe di sostegno. Nel pozzetio
possono essere inserite al massimo due muffole, la seconda muffola andrd sempre collocata sulla parete opposta a
quella occupata dalla prima.

Se durante la posa del cavo si verificano dei punti di discontinuitd, ad esempio nel caso di passaggio tra

cassette & fubo o tra due cassette distanziate per esigenze impiantistiche (ad esempio nel caso di predisposizione di
ricchezza di cavo all’interno delle gallerie). In tali punti bisogna prendere opportune precauzioni quali: rispettare i raggi
minimi di curvatura consentiti dal cavo; proteggere il cavo mediante COFLEX, stretto da apposite fascette, plastiche
riapribili, ad intervalli tali da assicurare la chiusura dello stesso; sigillare le infrastrutture che alloggiano il cavo a monte
ed a valle del raccordo con resina asportabile.

ARTICOLO 10.13 - TERMINAZIONE CAVI A F.O.
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Ii telaio di términazione permette la realizzazione delle terminazioni dei cavi, la gestione dei fan .out e delle bretelle di
collegamento agli apparati. I cavi confluenti nel telaio, dopo essere stati sguainati per una lunghezza opportuna,
vengono bloccati nel telaio stesso; sulla testa del cavo viene inserita una piovra di sfioccamento che consente la
suddivisione delle singole fibra provenienti dal cavo al fine di poter realizzare la terminazione degli stessi. I connettori
del tipo SC devono essere inseriti nel telaio di terminazione dove si trovano i manicotti di interfaccia per ’eventuale
bretella di collegamento all’apparato. Le operazioni di terminazione devono essere eseguite nel rispetto di quanto
indicato nelle specifiche di installazione dei connettori.

11 telaio deve consentire:
v qualsiasi intervento di installazione, esercizio ¢ configurazione della rete senza possibilita di interferire sulle
fibre che non sono interessati dalle operazioni;
di collegare fibre terminate su posizioni differenti tramite bretelle.
I"ingresso dei cavi e la loro terminazione mediante apposita piastra di fissaggio ;
I’accesso frontale delle bretelle monofibra necessarie per il collegamento agli apparati.

AN

La terminazione delle fibre deve esser effettuata su connettori SC duplex da utilizzare per:

v" laterminazione dei cavi nei TTF;

¥ laterminazione nelle sedi di utente;

v" la costruzione di bretelle ottiche per coflegare la rete in FO agli apparati.
I connettori SC sono connettori per singola fibra con innesto a push-pull. Ogni connettore SC & composto da due spine
(Sc Duplex) e da un elemento denominato “manicotto” che permette I’allineamento delle fibre contenute nelle ferule.

ARTICOLO 11 - COLLEGAMENTO SEDI CON RETE IN FIBRA OTTICA _
Nelle sedi da collegare alla rete a larga banda deve essere installato, LADDOVE NON GIA PRESENTE O PREVISTO
IN CAPITOLATO, di norma, un RACK con porta in vetro da 11 posizioni ed 1 ciabatta 220V. Le misure esterne del
rack sono (L)600x(H)600x(P)600 mm.
.. IL.Rack.deveessere installato a parcte mediante viti e tasselli ad espansiope.... . ... ... . . . e
Nel rack sara terminato il cavo in fibra ottica, di cui al progetto di rete in fibra ottica. A seconda della sede il rack potra
contenere, oltre gli apparati previsti dal progetto apparati IP di terminazione fibre, in tal caso le fibre saranno giuntate
direttamente alle semibretelle del MOC. Qualora nella sede sia previsto 1a posa del solo switch le fibre dovranno essere
connettorizzate in campo con connettori prelappati SC.
Per la terminazione delle fibre si pud adottare anche la soluzione con borchie di terminazione da 12 fibre (6 coppie) che

g k' ¢ obbligatoria negli armadi stradali .
Tale terminazione permette sia |’attestazione dei cavi ¢ la terminazione delle fibre del cavo, sia
I’attestazione delle bretelle singole per collegare la rete ottica agli apparati.
Il Box di terminazione o borchia utente deve essere fissata al muro ed & costituita da due parti
principali, corpo e coperchio in materiale termoplastico, atte a contenere i componenti necessari alla
terminazione delle fibre, I’ingresso ¢ la terminazione dei cavi ¢ di singole monofibre provenienti da
qualsiasi direzione, rispetto al corpo, mantenendo invariata la posizione del coperchio, la scorta di
fibra ed i connettori ottici. I connettori devono essere del tipo SC Duplex.
La Borchia di terminazione utente deve essere concepita come un sistema
modulare, costituito da un contenitore di forma rettangolare in materiale plastico,
fissabile a muro, configurabile utilizzando una componentistica opportuna, in
fabbrica o direttamente in campo, in base al numero di fibre che la Borchia pud

terminare,
Al fine di garantire la massima protezione dei componenti interni alla Borchia, gli imbocchi devono

risultare chiusi da stampo alla fornitura ed apribili in fase d’installazione con
semplice taglio. Devono poter essere utilizzabili sistemi di sigillatura degli
imbocchi, sia per i cavi che per le bretelle.

11 nucleo scanalato o I’elemento centrale in VTR dei cavi, deve essere vincolato
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meccanicamerte all’interno del Borchia, utilizzando opportuni sistemi di ﬁssaggio e deve essere in grado di sopportare
eventuali forze originate dal cavo stesso.

La Borchia o box di terminazione deve garantire la protezione meccanica ed ambientale delle giunzioni e degli
eventuali micro fan-out, contenuti nei moduli di giunzione, necessari alla configurazione desiderata e dei connettori
vincolati all’apposito supporto. I moduli di giunzione devono essere vincolati ad un telaio appositamente previsto ed
avere uno sportello di accesso al nucleo dotato di serratura a chiave.

L’accesso alle singole fibre ¢ alle singole giunzioni nei moduli deve avvenire senza manipolare o rimuovere i cablaggi,
per non originare disturbi sulle fibre non interessate all’intervento. In nessun caso il raggio minimo di curvatura deve
risultare inferiore a 30mm. La Borchia deve poter essere installata a temperature comprese fia -5°C e + 45°C. L’accesso
alle fibre deve essere reso possibile esclusivamente attraverso apertura di sportello conchiave. Le borchie o box di
terminazione devono essere in materiale plastico.

ARTICQLO 12 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

ARTICOLO 12.1 - NORME GENERALI

Le quantita dei lavori a misura e delle provviste saranno determinati con metodi geometrici, a numero, a misura lincare,
a misura di superficie o di volume volumetrica ¢ 2 peso, in relazione a quanto previsto nell’Elenco Prezzi. I lavori a
corpo dovranno essere comprensivi di ogni tipo di prestazione d’opera e onere per 1 materiali impiegati per avere
I’oggetto finito ¢ compiuto nella sua unitaria interezza, cosi come descritto nell’Elenco Prezzi. Soltanto nel caso che la
D.L. abbia ordinato per scritto diverse dimensioni, se ne terrd conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno
tollerate dimensioni diverse da quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di risarcimento a carico dell’impresa. Le
misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all’esecuzione dei lavori e riportate su appositi
libretti che saranno firmati dalla D.L. e dall’impresa. Resta sempre salva ad ogni caso la possibilita di verifica e rettifica
in occasione delle operazioni di collaudo.

ARTICOLO 12.2 - LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta ed 1 noleggi saranno assolutamente occasionali e potranno verificarsi solo per lavori
del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciuti o compensate se non gorrisponderanmo ad un preciso ordine
ed autorizzazione scritta preventiva della D.L...

ARTICOLO 12.3 - DEMOLIZIONI DI STRUTTURE E MURATURE

[ prezzi fissati in tariffa per la demolizione delle strutture e murature si applicheranno al volume effettivo delle strutture
¢ murature da demolire. Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati nell’articolo
precedente ed in particolare la scelta, 1’ accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali. Nella demolizione di pareti,
muri o solai, si intendono sempre comprese ¢ compensate le demolizioni di intonaci, eventuali rivestimenti ¢ pavimenti
applicati alle strutture che si demolisconao.

ARTICOLO 12.4 - SCAVI

1l volume degli scavi di sbancamento verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate che verranno rilevate
in contraddittorio dall’appaltatore all’atto della consegna. Gli scavi a sezione ristretta saranno computati per un volume
uguale a quello risultante dal prodotto della base per la sua profondita, sotto il piano degli scavi di shancamento o del
terreno naturale, quando detfo scavo di sbancamento non viene effettuato. Gli scavi a sezione ristretta per opere di
fognatura saranno valutati secondo solidi parallelepipedi, cioé come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi gia compreso
¢ compensato col prezzo di elenco ogni maggiore scavo. Le tre misure saranno cosi definite: la lunghezza del cavo sara
misurata fra asse ed asse dei pozzetti delimitanti le singole campate; la larghezza del cavo sara data dal diametro interno
della tubazione maggiorato di cm. 60; 1’altezza sard data dalla media delle profondita di scorrimento delle tubazioni nei
pozzetti a monte ed a valle del tratto considerato maggiorato di crm. 20. Si riterranno compensati nel prezzo dello scavo
cosi calcolato anche gli eventuali allargamenti necessari alla formazione dei pozzetti di ispezione. Deroghe a tale
procedimento potranno essere applicate dalla D.L. per particolari situazioni e/o profonditd. Il prezzo di elenco &
comprensivo dello scavo, del rinterro, della pestonatura ed allargamento dell’armatura delle pareti per tutta la durata dei
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lavori, degli esaurimenti di acque ¢ liquami di qualsiasi entitd, natura ¢ provenienza, ivi comprese quelle di origine
sorgiva e freatica, dei tagli di erbe, arbusti e canneti, della esecuzione ¢ rimozione di ture, del taglio di radici e ceppaie ¢
del trasporto allo scarico o sistemazione nell’ambito del cantiere, su richiesta della D.L., dei materiali. I prezzi di elenco
degli scavi di fondazione sono applicabili unicamente e rispettivamente al volume di scavo ricadente in ciascuna zona
compresa fra le quote del piano superiore e quelle del piano inferiore, che delimitano le varie zone successive a partire
dalla quota di sbancamento, proseguendo verso il basso. Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito entro i
limiti di ciascuna zona risultera dal volume ricadente nella zona stessa e dall’applicazione al volume siesso del prezzo
di elenco fissato per lo scavo nella ripetuta zona. :

ARTICOLO 12.5 - SEGNALETICA ORIZZONTALE

La valutazione della segnaletica orizzontale verra’ effettuata al metro lincare con le dovute differenziazioni in base alla
larghezza delle strisce stesse e con Pesclusione delle lettere, frecce, simbologie, spazi riservati a portatori di
handicap, la cui valutazione invece sara' cadauno.

ARTICOLO 12.6 - SEGNALETICA VERTICALE
La valutazione per listallazione della segnaletica verticale e' a corpo e cioe’ per ogni singola installazione a seconda
del tipo disegnale e del tipo di sostegno; vedasi l'allegato ¢lenco prezzi. :

La D.L. ha facolta di determinare eventuali varianti in opera di particolari installativi che si rendessero necessarie /o
che ritenesse pilt consone tenuto di conto di fattori ambientale e/o particolari difficolta di installazione e/o migliori
soluzione tecnica da poter adottare che non erano prevedibili e/o state previste. Tali varianti non costituiranno diritti di
maggiori oneri da parte della ditta.

PARTE C - MANUALISTICA, DOCUMENTAZIONE, FORMAZIONE E COLLAUDO

ARTICOLO 1 - PARTE GENERALE

Dovra essere Tilasciato, in formato elettronico ed in formato cartaceo, un manuale d’uso del sistema in lingua italiana,
conforme alle prescrizioni dell’omologazione degli apparati forniti, che consenta I’esaustiva comprensione di tutti i
processi e le funzionalita disponibili.

Del manuale dovra essere fornita copia aggiornata ogni qual volta si renda necessario effettuare modifiche in sede di
manutenzione correttiva.

L’ Aggiudicatario dovra inoltre fornire, al termine dell’esecuzione della fornitura e prima dell’avvio delle attivita di
collaudo, la seguente documentazione tecnica:

»  documentazione “asbuilt” delle installazioni realizzate, per quanio di attinenza alla presénte fornitura,
comprensive di planimetrie dei postazioni;

* schemi elettrici e manuali di di ogni apparato installato;

= dettaglio delle componenti fornite e dell’eventuale architettura di rete con relative credenziali di accesso come
amministratore per la programmazione, verifica, ecc;
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v ogni altra documentazione necessaria a fornire all’amministrazione gli elementi di conoscenza sufficienti alla
gestione in esercizio del sistema oggetto di fornitura.

La documentazione si intenderd di proprietd del Comune di Livorno, che potra riutilizzarla per successive analisi
tecniche e distribuirla a terzi senza preavviso nei confronti dell’Aggiudicatario, fatta eccezione per eventuali parti
coperte da segreto industriale, che saranno segnalate all’atto della consegna dei documenti.

Per la formazione del personale I’ Aggiudicatario dovra predisporre un corso di addestramento per utenti “operatori di
base”, (architettura, funzionalitd ed utilizzo del sistema e software forniti; operativitd di dettaglio, interventi di prima
linea e procedure per la determinazione dell'unitd in avaria, ecc.) comprensivo di esercitazioni pratiche, ed un corso di
formazione avanzato per utenti "amministratori di sistema", pill approfondito.del precedente che illustri anche la
possibilita di gestire ed usare il backup delle configurazioni o dei dati per evitare di perdere importanti informazioni in
caso di guasti al sistema. Entrambi i corsi sono da tenersi entro 30 gg continuativi dalla data di collaudo del sistema. Al
- termine del periodo di formazione verra consegnato a tutti i partecipanti un manuale cartaceo e in formato glettronico in
Italiano completo sull'utilizzo e manutenzione del sistema complessivo, contenente anche tutte le procedure di ripristino
del sistema in caso di guasto. L'Aggiudicatario certifichera la frequenza dei corsi da parte del personale, e consegnera
copia dei registri presenza alll Amministrazione. L’ Aggiudicatario garantird un servizio telefonico ¢ via email per il
supporto del personale nelle fasi di avvio del sistema (almeno 12 mesi dalla data del collaudo).

Il corso dovra essere suddiviso oltre che per utenti operatori di base e amministratori anche per tipologie d’impianto ¢
cioé per operatori utilizzo telecamera videosorveglianza e operatori utilizzo sistema STARS. Per la prima tipologia
(videosorveglianza) il corso dovra essere previsto per n® 30 utenti mentre per il sistema STARS il corso dovra essere
previsto per n° 20 utenti. Entrambi i corsi dovranno essere suddivisi in sessioni di 6 ore continuative (dalle ore 08:00
alle ore 14:00 o dalle ore 14:00 alle ore 20:00) da effettuarsi in non pit di una sessione al giorno, ciascuna di un
massimo di n® 10 utenti e secondo calendario che verra dettato dalla D.L.

In sede di offerta tecnica dovranno essere specificate le modalitd operative ed il numero minimo di ore di corso di
formazione che saranno forniti dall’ Aggiudicatario per tutte le tipologie di utenza e impianti previsti.

"ARTICOLO 2 — COLLAUDI E VERIFICHE
La calendarizzazione per le verifiche sara indicata dal RUP sentito 1’aggindicatario.

E’ facolta della D.L. inserire, a suo insindacabile giudizio, ulteriori prove da effettuare in fase di collaudo e modifiche
alle procedure di verifiche semestrali. Di ogni verifica dovra essere rilasciata certificazione e rapporto in forma
cartacea e sotfoscritto dall’aggiudicatario con indicate le operazioni effettuate ed i riscontri avuti nonché le misurazioni
effettuate con I'indicazicne, in unita di misura specifica, di quanto & stato rilevato.

ARTICOLO 3 - MANUALISTICA

Dovra essere rilasciato, in formato elettronico, un manuale d’uso del sistema, in Italiano e conforme alle prescrizioni
dell’omologazione e di funzionamento degli apparati forniti, che consenta I’esaustiva comprensione di tutti i processi e
le funzionalitd disponibili.

Del manuale dovra essere fornita copia aggiornata ogni qual volta si renda necessario effettuare modifiche in
sede di manutenzione correttiva.

ARTICOLO 4 - DOCUMENTAZIONE. IMPIANTO

L’appaltatore dovra fornire, in bozza prima dell’avvio della realizzazione ¢ come “As Built” al termine
dell’esecuzione della fornitura ma comunque prima dell’avvio delle attivitd di collaudo, documentazione tecnica
esaustiva in formato in merito all’oggetto della fornitura.

Pin specificatamente occorrera fornire:
48



RN

AN N N NN

AN

AN

AN

v

COMUNE DI MARCIANA MARINA — ISOLA ELBA (LI)
Unita operativa Polizia Amministrativa, Urbana, Commerciale, Edilizia, Stradale o Messi

Progettazione Esecutiva Impianto (firmato da un professionista abilitato per la tipologia di progettazione ed
iscritto all’albo).

documentazione as built delle installazioni realizzate, per quanto di attinenza alia presente fornitura,
comprensive di planimetrie e cartografie di ogni singolo punto di ripresa, linee Fibra Ottica, posizionamento
pozzetto e qualsiasi altra struttura (rack, ecc) dell’intero impianto realizzato.

Progetto, schemi elettrici e certificazioni di ogni impianto ed apparato da installare;

Dovranno essere rilasciate, da tecnico abilitato, le certificazione di cui alla legge 37/2008 per quanto attiene
agli impianti elettrici, di terra e elettronici nonché la certificazione inerente il calcolo strutturale ed il
relativo progetto con studio di resistenza dei plinti di sostegno dei pali utilizzati per le postazioni.
Progetto

Schemi di dettaglio e di principio dell’architettura di rete e dei sotto sistemi fornite ¢/o installati;

Rete Fibra Ottica (ertificazioni OTDR Distribuzione fibra, layout fibre, Numerazione cassetti fibra, Piano
stesura fibre)

Libro Macchina

Dichiarazioni di Conformita di tutti gli Impianti elettrici e quadri realizzati ai sensi della L 37/2008
Documentazione di Prodotto (riportante tutti i “data sheet” tecnici degli apparati e prodotti forniti)

Raccolta Foto suddivisa per : Punti di ripresa, armadi, rack utilizzati, attestazioni, giunti e connettorizzazioni
della linea F.Q., e data ceater (rack, ecc)

Manuali (di tutti gli Hardware e Software forniti)

CD/DVD di tutti i software installati (sistemi operativi, VMS, Intelligent Video, ecc)

_Licenze e codici di attivazione di tutti i software forniti con relativo elenco (le licenze ¢ codici dovranno

avere una validitd temporale illimitata e non dover avere scadenze per I'utilizzo del rispettivo software)
Piano Indirizzamento IP

Elenco in formato *.xls delle credenziali (user e password) di tutti gli apparati e software forniti con
riportato per ciascuno di essi 1’indirizzo IP, MAC e il rispettivo posizionamento

Lo Sviluppo dell’intera dorsale in fibra ottica (sia da realizzare fornire che di quella riutilizzata o comunque
interessata dall’intervento, compresi i pozzetti, gli armadi stradali e i punti di ripresa), previa verifica del suo

- effettivo. passaggio. nelle rispettive condutture, dovranno e essere mappati e riportati in apposito file

Autocad cartografico che sara fornito dalia D.L. in modo da ottenere ed avere un aggiornato ¢ reale
sviluppo della linea, delle opere e degli apparati a campo.

Dossier di Collaudo ‘
Certificazione/Dichiarazione di corrispondenza del sistema fornito alle prescrizioni ¢ relativi
adempimenti del Garante sulla Privacy in tema di videosorveglianza cittadina con sistemi interforze.
Certificazione/Dichiarazione di corrispondenza del sistema fornito al nuovo regolamento Europeo sulla
Privacy che entrerd in vigore nel 2018.

La documentazione dovra essere prodotta in formato cartaceo ed in formato digjtale (PDF), le cartografie anche in
formato autocad 2010 (*.dwg) modificabile e le planimetrie in un formato approvato dalla D.L., comunque tutta la
documentazione digitale dovra poter essere modificabile e per i pdf senza alcuna resirizione.

Tuiti i Layout in formato visio di microsoft.

La documentazione, ad insindacabile giudizio, dovra essere approvata dalla D.L. 1a quale potra anche dettare eventuali
modifiche ritenute necessarie, la fornitura della stessa in specifici formati di tipo di file,

L’amministrazione diverra proprietaria e titolare di tutti i diritti su tutta la documentazione prodotta e che potra
utilizzare e/o riprodurre a sua insindacabile discrezione senza che nessun d1r1tto 0 onere possa essere avanzato
dall’aggiudicatario /ditta esecutrice e/o progettista.

v" ogni altra documentazione ritenuta necessaria a fornire all’amministrazione gli elementi di conoscenza

sufficienti alla gestione in esercizio del sistema oggetto di fornitura.
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La documentazione si intendera di proprietd del Comune di Livorno, che potra riutilizzarla per successive analisi
tecniche ¢ distribuirla a terzi senza preavviso nei confronti dell’Appaltatore, fatta eccezione per eventuali parti
coperte da segreto industriale che dovranno essere segnalate all’atto della consegna dei documenti.

ARTICOLO 5 - FORMAZIONE

Per la formazione del personale 1’ Appaltatore dovra predisporre appositi corsi di addestramento del personale, per un
numero di operatori non inferiore alle 15 unita, da tenersi entro 1 mese dalla data di collaudo del sistema.

1.’ appaltatore dovra provvedere alla predisposizione degli strumenti didattici e di ogni materiale funzionale al corretto
ed esaustivo addestramento di ogni tipo di operatore, compresi eventuali supporti di registrazione per una eventuale
ripetibilita dei corsi.

In sede di offerta tecnica dovranno essere specificate le modalitd operative ed il numero minimo di ore di corso di
formazione che saranno forniti dall’appaltatore, non in numero comunque inferiori a quelle previste nel computo
metrico. S : , . .

L’appaltatore dovra predisporre un servizio telefonico e via email per il supporto del personale nelle fasi di avvio del
sistema (dalla data di completamento dei corsi di addestramento. al personale o di avvio ufficiale del sistema e
stabilito da insindacabile decisione dell’amministrazione comunale se non corrispondenti).

Sono previste 3 (tre) tipologie di corsi:

A, Livello 0 per utilizzo e configurazione base del client VMS da parte degli operatori
B. Livello 1 per configurazione avanzate del client VMS da parte degli amministratori di Sistema
C. Livello 2 per progettisti amministratori di Sistemi di Videosorveglianza

ARTICOLO 5.1 - DESCRIZIONE DEI CORSI DI LIVELLI 0 (ZEROQ) / 1 (UNO) / 2 (DUE)

Nel workshop di formazione Configurazione tecnica di livello 1, i partecipanti dovranno imparare a installare e
_.configurare il VMS in base a specifiche per scenari realistict, . .

Durante il workshop, i partecipanti lavoreranno come tecnici di integrazione installando i diversi componenti del

VMS per soddisfare le esigenze commerciali di un cliente. Il loro lavoro includerd passi dettagliati sulla

configurazione di vari hardware, sulle specifiche di prodotto e su requisiti del mondo reale. Alla fine del corso, i

partecipanti dovranno provare e riuscire ad installare un nuove VMS utilizzando una specifica dettagliata.

ARTICOLO 6.1 - DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI
Questa parte del documento & riservata a descrivere 1 termini e gli acronimi utilizzati nel testo in modo tale
da renderlo facilmente comprensibile.

Abbreviazione e significati e strumentazione ¢ materiali da fornire da parte della ditta per la realizzazione delle
prove di collaudo sulla fibra ottica.

= OTDR Optical time domain reflectometer

= SM Single mode

PLOTTER VIDEOPRINTER Stampante per PC

BRETELLA Monofibra ottica per misure

AG Attenuazione Giunto

MANICOTTO Elemento di raccorde tra due connettori ottici
CONNETTORE Elemento meccanico di terminazione delle Fibre Ottiche
AC Massima attenuazione ammessa relativa all’inserzione di un connettore
= JOR Indice di rifrazione

* MEGGER Misuratore della resistenza di isolamento
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ARTICOLO 6.2 - COLLAUDC DELLA RETE IN FIBRA OTTICA

Nel presente documento vengono definite le modalita di prova ed i limiti di riferimento per l'esecuzione degl'impianti
realizzati con cavi a fibre ottiche monomodali.

Le norme descritte in questo documento devono essere seguite dal personale della ditta incaricato del collando
degl’impianti in fibra ottica.

Al termine della posa, dell'attestazione e della terminazione di ogni tratta di dorsale, dovra essere prodotta la
documentazione di collaudo, in formato cartaceo sottoscritto e firmato e in digitale in formato pdf, del 100% delle
fibre ottiche di ogni cavo.

' La documentazione contiene le seguenti misure effettuate per ogni fibra del cavo:

» diagramma della potenza retrodiffusa;
. > lunghezze ottiche del collegamento;
» attenuazione dei giunti di linea bidirezionale;
> attenuazione specifica (dB/km);
» attenuazione totale di sezione con banco ottico;
» verifica della tenuta pneumatica delle muffole;
» isolamento e continuita della guaina metallica (se presente nel cavo).

Tutte le misure dovranno essere effettuate in seconda e terza finestra ottica.

La direzione lavori, potra richiedere di effettuare la verifica in campo, a carico € con personale e strumentazione che
dovra essere fornita dalla ditta, anche a campionamento, sull’intere tratte.

" L’impresa, per I’effettuazione delle misure e delle verifiche, dovra mettere a disposizione del direttore lavori i
seguenti strumenti di misura oltre al personale necessario all’utilizzo degli stessi (1a lista sottostante ¢ indicativa
e non esaustiva):

- OTDR;
- coppia tu/rx;
- identificatore di fibra attiva.

Se Vesito delle prove sara positivo, la Direzione Lavori o suoi incaricati, rilascera una comunicazione di accettazione
impianto che certifichera la rispondenza dell’Impianto alle normative contrattuali. '

ARTICOLO 6.3 - PARAMETRI
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Sono definiti i seguenti parametri:

a attenuazione specifica della fibra espressa in dB/km, riferita alla lunghezza d’onda di caratterizzazione defla
tratta,

L lunghezza ottica della sezione espressa in km;

n numero delle giunzioni a fusione presenti nella sezione rilevabili singolarmente al riflettometro;

n; numero delle giunzioni a fusione presenti neltla sezione non rilevabili singolarmente al riflettometro (giunto
della bretella connettorizzata nel telaio di terminazione ¢ giunto pot-head);

2, valore di attenuazione nominale relativo ad ogni giunzione a fusione rilevabile singolarmente al riflettometro;

ay valore di aftenuazione nominale relativo ad ogni giunzione a fusione non rilevabile singolarmente al
riflettometro;

n. numero di connessioni meccaniche presenti nella sezione che, in un collegamento punto-punto, & pari a 2;

a. attenuazione nominale introdotta per ogni connessione meccanica.

Per il calcolo delle soglie vanno utilizzati i valori sotto riportati:

« F.0. G.652 0.21 dB/km

F. 0. G.655 0.23 dB/km
B Connettore FC 0.2 dB
Connettore SC 0.2dB
A Giunzijone SM-R/SM-R 0.06 dB
Giunzione SM-R/NZD 0.18 dB
Giunzione NZD / NZD 0.09 dB
Agl Giunzione SM-R / SM-R 0.08 dB
Giunzione SM-R / NZD 0.20 dB
Giunzione NZD / NZD 0.14 dB

La procedura di collaudo prevede 3 fasi; verifiche sull’impianto; documentazione finale; accettazione dell’impianto
da parte del Committente.

ARTICOLO 6.4 - VERIFICHE SULL’IMPIANTO

Al termine dei lavori di realizzazione della rete in fibra ottica, 1’ Appaltatore dovra verificare la corretta installazione
degli impianti effettuando 1’ispezione visiva dell’impianto e le misure di collaudo riportate in questo Capitolo sulla
totalita degli elementi presenti nella tratta. Tali verifiche, opportunamente documentate, costituiranno un riferimento
per la redazione di un apposito documento attestante la conformita dell’impianto alle norme contrattuali.

L’Appaltatore ¢ tenuta ad effettuare sia le misure di collaudo che di verifica di accettazione con attrezzature e
strumentazione propria.

Una verifica tecnica si definisce positiva quando tutte le misure e/o verifiche eseguite risultano conformi ai valori
definiti nella presente norma.
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Si definisce negativa una verifica tecnica quando almeno una delle misure ¢/o verifiche previste dalla presente norma,
dia esito negativo o quando almeno uno degli elementi di impianto introduca un valore di attenuazione superiore ai
limiti di accettazione qui definiti.

Ispezione visiva dell’impianto -

Al termine dei lavori ¢ prima di iniziare le misure ottiche/elettriche tutti i lavori devono essere completati a regola
d'arte: per darne garanzia, 1'Appaltatore deve effettuare una ispezione visiva del tracciato, segnalando la data del
sopralluogo almeno 3 giorni prima alla Direzione Lavori che decidera se parteciparvi.

Eventuali irregolaritd o non conformita riscontrate dovranno essere immediatamente eliminate.

Tenuta pneumatica delle muffole (Strumentazione necessaria: Bombola di elio, Rivelatore di elio):

Deve essere verificato che tutte le muffole presenti nell'impianto, se predisposte con valvola di immissione, siano a
tenuta stagna. A tal fine si dovrd immeticre nelle muffole elio alla sovrappressione dichiarata dal costruttore
(tipicamente 700 hPa per muffole metalliche e 400 hPa per muffole plastiche) e verificare che non vi siano delle
perdite superiori a 100 ppm utilizzando un opportuno rivelatore di elio con una sensibilita di almeno50 ppm. La prova
che deve essere eseguita-sul 100% dei giunti, verra effettuata al termine delle operazioni di chiusura del giunto, e sara
quindi autocertificata con apposito modulo dall'operatore dell’Appaltatore che ha eseguito il giunto. Inoltre dovra
essere riportato, in sede di collaudo e verifica, sull’apposito modello delle misure un riscontro positivo o negativo.

Attenuazione totale di sezione:

L’attenuazione totale di sezione, rilevata con la tecnica di inserzione, non dovra essere maggiore dell’attenuazione
calcolata secondo i limiti stabiliti dalla presente norma.

Sui cavi di nuova posa contenenti fibre terminate solo da un lato, dovranno essere predisposti, in sede di
realizzazione dell’impianto, dei transiti o dei loop, a scconda dei casi, realizzando la giunzione a fusione, o
meccanica, nel.punto in cui. dette fibre.non sono terminate. In tal modo sard possibile eseguire le misure di verifica. .
bidirezionali sul 100% delle fibre.

L’ attenuazione massima ammessa dovra essere calcolata con la seguente relazione:

Amax =[(@xL)+(@mxag)+(m Xag )} +(nsxa:)] (dB)

Attenuazione delle giunzioni di linea

La misura dovrd essere eseguita con la tecnica della retrodiffusione bidirezionale utilizzando il metodo di

approssimazione per minimi quadrati (LSA).
Per ciascuno dei versi, il valore assoluto dell’attenuazione di ogni singelo giunto non dovra essere maggiore di:

Tipo di Giunzione Valore Attenuazione (dB)
- giunzione SM-R/SM-R =0.20 dB
- giunzione SM-R/NZD <0.40 dB
- giunzione NZD/NZD <0.30 dB

Lunghezza ottica
La tecnica da utilizzare per il calcolo di I & quella di retrodiffusione impostando il valore dell’indice di
rifrazione a:
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- fibre SM-R: 1,4675;
- fibre NZD: 1,4700.

Diagramma della potenza retro diffusa

Si dovra verificare, mediante diagramma di retrodiffusione, che 1’attenuazione della fibra sia uniformemente
distribuita; se si rilevassero, in sede di collaudo, centri di scattering di entitd maggiore od uguale a0.05 dB se
ne dovra prendere nota sul verbale di collaudo registrando accuratamente ’entita e la posizione delle eventuali
anomalie riscontrate.

Sard a cura dell’impresa eseguire le necessarie indagini atte a stabilire la natura dell’evento che, se attribuibile a fatti
avvenuti durante o dopo la posa del cavo, daranno luogo ad esito negativo del collaudo.

Al fine di consentire una corretta valutazione di quanto sopra esposto, il relativo d1agrarmna della potenza retro diffusa
dovra essere eseguito, utilizzando campi di misura ed impulsi appropriati, per tratte di cavo non superiori 2 15 km.

Return Loss delle terminazioni
Per tutti i connettori il Return Loss dovra essere misurato con tecnica di retrodiffusione e predlsponendo una bobina di
lancio di almeno 500 m. Il valore limite & 0,22 dB.

Insertion Loss delle terminazioni
Per tutti i connettori I'Insertion Loss dovra essere misurato con tecnica di retrodiffusione e predisponendo una bobina
di lancio di almeno 500 m. Il valore limite & 0,22 dB.

Verilica di coerenza

Dovra essere conftontata la lunghezza ottica con la relativa lunghezza cavo: la lunghezza ottica non pud essere
. inferiore alla lunghezza cavo; per lunghezza ottica superiore al 104% della lunghezza cavy, i dati andranpo verificati, =~
In caso di tratte non punto-punto, o che comunque si innestano su tratte gia realizzate, andrd misurata la Iunghezza
ottica complessiva delle fibre ottiche confrontandola con la lunghezza cavo complessiva da As Buili.

Verifica della resistenza di isolamento (Strumenti necessari : tester ¢/o multimetro, misuratore di isolamento (
Megger ). Per verificare ia resistenza di isolamento verso terra occorre applicare una tensione di 500 V e dopo 5 minuti
i valori misurati non devono risultare inferiori a 5 MegaOhm x km. Tale misura deve essere effettuata in una sola
prova sull’intero impianto (dorsale/tratta) comprese le eventuali diramazioni. Anche per tratte e/o diramazioni che
risultassero inferiori in lunghezza ad 1 Km il valore di resistenza non dovra essere inferiore al valore sopracitato. I
valori rilevati dovranno essere riportati sull’apposito modello delle misure .

Per Iinterpretazione dei dati forniti su supporto magnetico I' Appaltatore mettera a disposizione della Direzione lavori
un apposito software di visualizzazione e procedera alla stampa cartacea e su supporto informatico e consegna afla
D.L. di tutti i risultati di ciascuna prova. Sui documenti cartacei la ditta dovra apporre proprio timbro e firma.

Prima del collaudo la D.L. comunichera le modalita di esecuzione delle singole prove, anche a campione) sopra previste
per le quali la ditta dovra mettere a disposizione la necessaria strumentazione certificata e il relativo personale che
svolgera tali prove.

Verifica del sistema VMS e di trasmissione dati.

La ditta dovra procedere ad effettuare tutte le configurazioni del sisterna che saranno richieste dalla D.L. comprese
allarmi, gestione eventi, intelligent video, ecc.

Saranno quindi poi, a campione a discrezione della D.L., verificate le funzionalita delle configurazioni , efficacia delle
stesse, fluidita dei flussi video e quanto altro ritenuto necessario al fine di poter stabilire che il sistema & pienamente
efficace ed efficiente e conforme a quanto richiesto.
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Verifica dell’impianto :

Il Direttore dei lavori, avra la facolta di effettuare verifiche al fine di certificare la corretta esecuzione delle opere. Tutte
le misure a campione effettuate nella verifica di accettazione saranno confrontate con i valori riscontrati nelle misure di
collaudo effettuate dall’Appaltatore ¢ non dovranno differire da questi pitt delle tolleranze degli strumenti,
L’ Appaltatore dovra mettere a disposizione personale e strumenti per 1’effetiuazione di tali verifiche.

In caso di contestazioni da parte defla D.L. sui risultati di una o pit prove di collaudo, a seguito delle stesse, la ditta
dovra sottoporre alla D.L. senza alcun onere aggiuntivo soluzioni a tali problematiche e che dovra, previa accettazione
delle stesse da parte della D.L. da porre in atto ai fini della risoluzione della problematica riscontrata.

ARTICOLO 6.5 - DOCUMENTAZIONE

I'modelli di misura compilati durante le verifiche eseguite devono essere allegati al relativo verbale di collaudo.

Per la registrazione dell’esito delle misure oftiche sard consegnato o richiesto alla ditta a discrezione della D.L. un

apposito modello che dovra essere adottato e redatto dalla ditta.

Marciana Marina (LLI), sabato 30 novembre 2019

11 Progettista : e HRUP

Geom. Rosario Navarra Sig. Massimo Muti
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Ate o

"Lavori di realizzazione, Implementazione ed Adeguamento
Impianto Videosorveglianza Sicurezza Urbana e Varchi

Elettronici”

Progetto Preliminare — Definitivo

PROCEDURA NEGOZIATA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La. gara, con ammlsSIblhta d1 offerte solo in ribasso,

sard esperlta con il criterio dell offerta

economicamente pill vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii., in base ai seguenti

elementi e relativi coefficienti ponderali:

OFFERTA TECNICA

PUNTI 70

a.l) Qualita complessiva del progetto e
delle prestazioni in termini di
funzionalitd e tecnologie utilizzate e di
totale conformitd agli standard delle
norme tecniche di riferimento, con
possibili miglioramenti tecnici.

Sara prermata la quahta delle prestazioni degh apparat1

e delle caratteristiche fisiche e tecniche
dell’infrastruttura, da comprovare in modo obbiettivo,
soprattutto_per ' HW proposto, . con rilevamento.
Nella apposita relazione si apprezzeranno la
completezza dei contenuii e la chiarezza espositiva,
soprattutto degli aspetti caratterizzanti.

Dovranno essere illustrati i vari componenti HW e SW
con elaborati strettamente attinenti ed inerenti a quanto
richiesto e previsio dal Capitolato Speciale di appalto.
La previsione di maggiori forniture ed installazioni di
telecamere, unita di storage e altro HW rilevante ai fini
di un miglioramento prestazionale del sistema e senza
oneri sard considerata in termini di miglioramento
tecnico.

Fino a 20

a.2) Soluzione SW e integrazione con i
sistemi centrali in uso alla Polizia
Municipale per la gestione del sistema
di telecamere, ¢/o funzioni di “intelligent
video”, implementazione di telecamere e
funzioni rispetto a quanto previsto nei
documenti tecnici di gara.

Sara premiata la miglior funzionalita e prestazioni
del:

- software dei server VMS e client e moduli software
aggiuntivi offerti a titolo gratuito;

- Espandibilitad della piattaforma offerta ad ulteriori
applicazioni di rilevazione ¢ gestione det traffico.

- Eventuali offerte di funzioni QCR di riconoscimento
targhe offerte a titolo gratuito; _

Saranno valutate affidabilitd, interfacce, modalita di
integrazione con altri software di settore, compatibilita
con varie “device “ di sistemi di videosorveglianza;

11 software del posto centrale sara valutato dal punto di
vista funzionale, come interfaccia utente, piattaforma
web, prestazioni.

Maggiori forniture di telecamere, unitd di storage e
altro HW aggiuntive, rilevanti ai fini di un

Fino a 10
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miglioramento prestazionale del sistema e senza oneri
rispetio a quanto previsto saranno considerate in
termini di miglioria.

a.3) minor  impatti
ambientale ed architettonico

energetico,

Sard premiato il minor impatto ambientale,
architettonico ed energetico procurato alla citta

Finoa s

a.4) Migliorie aggiuntive
Prestazioni e funzioni aggiuntive del sistema

Ulterior] migliorie fornite a titolo gratuito, oltre al
perimetro di quanto richiesto nel bando e risultante
dalla documentazione di gara, che vanno ad integrarne

le caratteristiche ed a potenziarne la finzione di |-

monitoraggio.

Finoa5s

by Qualita del servizio di
“Manutenzione, Assistenza e
Garanzia”

MAX TOT 15

bl) modalitd di espletamento
- attivitd ed organizzazione -

Indicazione delle modalita con cui saranno
espletate le attivita previste come
obbligatorie, descrivendo la metodologia
di lavoro e l'organizzazione (personale
impiegato, attivitd in teleassistenza,
periodicita degli interventi ordinari, etc.);

Elencazione della tipologia, frequenza e
modalita degli interventi ordinari e
straordinari offerti, olire ad eventuali
ulteriori  servizi offerti, senza oneri
aggiuntivi;

Specificazioni sul “Monitoring remoto” del
sistema da parte della ditia e segnalazione
guasti all'amministrazione comunale

Modalith e aggiornamento periodico del
sistema;

Fino a 5

b.2) eventuale estensione del
servizio

Eventuali annualitd intere aggiuntive offerte
del servizio di “Assistenza, manutenzione e
garanzia”, senza oneri aggiuntivi, comprese
nell’offerta;

Assegnati n. 3 p.fi x ogni ulferiore annualita
offerta

Fino a 10

c.]1) Requisiti di qualita del
sistema

Dovra evidenziare quali azioni espletare e
struttura  organizzativa mettere a
disposizione per garantire i requisiti di
qualitd del sistema di videosorveglianza,
includendo nell'offerta presentata un
“Piano di qualitd” che esponga le




COMUNE DI MARCIANA MARINA - ISOLA ELBA (LI)
UNITA OPERATIVA POLIZIA AMMINISTRATIVA, URBANA, COMMERCIALE, EDILIZIA, STRADALE E MESSI

metodologie e le tecnologie adottate, nel
rispetto dei parametri di: Correttezza;
Affidabilita; Robustezza; Eificienza;
Usabilita; Scalabilita.

Dovranno essere descritte [a logistica
posta in essere ed indicate le risorse
umane, strumentali ed i mezzi di cui
I’azienda intende disporre per il rispetto
delle tempistiche previste nelle fasi di
realizzazione delle attivitd ripotate nel
diagramma di GANTT e/o altre previste
e/0 necessarie a rendere I’opera a regola

c.2) Gestione delle criticita

d’arte ¢ pienamente funzionale ed

efficiente.
Proposta di procedure correlate alla | Finoa 5
individuazione delle possibili criticita del

sistema, mediante:

- utilizzo di meccanismi di gestione del
progetto e versioning software;

- pianificazione di eventi periodici di verifica

della fase di avanzamento dei lavori e di{

validazione/test delle funzionalita e componenti

sviluppati da parte di utenti di riferimento.

Verra apprezzata limpostazione didattica
sulla base delle caratteristiche del servizio di
formazione proposto:  livelli e
diversificazione dei corsi; materiale didattico
fornito ai vari livelli; esercitazioni pratiche;
previsione di aggiornamenti periodici;
documentazione  fornita.; disponibilita
servizio di Call Center, Web Center e/o altro.

OFFERTA ECONOMICA:

PUNTT 30

TOTALE

PUNTI 100

Marciana Marina (I.1), 25 novembre 2019.

1 RUP
Sig. Massimo Muti
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Unita operativa Polizia Amministrativa, Urbana,

Oggetto: Lavori di realizzazione, Implementazione ed Adeguamento Impianto
Videosorveglianza Sicurezza Urbana e Varchij Elettronici - Progetto Preliminare -

Definitivo
PROSPETTO GENERALE
CATEGORIA PREVALENTE Importo €.
Lavori di realizzazione e fornitura di Impianti di reti di
telecomunicazione e di trasmissione dati. (0S19) 71.50000]
TOTALE 0519 71.500,00
CATEGORIA SCORFPORABILI Importo €.
Segnaletica stradale non luminosa. (0510) ‘ 4.857.07
Opere edili a corredo. (0G3) 18.765,38
TOTALE 23.622,45
QUADRO ECONOMICO GENERALE
Importo €.
Importo lavori a base d'asta. €95.122,45
Costi della Sicurezza {non soggetti a ribasso) € 5.000,00
SOMMANO € 100.122 45
IVA 22% €22.026,94
s v . . Totale Lavori:| ... - €.122.149,38]
Spese di cui allat 24 comma 4 (assicurazione
progettisti e assicurazione dipendenti e spese
strumentali). : € 448 66
INCENTIVO PROGETTAZICGNE 2% (80%) € 1.601,86
Accantonamenti per ftransazioni e accordi bonari
(almeno 3%) art 12 DPR 207/2010 €0,00
Aftivazione Nuove Utenze Eletiriche per Armmadi
Stradali. €0,00
Imprevisti Totali {IVA Compresa)
€10.000,00

TOTALE:

€ 134.200,00

Marciana Marina (LI} - Iscla Elba, 23 novembre 2019

Il Progettista

Geom. Rosario Navarra
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Oggetto: Lavori di realizzazione, Implementazione ed Adeguamento Impianto Videosorveglianza Sicurezza Urbana e Varchi
|Elettrenici - Progetto Preliminare - Definitivo

Quadro Incidenza Manodopera

[Ai sensi dell'art.39 ¢) 3 DPR 207/2010]

Squadra tipo €/UM. Unita di Misura Quantita £./9g.

5%

9

1 70516_RLU.M11,001.001 - Installatore/5* categoria di livello superiore € 30,64 h 8 245 11
2 TOS516_RU.M11.001.002 - Installatore/5* categoria € 28,60 h 8 22801
3 TOS516_RU.M11.001.003 - Installatore/4* categoria €2670 h 8 21383
TOTALE: 687,55

importo lavori: € 71,500,00
Casto globale manedopera: € 25.025,00
Percentuale Incidenza manodopera: 35,00%

1 TOS16_RU.M01.001.002 001 - Operaio edile 002 - specializzato €36,28 h 8 290,24
2 TDS15_RU.MD1.001.003 001 - Oparaio edile £03 - qualificato €33,74 h 8 269,90
3 TOS15_RU.M01.001.004 001 - Operaio edile 804 - comune €30,39 h 8 243.08
TOTALE: 803,22

Imporio lavori: € 4,857,07
Costo globale manodopera: € 2.428,53
Percentuale Incidenza manodopera: 50,00%

1 TOS516_RU.MD1.001.002 001 - Operaio edile 002 - specializzato € 36,28 h 8

290,24

" 2'TOS15_RU.M07.661.003 001 - Opersio edile 003 - qualificato oo €3374 K oTTTB T T 269,90
3 TOS15_RU.M01.001.004 001 - Operaio edile 004 - comune £€30,39 h 8 243.08

: TOTALE: 803,22

Importo lavori: € 18.765,38
Costo globale manodopera: € 7.506,15
Percentaale Incid dopera: 40,00%

iMarciana Marina (L1} - Isola Elba, 23 novemnbre 2019 |

1l Progettista

Geom. Rosario Navarra

il Responsabile Unico Procedimento

Sig. Massimo Muti
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AR 2

COMUNE DI MARCIANA MARINA -ISOLA ELBA (LI)
UNITA OPERATIVA POLIZIA AMMINISTRATIVA, URBANA, COMMERCIALE, EDILIZIA,
STRADALE E MESSI

ALLEGATO 9
TELECAMERE DOME
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, TECNICHE E PRESTAZIONALI
(tipo Hikvision DS-2DF8336IV-AEL o equivalente o superiore)

Image Sensor
Min. lllumination

1/3"* Progressive Scan CMOS
F1.6, 50IRE, AGC On: Color: 0.05 lux, B/W : 0.01
lux , O lux with IR

Max. Image Resolution 2048x1536

Focal Length 5.7-205mm, 36x

Digital Zoom 16X ,

Zoom Speed Apnrox.4.5s(Optical Wide-Tele)

Angle of View 60.6-3,68 degree (Wide-Tele)

Min. Working Distance 10-1500mm(Wide-Tele)

Aperture Range F1.6~F4.4

Focus Mode Auto / Semiautomatic / Mannal

WDR DWDR

Shutter Time 50Hz: 1~1/30,000s; 60Hz: 1~1/30,000s

AGC Auto / Manual

‘White Balance Auto / Manual /ATW/Indoor/Outdoor/Daylight
lamp/Sodium lamp

Day & Night ~ IR Cut Filter o

Privacy Mask 24 privacy masks programmable

Enhancement 3D DNR, Defog, HLC/BLC, SVC

Pan and Tilt :

Range Pan:360°endless; Tilt: -20°-90°(Auto Flip)

Speed Pan Manual Speed: 0.1°~160°/s, Pan Preset Speed:

Number of Preset
Patrol

240°/s

Tilt Manual Speed: 0.1°~120°s, Tilt Preset Speed:
200°%/s

300

8 patrols, up to 32 presets per patrol

Pattern 4 patterns, with the recording time not less than 10
minutes per pattern

Park Action Preset / Patrol / Pattern / Auto scan / Tilt scan /
Random scan / Frame scan / Panorama scan

Scheduled Task Preset / Patrol / Pattern / Auto scan / Tilt scan /
Random scan / Frame scan / Panorama scan/Dome
reboot/Dome adjust/Aux output

Smart Features

Smart tracking Manual/ Panorama/ Intrusion trigget/ Line crossing

trigger/ Region entrance trigger/ Region exiting
trigger



COMUNE DI MARCIANA MARINA -ISOLA ELBA (LI)
UNITA OPERATIVA POLIZIA AMMINISTRATIVA, URBANA, COMMERCIALE, EDILIZIA,

Smart detection

ROI encoding

Infrared
IR Distance

IR Intensity L

Alarm
Alarm /O
Alarm Trigger

Alarm Action
Input/Output

| Monitor Outpuf__ _
Audio Input
Audio Output
Network

Ethernet
Main Stream

Sub Stream

Third Stream

Image Compression

Audio Compression

STRADALE E MESSI

Smart tracking when patrol between multiple
scenarios

Face detection, Intrusion detection, Line crossing
detection, Audio exception detection, Region
entrance detection, Region exiting detection
Support 6 areas with adjustable levels

Up to 200m
Automatically adjusted, depending on the zoom
ratio

712

Face detection, Intrusion detection, Line crossing
detection, Region entrance, Region exiting, Audio
exception detection, Motion detection, Dynamic
analysis, Tampering alarm, Network disconnect, IP
address conflict, Storage exception

Preset, Patrol, Pattern, Micro SD/SDHC card
recording, Relay output, Notification on Client,
Send Email, Upload to FTP, Trigger Channel

1.0V[p-p] / 7562, NTSC (or PAL) composite, BNC

" (S/N rdtio >55dB)

1 Mi¢ in/Line in interface, line input: 2-2.4V[p-pl;
output impedance: 1K€, £10%

1 Audio output interface, line level, impedance:
6000

10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector

50Hz: 25fps(2048x1536), 25fps(1920x1080), 25fps
(1280x720) / 501ps(2048x1536), 50fps(1920x1080)
60Hz: 30fps(2048x 1536), 30fps(1920x1080), 30fps
(1280%720) / 60fps(2048%1536), 60fps(1920x1080)
50Hz: 25fps(704=576, 352%288, 176x144); 60Hz:
30fps(704x480, 352x240, 176x120)
50Hz:251ps(2048x1536),.25fps(19201080), 25fps
(1280x720), 25fps(704%576), 251ps (352x288),
25fps (176x144) 60Hz: 30fps(2048x1536),
30fps(1920x1080), 30fps (1280x720),
30fps(704x480), 301ps (352%240), 30fps (176x120)
H.264/MJPEG, H.264 encoding with
Baseline/Main/High profile

G.711ulaw/G.71 1alaw/G.726/MP2L2/G.722
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Protocols
Simultaneous Live View
Mini 8D Memory Card
User/Host Level
Security Measures

System Integration
Application programming

Web Browser

RS-485 Protocols
Power

Working Temperature
Humidity

Protection Level

Certification

Dimensions

Marciana Marina (LI), 23 novembre 2019,

1l Progettista

Geom. Rosario Navarra

STRADALE E MESSI

[Pv4/IPv6, ITTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP,
SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP,
RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE

Up to 20 users

Support up io 128GB Micro SD/SDHC/SDXC card.
Support Edge recording

Up to 32 users,3 Levels: Administrator, Operator
and User

User authentication (ID and PW); Host
authentication (MAC address); IP address filtering

Open-ended API, support ONVIE, PSIA, CGI and
Genetec

IE 7+, Chrome 18 +, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 +,
support multi-langoage

HIKVISION, Pelco-P, Peleo-D, self-adaptive
High-PoE&24 VAC, Max 60W

-40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F)

0% or less

1P66, IK 10, TVS 6,000V lightning protection, surge
protection and voltage transient protection

FCC, CE, UL, RoHS, IEC/EN 61000, IEC/EN
55022, IEC/EN 55024, [EC /EN60950-1

P266.6(mm)*365.2(mm)

Il RUP

Sig. Massimo Muti
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MEssI

ALLEGATO 10
TELECAMERE BULLET
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, TECNICHE E PRESTAZIONALI
(tipe Hikvision DS-2CD4A35FWD-IZH S o equwalente o superlore)

. -
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: 2043)(3536 .
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BC/30 DHRfEO[JDe&ug
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Marciana Marina (LI), sabato 30 novembre 2019.
Il Progettista I RUP

Geom. Rosario Navarra Sig. Massimo Muti






RO 18

e
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ALLEGATO 11
CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI DEI DESKTOP CLIENT

1 PC Case Desktop (Tipo ASUS Gaming G11CB-ITQ12T o equivalente)

1 OS Windows 10 x 64bit — Professionai

1 Microsoft Office Professional 2017

1 Intel Core 17-7700k 4,20 Ghz

1 Memoria RAM 32 GB DDR 4 2133

1Intel GPU HD630

1 Add-on GPU: nVidia GTX 980 TI 6GB DDR5

1 Hard Disk © tipo SSD da 512 GB per sistema operativo Windows 10 Pro

2 Hard Disk (D) tipo SATA veloce da 3 TB in modalitd RAID

3 monitor TFT HD da 24” (tipo modello ASUS VK248H o cuivalente) con web cam

e altoparlanti incorporati '

1 Scheda Audio - L '

1 Audio 7.1 channel codec: -

1 Microfono da tavolo

1 Cuffia Microfono/Altoparlante

I Scheda di rete ethernet da 1 GB

1 Tastiera e Mouse multimediali wireless (tipo Logitech MK 710)

1 Tastiera USB illuminazione tasti in rosso a corredo PC

1 Mouse USB a corredo PC

1 Consolle Joystick per comando telecamere dome

1 Unita Ottica dvd-rw 24x;

1 Wireless wifi 802.11 a/c - bt4.0;

1 Network Keyboard (tipo DS 110 K1 della Hikvision o equivalente)

1 Card Reader 61in 1;

Porte Frontali = 2x ush 3.0- 2x usb 2.0 + 1x 6-in-1 card reader + 1x headphone +
1% microphone;

Porte Posteriori = 2x usb 2.0- 2x usb 3.0 + 2x usb 3.1 + 1x headphone + 1%

microphone + 1x right speaker + 1x left speaker + 1x £j45 lan + 1x hdmi-out + 1x

vga {d-sub)-out.

Marciana Marina (LI), li sabato 30 novembre 2019

Il Progettista ‘ IIRUP

Geom. Rosario Navarra Sig, Massimo Muti
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Allegato 12

Caratteristiche Tecniche e Funzionali pannello display a Led per varco ZTL

Pannello Display a LED di varco

Caratteristiche generali:

Display a messaggic variabile di informazioni alfanumeriche per la rappresentazione di caratteri secondo [a
tabella ASCII - Unita di controfio interna a microprocessore - Pilotaggio dei led di tipo statico (a corrente
costante) - Tipi di pagine: a testo-fisso, scortimento e alternate in lingua Italiana e Inglese con possibilita
- centratura testo (matrice completa) -

Interfaccia PC RS485 e software per creazione e memorizzazione messaggi (cavo 5 m).
N. 2 contatti puliti per richiamare i messaggi con codifica BCD: msg. 1: 00" (OFF OFF), msg. 2: “01" (OFF
ON}, msg, 3: “10" (ON OFF), msg. 4: “11” (ON ON), Utilizze in ambiente esterno ed interno.

Caratteristiche tecniche:

Numero di righe 3

Numero caratteri per riga 6

Numero messaggi programmabili 4

Altezza carattere 101 mm

Dimensioni LX Hx P 670 x 570 x 70 mm
Distanza tra due pixel contigui 16 mm

Tipologia LED ovale 5 mm, 2000 mcd, 110°/50°
Colore LED ambra

Peso 9 kg

Alimentazione input 24 VDC

Consumo massimo (spunto) 36 Wh

Temperatura di funzionamento da-30a+85°C
Rumorosita assente

Materiale del contenitore lega di alluminio EN AW6060
Colore del contenitore NEro opaco

Protezione anteriore
- Grado di protezione
Garanzia

Marciana Marina (LI}, 27 novembre 2019,

Il Progettista
Geom. Rosario Navarra

Altuglas antiriflesso e antisfondamento
P55
seconde leggi vigenti

Il R.U.P.
Sig. Massimo Muti
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PLANIMETRIA TELECAMERE E ZTL

Telecamere
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COMUNE DI MARCIANA MARINA — ISOLA ELBA (LI)
Unita operativa Polizia Amministrativa, Urbana, Commerciale, Edilizia, Stradale e Messi

ALLEGATO 18
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, TECNICHE E PRESTAZIONALI DEGLI
“SWITCH DI CAMPO”

(TIPO Industrial 8-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 100/1000X SFF Wall-mount Managed Switch (-40~75 degrees C) o equivalenti)

Hardware Specifications
Copper Ports Eight 10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDIMDI-X ports
PoE Inject Port Eight with 802.3at PoE+ injector function (Port-1 to Port-8)

oRPImini-GBIC 1y 100/1000BASE-X SFP interfaces, supporting 100/1000Mbps dual mode

Switch
Architecture
Switch Fabric 20Gbps/non-blocking
Switch '

Throughput@64  14.8Mpps @64 bytes
“bytes ‘
MAC Address

Table
Shared Data Buffer 4.1 megabits
IEEE 802.3x pause frame for full-duplex
Back pressure for half-duplex
Jumbo Frame 10KB
<5 sec: System reboot

Store-and-Forward

8K entries

Flow Control

Reset Button > 5 sec: Factory default
m Power LED: Power (Green)
m PoE Port (Port-1 to Port-8):
PoE-in-Use (Orange)
LED LNK/ACT (Green)
m 100/1000X SFP Ports (Port 9 to Port 10):
1000 LNK/ACT (Green)
100 LNK/ACT (Orange)
m Removable 3-pin terminal block for power input
Comnector - Pin 1/2 for Power (Pin 1: V+/Pin 2: V-)
- Pin 3 for earth ground
m DC power jack with 2.0mm central pole
Power 48~56V DC, 6A (max.) teminal block power input
Requirements 48~56V DC, 6A (max.) DC jack power input
. Note: The two power input interfaces don’t support power redundant function,
Power
Consumption/ Max. 210 watts/716 BTU
Dissipation

Dimensions (W x

D x H) 178 x 25 x 134 mm



COMUNE DI LA ELBA (I.T)
Unita operativa Polizia Amministrativa, Urbana, Commerciale, Edilizia, Stradale e Messi

Hardware Specifications

Weight 640g
. Contact Discharge 6KV DC
ESD Protection 43 1y ccharge SKV DC
Enclosure Metal
Installation Fixed wall mount, magnetic wall mount or DIN rail

Power over Ethernet
PoE Standard IEEE 802.3a{/802.3at Power over Ethernet PSE
PoE Power Supply
Type End-span

m [EEE 802.3af Standard
- Per port 48V~56V DC (depending on the power supply), max. 15.4
PoE Power Output  waits
= |EEE 802.3at Standard
- Per port 50V~56V DC (depending on the power supply), max. 36 watts

Power Pin

Assignment 172(+), 3/6(-)
PoE Power Budget 200 watts (depending on power input)
Max. Number of g " B o
Class 2 PDs
Max. Number of 3
Class 3 PDs
Max. Number of 7
Class 4 PDs o )
Layer 2 Functions
. TX/RX/Both
Port Mirroring Many-to-1 monitor
802.1Q tagged-based VLAN
Up 1o 256 VLAN groups, out of 4094 VLAN IDs
802.1ad Q-in-Q tunneling (VLAN stacking)
Voice VLAN
VLAN Protocol VLAN
Private VLAN (Protected port)
GVRP
Management VLAN
Link Aggregation IEEE 802.3ad LACP and static trunk

Supports 1 groups with 2 SFP ports per trunk

IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) _

Spanning Tree IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

Protocol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
STP BPDU guard, BPDU filtering and BPDU forwarding
IPv4 IGMP (v2/v3) snooping

IGMP Snooping  IGMP querier

- Up to 256 multicast groups



COMUNE DI MARCIANA MARINA — ISOLA ELBA (LI)
Unita operativa Polizia Amministrativa, Urbana, Commerciale, Edilizia, Stradale e Messi

Hardware Specifications
MLD Snooping  IPv6 MLD (v1/v2) snooping, up to 256 multicast groups
Access Control [Pv4/IPv6 1P-based ACL/MAC-based ACL

List [Pv4/IPv6 IP-based ACE/MAC-based ACE
8 mapping [Ds to 8 level priority queues
- Port Number

QoS - 802.1p priority

- DSCP/IP precedence of IPv4/IPv6 packets
Traffic classification based, strict priority and WRR
Ingress/Egress Rate Limit per port bandwidth control
IEEE 802.1X port-based authentication
Built-in RADIUS client to cooperate with RADIUS server
RADIUS/TACACS+ authentication
IP-MAC port binding
MAC filtering
Static MAC address
- Security DHCP snooping and DHCP Option82
: STP BPDU guard, BPDU filtering and BPDU forwarding
DoS attack prevention
ARP inspection
IP source guard
Storm control support
Broadcast/Unknown unicast/Unknown multicast
Management Functions
Web browser; Telnet; SNMP v1, v2¢, v3
Firmware upgrade by HTTE/TFTP protocol through Ethernet network
Configuration upload/download through HTTP/TFTP
Basic Management Remote/Local Syslog

Interfaces System log
LLDP protocol
SNTP
PLANET Smart Discovery Utility
Secure
Management SSH, SSL, SNMP v3
Interfaces
RFC 1213 MIB-IT
RFC 1215 Generic Traps
RFC 1493 Bridge MIB
SNMP MIBs RFC 2674 Bridge MIB Extensions

RFC 2737 Entity MIB (version 2)
RFC 2819 RMON (1, 2, 3,9)
RFC 2863 Interface Group MIB
RFC 3635 Ethernet-like MIB

Standards Conformance



COMUNE DI LA ELBA (LI)

Unita operativa Polizia Amministrativa, Urbana, Commerciale, Edilizia, Stradale e Messi

Regulatory
Compliance

Stability Testing

Standards
Compliance

Operating

Storage

Standard
Accessories

Hardware Specifications
FCC Part 15 Class A, CE

IEC 60068-2-32 (free fall)

[EC 60068-2-27 (shock)

IEC 60068-2-6 (vibration)

IEEE 802.3 10BASE-T

IEEE 802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX
IEEE 802.3z Gigabit SX/LX

IEEE 802.3ab Gigabit 1000BASE-T

IEEE 802.3x Flow Control and Back Pressure
" IEEE 802.3ad Port Trunk with LACP

IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1p Class of Service
IEEE 802.1Q VLAN Tagging ,
IEEE 802.1x Port Authentication Network Control
IEEE 802.1ab LLDP
RFC 768 UDP
RFC 793 TFTP
RFC 791 IP
RFC 792 ICMP
RFC 2068 HTTP
RFC 1112 IGMP vi
REC 2236 IGMP v2
RFC 3376 IGMP v3
RFC 2710 MLD vl
RFC 3810 MLD v2
Environment
Temperature: -40 ~ 75 degrees C
Relative Humidity: 5 ~ 95% (non-condensing)
Temperature: -40 ~ 85 degrees C
Relative Humidity: 5 ~ 95% (non-condensing)
Accessories
m Quick Installation Guide x 1
m 3-pin Terminal Block Connector x 1
m Wall-mounted Kit x 1
m DIN-rail Kit x 1
m Magnet Kitx 1
m RJ45 Dust Capx 8
m SEFP Dust Cap x 2
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Marciana Marina - Isola Elba (LI} 30.11.2019

Oggetto: "Lavori di realizzazione, Implementazione ed Adeguamento Impianto Videosorveglianza Sicurezza
Urbana e Varchi Elettronici" - Progetto Preliminare - Definitivo

RELAZIONE TECNICA.
'STATO DIFATTO |

Il presente appalto ha per oggetto, ai fini defla prevenzione e repressione di comportamenti che turbano la
sicurezza urbana, pubblica o di ordine pubblico o Ia commissione di reati, ’aggiornamento dell’attuale
sistema di videosorveglianza e adeguamento del controllo accessi e lettura targhe dei varchi elettronici ZTL
attraverso la sostituzione di varie telecamere analogiche esistenti sia di tipo Dome che Bullet IP a bassa
risoluzione con altre d di nuova generazione ¢ molto pit performanti oltre che ad alta definizione nonché
I’implementazione ed adeguamento dei varchi elettronici ZTL con appositi pannelli display a Led nonch¢
idonea segnaletica di preavviso ¢ di varco al fine di adeguare le stesse alle prescrizioni impartite dal
. Ministero competente. Tali sistemi, sia quello di videosorveglianza che di vachi elettronici e che sono posti .
in aree identificate come aree sensibili, sono elementi essenziali per una avanzata risposta ai fini di una
miglior vivibilita e controllo del territorio ai fini di estirpare comportamentj che turbano il quieto vivere e
prevenire la commissione di reati legati al turbamento dell’ordine e sicurezza pubblica nonché a contrastare

lo spaccio di stupefacenti.

11 sistema di videosorveglianza urbana, unito ad un controllo elettronico degli accessi in aree ZTL ma anche
videosorvegliate, vuole essere destinato quindi quale strumento atto a prevenire comportamenti illeciti e
coadiuvare |’operato Interforze di varie Forze di Polizia sia ad Ordinamento Nazionale che Locale attraverso
un centro di gestione principale, dislocato presso il Comando della Polizia Municipale di Marciana Marina -
Iscla Elba (LI).

Tale sistema realizzato con I’adozione di performanti rete di trasmissione dati quali la fibra ottica, ponti

radio digitali, con utilizzo di apparati IP di videoripresa.
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STATO DIPROGETTO

11 progetto prevede:

v' L’acquisizione, con altra ed apposita procedura, da parte dell’ente dell’attuale sistema di
videosorveglianza che sino ad ora era a noleggio e con ricompresi interventi atti a ripristinare
la piena funzionalita dello stesso nonché ad adeguare alle norme tecniche di settore alcune
parti dello stesso con la “Sala data recording”, installata in ambiente sicuro, protetto ed
allarmato e sotto il diretto controllo del personale della Polizia Locale adibito alla gestione di -
tale sistema (cosi come prescritto dal garante sulla privacy) tutti i flussi video proveniénti

dalle varie telecamere di videosorveglianza;

¥" la sostituzione di varic telecamere esistenti che oramai hanno terminato il loro ciclo di vita
con nuove telecamere di videoripresa IP di ultima generazione con illuminatori ad infrarossi
inglobati nelle stesse e con fascio concentrato a lente tale da permettere I’illuminazione in

notturna di riprese di scene a varie distanze;

v L’adeguamento del sistema di varchi elettronici alle prescrizioni Ministeriali nel frattempo
sopraggiunte e che prevedono display luminosi informativi e che prevedono ai tre varchi
elettronici presenti I’attivazione con messaggio luminoso di “ZTL ATTIVA” e “ZTL NON
ATTIVA” oltre a Ia cartellonistica stradale di preavviso e di varco. Saranno inoltre sostituiti i
pali mdi sostegno presenti, che risultano troppo soggetti ad oscillazioni, con altri di maggior
sezione e idonei a sostenere sia le telecamere di lettura targhe che di videosorveglianza in
modo tale che tali telecamere possano migliorare il livello e qualita di OCR e visione poiché
tali pali ridurranno al minimo le eventuali oscillazioni dovute a venti, vibrazioni e/o

v

v La creazione di un collegamento della presente stazione locale dei Carabinieri in modo che da
questa si possano collegare al sistema di videosorveglianza e¢ da poter cosi vedere e
brandeggiare le telecamere di videosorveglianza direttamente dalla loro caserma attraverso
un PC e in modo da poter avere a disposizione degli stessi un efficace ed ulteriore strumento

di comunicazione che permetta migliori e maggiori possibilitd di coordinamento per
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eventuali interventi congiunti o coordinati tra le varic Forze di Polizia sia ad ordinamento
Statale che Locale. Collegamento realizzato ‘con apposita linea in fibra ottica dalla locale
Stazione dell’Arma dei Carabinieri al sistema di videosorveglianza presso Comando Polizia
Locale, con dotazione di autonoma postazione operatore e in grado di controllare
(BRANDEGGIO- ZOOM — PAN -TILT) in autonomia le telecamere e provvedere ad

eventuale scarico e salvataggio dei filmati;

¥ L’implementazione ed utilizzo di strumenti di “Intelligent Video” quali ulteriori strumenti a
supporto degli operatori di Polizia al fine di poter intensificare e rendere ancora pil efficace la
loro azione quotidiana di prevenzione ed eventuale repressione di fatti criminosi o che turbano

il quieto vivere e/o I’ordine o la sicurezza pubblica e/o urbana;

v’ Sistema di video conferenza in “real time™ tra sale operative di Polizia

v Si prevede inolire di realizzare ed installare 1 segnaletica necessaria ed in rispetto alla Privacy
per una corretta identificazione delle zone soggette a video sorveglianza adeguata al GDPR
UE 679/2016 e D.1gs 101/2018 nonché direttiva UE 680/2016 ¢ D.lgs 51/2018.

SPECIFICHE TECNICHE DEL SISTEMA

Il sistema di videosorveglianza garantird un funzionamento completamente automatizzato, in grado
di funzionare 24 ore su 24, 365 giomi all’anno, anche in condizioni di scarsa luminosita, gestito a
livello centralizzato presso la Sala Operativa della Polizia Locale di Marciana Marina - Isola Elba
(LI) ma anche, ed in modo indipendente ed autonomo, dalla postazione remota presso la sala
operativa della locale stazione dell’Arma dei Carabinieri ed eventualmente nel futuro espandibile ad
altri siti, per quanto attiene alle funzioni di:

a) gestione, brandeggio, funzioni di “PAN — TILT - ZOOM?” delle singole telecamere dislocate sul
territorio;
e) sistema di video conferenza in “real time” tra sale operative di Polizia

Caratteristiche Tecnologiche
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Le aree soggette a video controllo, in conformita alla disponibilita e sulla base dell’esperienza
pregressa, interessate dal presente progetto sono state individuate tenendo di conto anche della
disponibilitd e faftibilitd tecnica, nonché sono state anche sottoposte al vaglio del Comitato per
I’Ordine e la Sicurezza Pubblica e sono composte da n® 36 telecamere Bullet IP e n° 6 Telecamere

Dome IP ad alta definizione con linee di trasmissione dati in fibra ottica.

Le postazioni di videosorveglianza saranno di tipo espandibile per eventuali future necessitd di

allargamento delie zone da video sorvegliare.

La soluzione tecnologica garantird accuratezza nel rilevamento nelle varie condizioni di

illuminazione (diurna e notturna) e meteo (pioggia, nebbia, etc.).

Ogpi varco sard composto da:

a) sensori di rilevamento per allarmi (incendio, mancanza energia, urti) e relativi apparati di
interfaccia e /O verso gli altri sistemi;

b) telecamere specifica per la video ripresa on relativo sistema di illuminazione IR integrato per la
notte o o e .
c) telecamere a colori (dette “di Settore” se tipo Bullet o di “Ronda” se di tipo Dome);

d) apparati hardware per l'elaborazione delle funzioni specifiche del varco precedentemente
descritte; ’elettronica contenuta nell’armadio dovrd essere realizzata con componenti di tipo

industriale e di alta affidabilita;
e) pali, sbracci, supporti per i dispositivi;

f) apparati hardware e software necessari per 1’elaborazione dei dati rilevati, per la gestione di tutte
le funzionalitd del sistema di videosorveglianza, di video registrazione e storage, software ad
altissima potenzialita di tipo VMS (Video Management Sistem incluso quello di diagnostica) ¢ per la

gestione del trasferimento dati;

ogni altro elemento (supporti, cablaggi, fissaggi, etc.) necessario a rendere pienamente funzionale il

singolo varco di video ripresa.

Sara realizzata una linea di trasmissione dati tra i singoli varchi ed il centro di controllo posto presso
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il comando di Polizia Municipale realizzata con dorsale in fibra oftica posata nei cavidotti
dell’illuminazione pubblica gid esistenti ¢/o in tratte aeree e consente ampia banda di trasmissione
dati sia per il servizio di telecontrollo dei punti di ripresa (o varchi) di video sorveglianza in
previsione sia per eventuali e futuri servizi telematici che il Comune di Marciana Marina - Isola Elba
(LI) vorra attuare nelle aree interessate dall’intervento. Infati, tale dorsale in fibra ottica, giungendo
anche presso edifici pubblici o pubbliche Piazze, le stesse linee in fibra oftica, potranno essere
utilizzate per attivare in futuro ulteriori servizi di trasmissione dati di interesse dell’ente in quanto,
essendo praticamente con elevata banda, potranno essere utilizzate per attivazione di collegamenti di
apparati remoti per reti INTRAWAN, attivazione di punti remoti di accesso WiFi, ecc. a costo zero

per ’ente per quanto attiene alla trasmissione dei dati.

I materiali sono di tipologia tale da limitare il pilt possibile I’impatto con I’ambiente circostante ¢

garantire la pill ampia integrazione con il contesto nel quale saranno posizionati.

Gli operatori delle varic Forze di Polizia interessate saranno ampiamente formati, attraverso
professionali e specifici appositi corsi, per la gestione ed utilizzo delle varie componenti del
sistema di videosorveglianza tali da renderli pienamente autosufficienti ed autonomi nell’uso della

stessa.

Il progetto definitivo, pur rispettando in linea di massima quello preliminare e definitivo, potra
subire comunque eventuali modifiche efo integrazioni laddove ritenute necessarie e/o si
evidenziassero necessitd tecniche e/o operative per addivenire a soluzioni esecutive pil ottimali,
congrue e in conformita a norme e regolamenti in materia ed atte a garantire la massima o maggiore

qualita e/o funzionalitd del sistema in oggetto.

RISORSE ECONOMICHE INVESTITE NEL PROGETTO

Il progetto prevede che, da parte dell’amministrazione comunale, siano investite le seguenti risorse
economiche:

s Acquisizione tra i beni dell’amministrazione comunale dell’attuale sistema di

videosorveglianza in uso per un importo di € 30.000,00 oltre Iva al 22% per un totale di €

36.600,00
Pag.5a6



COMUNE DI MARCTANA MARINA — ISOLA ELBA (LI)
Unita operativa Polizia Amrpinistrativa, Urbana, Commerciale, Edilizia, Stradale e Messi

¢ Realizzazione di tutte le opere previste nel capitolato di appalto per un totale di ulteriori €
110.000,00, dei quali € 30.000,00 per il previsto servizio di manutenzione Full
Comprensive annuo e previsto per n° 1 (uno) anni in capitolato, oltre 1.V.A. al 22% per un

totale di € 134.200,00
Investimento economico da parte dell’Amministrazione Comunale nei progetto per un importo

complessivo finale di € 140.000,00 oltre IVA al 22% per un Totale complessivo di € 170.800,00

.dei quali € 87.898.40 quale cofinanziamento economico da parte del Ministero dell’ Interno.

11 Progettista
Geom. Rosario Navarra
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

"Lavori di realizzazione, Implementazione ed
Adeguamento Impianto Videosorveglianza
Sicurezza Urbana e Varchi Elettronici”

- Progetto Preliminare - Definitivo
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GLOSSARIO

Ai fini di una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni stabilite nella Documentazione di
Gara, vengono adottate le seguenti definizioni:

Aggiudicatario - Soggetto dichiarato aggiudicatario dell’appalto al termine dell’esperimento della gara e che stipulera il
contratto con I’ Amministrazione;

Amministrazione — Il Comune di Marciana Marina, che ha indetto procedura di gara, previa pubblicazione del
procedura secondo quanto definito dal D.1.gs.50/2016, per la selezione dell’ Aggiudicatario dell’appalto stesso;

C.d.S. — Nuovo Codice della Strada (D. Lgs 285/1992) e ss.mm.ii.;

D.P.R. n. 495/1992 - Regolamento di esecuzione e attuazione del C.d.S,;

D. L.vo 50/2016 ¢ s.m.i - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive
CE; ‘

D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione e attuazioﬁe del D. Lgs. 50/2016.;

Capitolato Tecnico — Il presente documento che specifica i requisiti funzionali e operativi cui la fornitura dell’opera
deve essere rispondente, le tempistiche e le modalitd ¢ le prescrizioni tecniche che regolano I'effettuazione della
fornitura e dei servizi in oggetto.;

" Contratto - At‘tb.reéola',ﬁféuﬂ .raﬁpoi‘to contrattuale tra II;A‘g'giudiéatéfibme I’ Amministrazione come identificati nelle
definizioni di cui sopra.;

Documentazione di Gara — L’insieme dei documenti sopra menzionati (Procedura, Capitolato Tecnico di Gara,
Capitolato Tecnico e Allegati...).;

Rapporto di assistenza tecnica — Documento che I’Aggiudicatario & tenuto a redigere ogni qualvolta effettua un
intervento ¢ consegnare al Responsabile del Procedimento; \

Postazione TLC - insieme di telecamere, armadio, apparati di rete, eletirici ed elettronici atti a formare un sistema
regolarmente funzionante e a norma tecnica di videoripresa su con dislocazione delle telecamere su pali, supporti, muri
atto alla videosorveglianza per coadiuvare le Forze di Polizia Nazionali ¢ Locali per la sicurezza urbana, ordine e
sSicurezza pubblica;

P.M. - Polizia Municipale;

C.C. - Carabinieri

P.S. —Polizia di Stato

RUP - Responsabile del Procedimento - Supervisore del servizio nominato dalla stazione appaltante;

SAL (Stato Avanzamento Lavori) - Scadenze intermedie nella consegna;
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Telecamera — apparccchiatura per la ripresa foto e/o video delle immagini;

Pag.6a 34



COMUNE DI MARCIANA MARINA — ISOLA ELBA (LI)
Unita operativa Polizia Amministrativa, Urbana, Commerciale, Edilizia, Stradale ¢ Messi

PARTE A - PRESCRIZIONI GENERALI RELATTVE ALL’APPALTO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto, ai fini della prevenzione e repressione di comportamenti che turbano la sicurezza
urbana, pubblica o di ordine pubblico o la commissione di reati, ’aggiornamento dell’attuale sistema di
videosorveglianza e dei varchi elettronici ZTL, I'implementazione e/o sostituzione di telecamere di ultima generazione
nel sistema gia esistente in aree identificate come arée sensibili e che necessitano di una particolare ed avanzata risposta
per garantire ordine ¢ sicurezza pubblica ed installazione e la reahzzazmne di n° 3 nuovi varchi elettronici ZTL a
sostituzione degli esistenti.

Tale sistema di videosorveglianza e ZTL urbana vuole coadiuvare I’operato Interforze di varie Forze di Polizia
attraverso un centro di gestione principale, dislocato presso il Comando della Polizia Municipale di Marciana Marina, al
quale sono collegate anche postazioni operatoie remote, autonome ed indipendenti, dislocate presso le Centrali dislocate
presso il Comando Locale dell’ Arma dei Carabinieri.

Tale sistema realizzato mediante rete di trasmissione dati, quali la fibra ottica, link radio digitali, con apparati IP.

La fornitura, posa in opera ed i servizi collaterali di cui sopra dovranno essere svolti nell’osservanza del presente
capitolato e delle norme in materia di sicurezza di cui al D. Lgs n. 81/08 ¢ s.m.i.

1} presente appalto individua quindi le prestazioni minime richieste per il corretto funzionamento dei dispositivi;
I’ Aggludlcatano dovra farsi carico e portare a soluzione tutti i prob]enn connessi alle esigenze di funzionamento degli
impianti, in modo che I’ Amministrazione risulti sollevata da ogni incombenza relativa. A tal fine la stazione appaltante
redigera apposito “Piano di Sicurezza e coordinamento” ai sensi del D.Lgs. 81/2008, parte integrante del presente
Progetto.

- I sistemi-forniti- dovranno -essere conformi e-rispondenti per caratteristiche e prescrizioni alle norme in materia di -
videosorveglianza e Varchi Elettronici ZTL nonché le circolari ministeriali (vedasi “leggi e norme di riferimento™).

La concorrente dovra quindi presentare una relazione tecnica descrittiva e particolareggiata dalla quale si possa evincere
tutti gli elementi qualitativi e prestazionali previsti tra i criteri di aggiudicazione ai fini di valutazione da parte della
commissione con riportati tutti gli elaborati tecnici quali schemi di principio e di collegamento, planimetrie con la
dislocazione prevista delle varie apparecchiature, data sheet di tutti gli apparati oggetto della fornitura, descrizione delle
caratteristiche previste e di quelle ritenute migliorative rispetto a quanto richiesto nonché il dettaglio della soluzione
proposta, contenente 1’architettura di sistema proposta, le tecnologie utilizzate e la conformitd agli standard, le
prestazioni ¢ |’accuratezza sulle caratteristiche tecniche, le quantitd dei materiali forniti per ciascuno dei componenti -
previsti, schemi di principio, schemi di realizzazione e cablaggio, ecc., e riportanti i necessari calcoli tecnici laddove
necessari come per il dimensionamento dei plinti, impianti elettrici o dati come dovranno essere riportate anche:

descrizione di ogni apparecchiatura proposta (sia prevista dal bando e/o proposta come aggiunta/miglioria)
caratteristiche meccaniche

caratteristiche elettriche

caratteristiche dimensionali

relativi data sheet riportanti le caratteristiche tecniche
immagini

quantita

funzionalita

limiti funzionali

caratteristiche particolari e/o uniche

performance
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accessori

descrizione di ogni software proposto (sia previsto dal bando e/o proposto come aggiunta/miglioria)
funzioni e funzionalita

diagramma di flusso operativo che ne esponga ’iterazione nel sistema &/o con 1’operatore

schermate operative del software proposte

piattaforma operativa

interconnessioni

Layout di Impianto

altro ritenuto utile ai fini del maggior punteggio

illustrazione delle metodologie e le tecnologie adottate nella progettazione, anche attraverso integrazioni, al fine
di individuare quella che & r1tenuta la soluzione piu “performante” rispetto e oltre a quanto previsto dai
documenti di gara.

ARTICOLO 2 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sara sottoscritto dal Settore Contratti ed il RUP ¢ individuato tra responsabili del settore della Polizia
Municipale nell’ Vice Comandante Massimo Muti per tutta la fase di esecuzione dei lavori fino al collaudo, dopo il
quale sub entrera nel ruolo di Direttore dél Contratto del servizio collaterale di “Assistenza, manutenzione e garanzia”
personale all’uopo identificato del Comune di Marciana Marina.

Pertanto la gestione del previsto servizio di “Assistenza, manutenzione ¢ garanzia” verra effettuata dal Settore Polizia
Municipale Sicurezza Urbana, secondo le modalita e le prescrizioni stabilite nel presente capitolato.

ARTICOLO 3 - TEMPISTICHE DI ESECUZIONE — DURATA DEL CONTRATTO

L’inizio delle attivita-avverra con la sottoscrizione tra le parti dello specifico “Verbale di Consegna dei lavori” attraverso
il quale I’ Aggiudicatario assumendo tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, compreso la presa in carico delle
attrezzature e degli impianti esistenti ¢ di quelli oggetto di appalto.

Ad avvenuta fornitura le opere dovranno essere ultimata ¢ collaudate nel tempo massimo di 60 (SESSANTA) giorni
naturali e consecutivi daila data di consegna dei lavori attraverso il relativo verbale di consegna dei lavori da parte
della D.L.

L’esecuzione completa delle opere oggetto del presente appalto & suddivisa in due fasi temporali:

s L'approvvigionamento delle apparecchiature propedeutica alla 1* FASE, da effettuarsi entro 20 giorni
dalla data di consegna dei lavori.

s La 1~ (prima) fase, con la realizzazione a regola d’arte delle opere previste dal capitolato di appalto e
relativi documenti allegati e parte integrante dello stesso, da completarsi e concludersi entro ¢ non oltre,

40 (Quaranta) giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta fornitura.
e Per le opere da realizzarsi in tale fase vedasi allegato Diagramma di GANTT

F’ quindi necessario che D’offerente garantisca, in caso di aggiudicazione, la capacita di rapide
approvvigionamento delle apparecchiature e delle componenti di impianto, di potere porre in atto tutte le risorse
umane e strumentali necessarie per la realizzazione dell’opera nella sequenza e nei tempi previsti nel presente
documento ¢ nel diagramma di GANTT.
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ARTICOLO 4 - IMPORTO DELLE OPERE

L’importo dei lavori posti a base di gara ¢ quindi definito come segue:

1 | A misura € 107.000,00

2 | Oneri Sicurezza € 3.000,00

IMPORTO TOTALE | € 110.000,00

L'importo delle opere & comprensivo «el servizio di “Assistenza, manutenzione e garanzia” relativamente ai primi 2anni,
come meglio descritto in apposita sezione del presente Capitolato.

Gli importi necessari alla copertura dei costi per la eventuale estensione del suddetto servizio per gli anni successivi al
2° anno, saranno reperiti con finanziamenti a valere sugli esercizi finanziari corrispondenti di parte corrente, considerato
che le attivitd manutentive ordinarie sono qualificate contabilmente quali prestazioni penodlche ai sensi del pl”lIlClplO
- contabile applicato concernente la contabilita finanziaria-all.2 D.1.n.118/2011 .

Per tutio quanto si renda necessario predisporre nel presente capitolato, oggetto dell’offerta tecnica presentata in sede di
gara, relativamente a autorizzazioni o permessi di circolazione per zone a traffico limitato, si rimanda alla vigente
regolamentazione comunale.

L’amministrazione comunale fornira le informazioni in suo possesso connesse a autorlzzazmm di sua competenza e che
si rendessero necessarie ai fini del relativo rilascio;

ARTICOLO 5 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Ditta aggiudicataria dall’esecuzione delle opere e del servizio collaterale
dall’osservanza di leggi ¢ regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle
competenti autorita, sono compresi nei prezzi contrattuali. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico della
Impresa agpiudicataria senza alcuna possibilita di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale. Tali oneri sono:
marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria e spese di registrazione a norma di legge ¢ qualsiasi altra
imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

Il servizio collaterale richiesto di “Assistenza, manutenzione e garanzia” dovra essere effettuato con estrema cura e
puntualitd e secondo le prescrizioni di cui al presente C.S.A., le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti il
servizio stesso. Ogni responsabilitd inerente la gestione del servizio fa interamente carico all’aggiudicatario; in questa
responsabilita & compresa quella relativa alla sicurezza e salute del personale addetto al servizio in relazione al D.Lgs.
81/08.
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L’Aggindicatario nominerd un proprio Referente Tecnico al quale i responsabili dell’ Amministrazione potranno
rivolgersi e formalizzare eventuali lamentele sulla qualita del servizio per I'immediato ripristino delle prestazioni non
rese.

ARTICOLO 5.1 - ONERI A CARICO DELE’AGGIUDICATARIO
Sono a carico dell’ Aggiudicatario:

- Ie spese per l'uso, il consumo e il trasporto di attrezzi, utensili, apparecchiature e per il trasporto di personale;
- sopralluoghi, rilievi, controlli e misurazioni necessarie per i lavori ed il servizio;

- -gli oneri per 1’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi (compresi i contratti integrativi locali), delle
leggi ¢ dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e sulle assunzioni
obbligatorie;

- le misure e gli adempimenti per evitare il venﬁcar51 di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose, durante
I’esecuzione dell’appalto, nonché I’onere per I’eventuale ripristino di opere o per il risarcimento di danni a luoghi, cose
o terzi conseguenti a mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti da parte
dell’ Aggiudicatario.

L’Aggiudicatario sard considerato responsabile dei danni arrecati dai suoi incaricati o dai suoi mezzi, a persone,
impianti, fabbricati, ecc., derivanti dai lavori effettuati o dalla loro mancata esecuzione, tanto di proprieta comunale
quanto di proprieta privata, tenendo al riguardo sollevata I’ Amministrazione Comunale da ogni responsabilita ed onere
per: le spese relative alla stipulazione del contratto; le copie dei documenti ¢ dei disegni; la documentazione necessaria
alla gestione e contabilita di cantiere (giornale dei lavori e della sicurezza);le spese per le tasse, imposte, licenze e
concessioni, comprese quelle di bollo e I’imposta di registro sul contratto ¢ sugli eventuali atti accessori ed integrativi
" dello stésso, nonché — ai sensi di quanto disposto dall’art. 34 co. 35 della legge 221/2012; il rimborso, nei termini di 60

giomni dall’aggiudicazione definitiva, alla stazione appaltante delle spese sostenute per la pubblicazione del procedura
sui quotldlam le spese relative all’emissione delle garanzie e coperture assicurative; le misure e adempimenti, in materia
di sicurezza sul lavoro, previsti dal D.Lgs. 81/08 ¢ le misure da adottare per I'climinazione delle interferenze indicate sul
Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

L’ Aggindicatario & tenuto ad osservare la massima riservatezza su tutti i documenti che le vengono affidati e sulle
informazioni di cui viene a conoscenza.

ARTICOLO 5.2 - OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

Le opere richieste dovranno essere effettuata con estrema cura e puntualitd ¢ secondo le prescrizioni di cui al presente
capitolato. L’ Aggiudicatario, nell’esecuzione dell’ opere avra I’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed
ai regolamenti concernenti la fornitura stessa. L’Impresa dovra osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i
regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali 1ntegrat1v1
vigenti, ¢ tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. E fatto carico alla stessa di dare piena
attuazione nei riguardi del personale comunque da lei dipendente e, se costituita in forma di societa cooperativa, anche
nei confronti dei soci lavoratori impiegati, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a
ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso, sollevando 1’Amministrazione Comunale da qualsiasi
responsabilitd nei confronti dei lavoratori, dipendenti e soci, ed assumendosi integralmente l'onere del corretto
trattamento retributivo, contributivo e assistenziale, anche in sede di contenzioso del lavoro. L’Aggiudicatario sara
considerata responsabile dei danni che nel corso di esecuzione della fornitura, per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi
mezzi 0 per mancate previdenze venissero arrecati all’ Amministrazione Comunale, agli utenti, alle persone ed alle cose,
sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata I’ Amministrazione Comunale,
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la quale sara inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabiliti ed onere. In ogni caso, la Ditta stessa dovra provvedere
tempestivamente ¢ a proprie spese al risarcimento dei danni causati,

La Ditta dovra rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al
tavoro dei disabili”.

ARTICOLO 6 - SICUREZZA SUL LAVORO

L’ Agpiudicatario & soggetto alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla
sicurezza D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in ordine alla sicurezza dei luoghi di
lavoro, I’ Aggiudicatario dovri tenere in considerazione i rischi presenti e le principali azioni di prevenzione ¢ protezione
raccomandate, come meglio specificato nei documentl sulla sicurezza (POS, PSC e DUVRI). Per svolgere le prestazioni
contrattuali 1’Aggiudicatario si avvarrad di proprio personale, regolarmente assunto, operante sotto la sua esclusiva
responsabilita ed adeguato, per numero ¢ qualificazione professionale, alle esigenze dell’ Amministrazione comunale. 11
personale dovra riconoscibile esibendo il distintivo di riconoscimento, Sard cura dell’ aggiudicatario porre in atto tutti gli
accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettati gli obblighi in riferimento alla normativa di salute e
sicurezza previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. nonché alle norme in materia di igiene del lavoro di cui al D.P.R. 19
marzo 1956, n. 303 e ss.mm.ii., e al D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 e ss.mm.ii., dotando il personale, ove necessita, di
mezzi di protezione idonei in relaziope ai servizi da svolger51 e adottando tutti i provvedimenti e le cautele afti a
garantire I’incolumita delle persone addette al servizio e dei terzi. A tal fine, al momento della stipula del contratto,
dovrd comunicare il nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del D. Lgs. n.
81/2008 e ss.mm.ii. I’ Aggiudicatario dovra adibire al servizio personale di assoluta fiducia, capacitd ¢ riservaiezza,
L’Impresa aggiudicataria si fard carico all’interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per le attivita
connesse all’esecuzione dell’appalto stesso, rendendosi disponibile allo scambio d’informazioni, e verificando che la
.. pianificazione delle proprie attivitd sia in accordo con quella di eventuali altre ditte presenti nel luogo di svolgimento
della fornitura e posa in opera (siano esse appaltatrici o subappaltatrici) o di altro personale (lavoratori autonomi,
dipendenti dell’Azienda, utenti, visitatori, ecc.). Per qualsiasi evenienza nel corso dell’appalto riguardante i temi della
sicurezza la ditta si dovra rivolgere al Responsabile / Referente dell’amministrazione per quanto attiene alla sicurezza.

ARTICOLO 7 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

L’ Aggiudicatario ha i seguenti obblighi:

- Pottenimento dell’atto autorizzativo all’effettuazione dei lavori su strada comunale e il rispetto delle vigenti normative
e regolamenti comunali;

- Pesecuzione di' tutte le opere provvisionali e l'installazione di segnalazioni diurne e notturne che si rendessero
necessarie per garantire I’incolumita pubblica e limitare il disagio ai ciftadini, con particolare riguardo ai tratti stradali
interessati dai lavori ed in presenza di traffico;

- I’esecuzione delle opere provvisionali necessarie per garantire la continuitad di passaggio e di scolo, per il
mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto cid che interessa
proprieta e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d’arte di quanto alterato o rimosso;

- gli oneri derivanti all’impresa per le particolari cautele da adottare (verifica preliminare dei tracciati delle reti esistenti,
ecc.), nonché per gli eventuali rallentamenti nell’esecuzione dei lavori che si rendessero necessari per la presenza nel
sottosuolo di cavi, tubazioni, manufattl speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico (fognatura gas, acqua,
telefono, elettricita, ecc.); i

ARTICOLO 8 - LEGGL, REGOLAMENTI E CCNL DEL PERSONALE

L’Aggiudicatario dovrad ottemperare e farsi carico del rispetto di tutti gli obblighi infortunistici assicurativi e
previdenziali sanciti dalla normativa vigente nei confronti del proprio personale, ed applicare i trattamenti normativi e
retributivi non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel luogo & al tempo della stipulazione
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del relativo contratto, nonché far osservare detti obblighi alle ditte subappaltatrici. Tutto it personale adibito al servizio
appaltato dovra essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilitd dell’impresa
aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’impresa di esibire, a semplice richiesta dell’ Amministrazione comunale, il registro
delle presenze (o equivalente), il libro matricola e ogni altro documento comprovante la regolaritd contributiva, nonché,
preliminarmente ad ogni pagamento, i dati necessari all’acquisizione della documentazione attestante il versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. L’aggiudicatario si obbliga ad applicare il C.C.N.L. previsto per
l'attivita svolta, e ad osservare i conseguenti accordi sindacali provinciali e locali di natura normativa e retributiva anche
se scaduti, fino alla loro sostituzione per tutta la durata dell’appalto. 1l suddetto obbligo vincola |’aggiudicatario anche se
non sia aderente alle associazioni di categoria firmatarie o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura ¢ dalle dimensioni dell’impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
- sindacale. L’impresa aggiudicataria avente configurazione giuridico sociale di cooperativa deve applicare ai soci
impiegati nell’appalto condizioni normative ¢ retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.CN.L. {ed eventuali
accordi provinciali e locali). L’ Amministrazione comunale si riserva la facolta di effettuare direttamente tutti gli
accertamenti che riterrd opportuni e di coinvolgere 1’Ispettorato Provinciale del Lavoro e ogni altra autorita pubblica di
controllo al fine di assicurarsi che da parte dell’Impresa vengano osservate le prescrizioni suddette. L’ Amministrazione
Comunale pud sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che cid
atfribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

ARTICOLO 9 - SCIOPERI .
In caso di sciopero dei propri dipendenti 1’aggiudicatario sard tenuto a darne comunicazione scritta all’ Amministrazione
comunale in via preventiva e tempestiva ed ad assicurare un servizio ridotto limitatamente a situazioni di emergenza o a
situazioni di interventi programmati laddove la loro interruzione crei grave disservizio, garantendo comunque la
presenza di un numero minimo di addetti.
~ARTICOLO 10 - MATERIALI DI RISULTA =~ R
I residui derivanti dagli scavi e dalle demolizioni dovranno essere avviali, a cura e spese dell’ Aggiudicatario, agli
appositi impianti per il loro recupero. Sono esclusi dall’avvio agli impianti di riciclaggio i rifiuti pericolosi e/o
inquinanti, che dovranno essere conferiti alle discariche o ai centri di stoccaggio autorizzati, con relativa certificazione.

ARTICOLOQO 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto del D.Lgs, 196/03 “ Codice in materia dei dati personali”, nonché del Regolamento UE 2016-679, 1'Impresa
aggiudicataria ed il personale in servizio hanno ’obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui vengano a
conoscenza od in possesso durante 1’esecuzione del servizio, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di
comunicazione senza 1’espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. Alla sottoscrizione del verbale di
conclusione dei lavori 1’aggiudicatario comunichera i nominativi dei propri dipendenti che dovranno essere nominati ai
sensi del D.Lgs 196/03 (Regolamento UE 2016-679), con atto scritto dell’amministrazione e relative prescrizioni alle
quali dovranno adempiere, rispettivamente quali Titolare, Responsabile/i e addetto/i al trattamento dati al fine di
esercitare il servizio collaterale di “Assistenza, garanzia ¢ manulenzione™ previsto. Sard necessario comunicare anche il
proprio RPD ai sensi del Regolamento UE 2016-679,

ARTICOLO 12 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
Al contratto verranno allegati, per formarne parte integrante, i seguenti elaboraii:

v Tofferta completa di tutti gli elementi richiesti;

¥" il presente Capitolato Speciale d’ Appalto con tutti gli allegati ¢ eventuali documenti di gara connessi;
¥" La documentazione progettuale e quella predisposta dall'impresa inerenti il D.1gs 81/2008
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Tutta la documentazione di gara sard resa integralmente disponibile da parte del Comune di Marciana Marina nelle
previste forme. Ogni ulteriore informazione potra essere richiesta con le modalita previste dal Bando e/o Capitolato e/o
dal Disciplinare di Gara.

ARTICOLO 13 - GARANZIA ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI — ASSISTENZIALI- ASSICURATIVI
DIPENDENTI

Su ogni pagamento in acconto verrd operata una ritenuta nella misura dello 0,50% sull’importo netto fatturato, a
garanzia dell’adempimento da parte dell’ Aggiudicatario delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi (compresa la cassa edile) non abbiano comunicato inadempienze
all’ Amministrazione, saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo 1’approvazione del collaudo
provvisorio o regolare esecuzione. ‘In caso di inadempienza, I’Amministrazione procederd nei confronti
dell’aggiudicatario secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche. -

ARTICOLQ 14 - GARANZIA PAGAMENTO RATA DI SALDO

L’ Aggiudicatario, prima del pagamento della rata di salde, dovra presentare all’ Amministrazione una fidejussione di
importo pari alla stessa rata di saldo e con validita fino al collaudo Esecutivo, secondo quanto disposto dal D.Lgs.50/16
e successive modificazioni e dall’art. 124 del D.P.R. 207/2010. La fidejussione dovra avere le stesse caratteristiche
riportate ai punti precedenti. In caso di riunioni di concotrenti ai sensi dell’art.48 del D.LGS. 50/16 e successive
modificazioni, e secondo quanto disposto dall’art. 128 del D.P.R. 207/2010, le fidejussioni dovranno essere presentate,
su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con
responsabilitd solidale nel caso di cui all’art.48 della Legge, e con responsabilitd “pro quota” nel caso previsto
dall’art.48 del D.Lgs.50/16.

ARTICOLO 15 — CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
L'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto dovra presentare:

¢ cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contraito secondo
quanto previsto dail’art.103, c.1 del D.Lgs. 50/16

* una polizza che tenga indenne I'Amm.ne da tutti rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, ai sensi
dell'art 103, ¢.7 del D.L.vo n. 50/2016. La polizza deve inoltre assicurare I’ Amministrazione, contro la
responsabilitd civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma
assicurata ammonta ad euro 220.000,00 ed & comprensiva delle garanzie sulle opere da realizzare
(€ 110.000,00), sulle opere preesistenti (€ 50.000,00) e sulla demolizione ¢ sgombero (€
50.000,00); il massimale per I’assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi & fissato in €
1.500.000,00 per sinistro.

¢ una polizza a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali relativi alla esecuzione del servizio collaterale di assistenza manutenzione e garanzia
della durata di 2 anni, da prestarsi nella misura del 10% dell'importo stimato per l'esecuzione del
servizio in sede di offerta.

L'aggiudicatario dovra inoltre dimostrare di essere in possesso, per tutta la durata del contratto, di idonea ed

adeguata polizza assicurativa RCT a copertura delle responsabilita che insorgono per la prestazione del

servizio collaterale di “Assistenza, manutenzione ¢ garanzia”, per il quali il soggetto sara ritenuto direttamente

responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati da proprio
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personale a persone o cose, tanto dellAmm.ne che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze
nell'esecuzione della prestazione.

Tale polizza deve prevedere un massimale non inferiore ad 1 Mil. € per sinistro e per anno; dovra inoltre esser
in possesso di copertura della Responsabilita Civile verso 1 prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la
propria attivitd, con un massimale non inferiore ad 1 Mil. € per sinistro ed € 500.000,00 per prestatore di
lavoro.

I.’Aggiudicatario ha facoltd di stipulare un'unica polizza RCT — RCO e si impegna ad informare
I’ Amministrazione di ogni eventuale recesso o disdetta. L'operativitd o meno delle coperture assicurative tutte,
‘cosi come l'eventuale loro inesistenza o inoperativitd non esonerano 1'lmpresa aggiudicataria stessa dalle
responsabilitd di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto — in tutto o
in parte dalle suddette coperture assicurative. -

L’ Amministrazione Comunale sard comungque tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in
parte dalle coperture assicurative stipulate dall’Impresa aggiudicataria.

ARTICOLO 16 - SUBAPPALTO

11 subappalto & disciplinato dali’art.105 del D.Lgs.50/16 e successive modificazioni.

L’affidamento in subappalto potra avvenire, previa autorizzazione dell’ Amministrazione ed & sottoposto alle seguenti

condizioni:

- che I’Aggiudicatario abbia indicato all’atto dell’ offerta le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo;

- che I’ Aggiudicatario provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle lavorazioni, al deposito del
contratto di subappalto presse la stazione appaltante;

- che, al momento del deposito presso la stazione appaltante del contratio di subappalto, I’Aggiudicatario trasmetta
altresi la certificazione attestante il pOSSESSO da parte del Subappaltatore dei reqmsm di qualificazione prescritti dalla
legge; E' fatto obbligo inoltre ai soggetti affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al
Subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non
trasmettano le fatture quietanziate del Subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante
sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari;

- che non sussista, nei confronti dell’aggiudicatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dali’art.10
della legge 31/5/65 n. 575 e successive modificazioni.

I’impresa ha I’obbligo di praticare per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti
dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore alla percentuale prevista dal codice.

Le disposizioni per il subappalto si applicano a qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita che richiedono impiego di
mano d’opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2%
dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro, e qualora I’incidenza del costo della mano d’opera
e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. E* fatto obbligo all’Aggiudicatario di
comunicare all’ Amministrazione, per tutti i subcontratti stipulati per ’esecuzione dell’appalto, il nome del
subcontraente, I’importo del contratto, I’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle Imprese, a qualsiasi titolo interessate ai
lavori, dovra essere inserito, come disposto dall’art.3 comma 2 della 1..136/2010, a pena di nullita assoluta, un’apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla stessa legge.

L’ Aggiudicatario non potra subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse
senza la necessaria auforizzazione del committente o del responsabile dei lavori ovvero del coordinatore per
I’esecuzione dei lavori.
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L’ Aggiudicatario nel caso di utilizzazione di subappalto, di noli a caldo o di contratti similari, ha I’obbligo di riportare
nei cartelli esposti all’esterno dei cantieri anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L’ Aggiudicatario
rimane, di fronte al committente, unico responsabile delle atirezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive
subappaltate per quanto alla loro conformita alle norme di legge.

L’impresa che chiede I’autorizzazione ad avvalersi del subappalto o del cottimo deve presentare all’ Amministrazione
Comunale apposita domanda corredata dalle seguenti dichiarazioni ¢ certificazioni, previste della vigente normativa.

ARTICOLO 17 - CESSIONI DI CONTRATTO E DI CREDITI

Salvo quanto previsto dal d.1gs 50/16, ¢ vietato all’ Aggiudicatario cedere il contratto di cui al presente appalto.

Le disposizioni di cui alla legge n® 52 -del 21/2/1991, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da
contratti di servizi. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari digciplinati dalle
leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell’attivitd di acquisto di crediti di
impresa.

Le cessioni di crediti devone essere stlpulate mediante atto pubbhco o scrittura privata autenticata e devono essere
notificate all’ Amministrazione. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alla Stazione
Appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro
quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. L.’ Amministrazione cui & stata notificata la cessione pud opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ARTICOLO 18 - TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO S.A.L.

Alla liquidazione dei previsti SAL (Stati Avanzamento Lavori) si provvedera, previa redazione dei relativi Certificati di
Pagamento, dietro presentazione di regolari fattura elettronica da parte dell’ Aggiudicatario, compilata secondo le leggi
vigenti.

 Per la redazione degli stati di avanzamento delle opere, si individuano le seguenti modalita:

SAL 1 (Stato di Avanzamento UNO A SALDO) al 100% (Cento per cento) dell’importo offerto oltre IVA al 22% —
UNICO SAL, dopo l'avvenuta fornitura ed esecuzione a regola d’arte delle opere previste, esclusi i costi del relativo
previsto servizio di garanzia, manutenzione e assistenza e che sara liquidato annualmente con due rate semestrali con
inizio computo temporale dal giorno successivo alla data del certificato di regolare esecuzione e previo espletamento
della fase di collaudo con esito positivo, con avvenuta consegna di tutta la documentazione richiesta e prevista, avvenuto
espletamento corsi al personale, avvio e verifica di tutte le modalita previste del servizio di “Assistenza, manutenzione e
Garanzia”, fatte salve eventuali contestazioni e riserve. :

La D.L., per esigenze legate alla miglior organizzazione dei lavori anche in previsione di eventuali esigenze dei vari
uffici e/o soggetti interessati e/o per esigenze interne all’amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio potra
posticipare alcuni e/o pill corsi al personale a date successive alla fase di collaudo e messa in servizio. La D.L., sempre a
suo insindacabile giudizio, potra variare le varie sub fasi (anticipazione ¢/o posticipazione rispetto a quanto previsto nel
diagramma di GANTT) di ogni singola fase e/o tra le stesse fasi. Nessuna richiesta o pretesa a titolo oneroso potra essere
avanzata per quanto sopra deciso dalla D.L. da parte della ditta esecutrice/aggiudicataria.

Onde poter provvedere al pagamento |’ Amministrazione dovra essere in possesso del Modello D.U.R.C. (Documento
Unico di Regolarita Contributiva) relativo al versamento dei contributi INPS, dei premi e accessori INATL del periodo
precedente a quello di fatturazione da cui risulti la regolaritd dei versamenti contributivi INPS e INAIL. Le modalita di
presentazione € gestione fatture potranno variare in relazione a norme imperative o a diverse modalitd organizzative.
Eventuali variazioni non comportano la necessita di integrazioni contrattuali ed entreranno in vigore mediante semplici
comunicazioni ¢ scambi di corrispondenza.
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E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
confronti dei’ Subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall’Aggiudicatario stesso corrisposti
al Subappaltatore. Sono a carico dell’Aggiudicatario le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari
modalita di pagamento, come accrediti in ¢/c bancari o postali.

ARTICOLO 19 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii., 'Aggiudicatario
deve utilizzare uno o pil conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Societa Poste Italiane s.p.a.,
dedicati anche non in via esclusiva, alle:commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale,
dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero aliri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, riportando I'indicazione del codice identificativo di
gara CIG.

Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi, e stccessivamente ogni eventuate modifica relativa ai dati trasmessi.

ARTICOLO 20 - REVISIONE DEI PREZZI o

In relazione alla natura ¢ alla durata del presente appalto non & ammessa la revisione dei prezzi contrattuali.

11 costo del Servizio collaterale di “Assistenza, manutenzione e garanzia” eventualmente prestato dopo il 4° anno, sara
soggetto a revisione a base ISTAT rispetto alla prima annualita, previa richiesta da parte dell’affidatario entro il 30
ottobre di ogni annualitd per l'annualitd successiva.

ARTICOLO 21 - CONTROLLO OPERE _
Il “Direttore dei Lavori controllera che I’Aggiudicatario fornisca le apparecchiature ed esegua i lavori oggetto
dell’appalto nei termini previsti, in base a tutte le clausole e condizioni che regolano il contratto.

ARTICOLO 22 - SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E GARANZIA

11 presente servizio - di natura collaterale alla fornitura, installazione, messa in opera ed in servizio delle apparecchiature
e degli impianti - prevede la manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva del sistema di video sorveglianza ¢
varchi elettronici ZTL di proprieta delllAmministrazione Comunale di Marciana Marina (LI), in tutta la sua
articolazione, ivi comprese eventuali variazioni conseguenti ad ulteriori forniture ed installazione richieste
all'aggiudicatario nel corso della durata conirattuale, di quantita, consistenza e dislocazione; sono comprese nelle
prestazioni lo smontaggio, la spedizione, 1a consegna e il montaggio di parti, componenti, periferiche o intere macchine,
concesse in uso temporaneo o definitivo, comprendente ’installazione e la configurazione dei software di gestione da
parte di personale gia formato con conoscenze tecniche e capacita relazionali adeguate ad ottemperare alle prestazioni
richieste dal presente capitolato.

L*incaricato del Settore Polizia Municipale assumera il ruolo di Responsabile del Contratto del Servizio collaterale di
“Assistenza, manutenzione e garanzia”.

L’obiettivo del presente servizio & garantire la massima qualitd nell’erogazione del servizio di manutenzionc,
assistenza e garanzia del sistema, con particolare riguardo alla continuitd di erogazione, ai tempi di ripristino del
servizio, riparazione ed implementazione.

La ditta dovra identificare e nominare all’interno della propria struttura un “Referente Tecnico”, in qualitd di
Responsabile Generale del Servizio ed unico soggeito per I’amministrazione comunale cui rivolgersi per problematiche,
segnalazioni, ecc.. Il suo nominativo, ed i riferimenti di numero di telefono fisso, di telefonia mobile e di e-mail
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dovranno essere comunicati all’amministrazione comunale, entro la data di inizio della prestazione, inviando anche it
curriculum professionale con evidenziazione della posizione ricoperta all’interno dell’azienda.

Parimenti anche il Comune di Marciana Marina individuera al proprio interno una figura denominata “Responsabile del
procedimento tecnico di gestione del sistema di video sorveglianza”.

Il termine “sistema di video sorveglianza e varchi elettronici ZTL” (da ora in poi anche semplicemente definito
“sistema”) si riferisce a tutte le macchine (punti di osservazione-telecamere, monitor di visualizzazione e pc client,
server, ecc), 1 dispesitivi di storage e tutti 1 dispositivi di rete (ad eccezione di eventuale hardware fornito e gestito dal
fornitore della rete MAN/WAN - internet per il collegamento dei punti di osservazione al sistema di gestione centrale
: del centro e postazioni remote) ed ogni altro elemento, ed a tutti i componenti e le periferiche installate efo collegate
(incluse eventuali batterie presenti all’interno delle miacchine/apparecchiature).

5

Il sérvizio collaterale di “Manutenzione, Assistenza ¢ Garanzia” & di tipo “FULL COMPRENSIVE”.

Sono pertanto comprese e rientranti tutte le attivitd necessarie al mantenimento ed alla garanzia di funzionamento a
pieno regime del sistema fornito, in modo da ovviare a tutti i tipi di guasti e/o malfunzionamenti, sia causati da guasti
degli apparati e/o linee di comunicazione dati e/o elettriche e/o meccanici sia da azioni poste in essere da terze persone
per negligenza, imperizia ¢/o dolo e/o da animali e/o da veicoli, sia causati da eventi atmosferici. Il servizio prevede
quindi il ripristino dello stato di funzionalitd e sostituzioni con ricambi di di tutte le parti guaste e/o difettose e/o
danneggiate (parti opere civili, elettriche, elettroniche, meccaniche, hardware e software, batterie, comprese le linee dati
in rame e/o F.O. ed elettriche ed altre eventuali che dovessero risultare danneggiate) senza alcun onere aggiuntivo per
’amministrazione comunale. L'assunzione totalitaria del rischio per cause di forza maggiore, verra considerata tra le
migliorie che determinano assegnazione di punteggio sull'offerta tecnica.

L’ Amministrazione Comunale, se identificato, trasmettera all’ Aggiudicatario gli estremi di chi ha causato il danno per
I’eventuale recupero, ovvero dalle compagnie assicuratrici, dell’importo necessario per il ripristino. In caso di danni
provocati da soggefti non identificati 1’onere per il ripristino, anche completo dell’apparecchiatura, ricade
esclusivamente sull’impresa appaltatrice per I'intero periodo di durata del servizio di manutenzione, assistenza e
garanzia obbligatorio di 48 mesi o per i successivi periodi di eventuale estensione dello stesso.

La garanzia dovra coprird attraverso la sostituzione di ogni componente affetta da qualsivoglia guasto efo
malfunzionamento che non possa essere risolto entro le tempistiche di seguito dettagliate.

L’assistenza post vendita comprendera tutte le attivita necessarie all’avvio e al corretto mantenimento in esercizio del
sistema, compreso il supporto al personale per 1’apprendimento all’utilizzo dei vari moduli, il monitoraggio periodico
dello stato di funzionamento degli apparati e del software,

Per le parti di ricambio del sistema i Concorrenti dovranno impegnarsi a mantenere disponibili, dandone evidenza nel
Progetto che dovranno presentare, per tutta la durata del servizio di manutenzione, assistenza ¢ garanzia ¢ suoi eventuali
periodi di ulteriore estensione, tutte le parti di scorta ¢ di ricambio a qualsiasi livello che ’Amministrazione riterra
necessario per la manutenzione e riparazione delle apparecchiature a partire dal collaudo finale del sistema. Per eventuali
parti di ricambio che nel frattempo dovessero essere poste fuori produzione, potranno essere proposte ad insindacabile
giudizio del responsabile di gestione del sistema che sara nominato dal Settore della Polizia Municipale altri parti con
caratteristiche meccaniche, tecnico funzionali ¢ prestazionali equivalenti o superiori a quelli fuori produzione che
dovranno essere sostituiti, fermo restando la piena compatibilita e senza alcun onere per I'amministrazione comunale.

Pag.17 a 34



COMUNE DI MARCIANA MARINA — ISOLA ELBA (LI)
Unita operativa Polizia Amministrativa, Urbana, Commerciale, Edilizia, Stradale e Messi

Il servizio dovra quindi garantire, per tutta la durata del contratto di “Assistenza, manutenzione ¢ garanzia” di 12 mesi
(DODICT mesi) il servizio collaterale di assistenza, manutenzione ¢ garanzia per tutte le apparecchiature di cui ¢
composto il sistema, comprese le postazioni, tutti gli apparati ¢ impianti di rete ed elettrici e/o impiantistica, linee
elettriche e le linee in fibra ottica installate. E’ fatto obbligo per la ditta e/o ATI aggiudicataria di aderire alle condizioni
del servizio previste dal presente Capitolato” - che decorrerd dal giorno successivo alla data di collaudo con esito

positivo e ad avvenuto espletamento dei previsti corsi al personale -previa integrazione del contratto con specificazione
della decorrenza del periodo di validita e durata di 3 anni (36 mesi).

Il previsto ed obbligatorio servizio collaterale di “Assistenza, manutenzione e garanzia” della durata di 12 mesi di
cui_sopra & ricompreso nel valore dell'offerta di gara, che dovra guindi tenere conto dei relativi costi su tale
periodo, e verrd corrisposto_per il corrispettivo annuale indicato al termine di ciascuna semestralita

.nell’annualita (12 mesi) di riferimento a partire dalla data di avvio dello stesso.

Nel caso I’amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, optasse per un rinnovo di uléeriore 1 anno (12
mesi) o 2 anni (24 mesi) 0 3 anni (36 mesi) del servizio collaterale di “Assistenza e manutenzione ¢ garanzia”, agli
stessi patti e condizioni previsti nei documenti di gara, l'aggiudicatario assume l'onere, ora per allora, dell’accettazione e
si obblighera ad espletarlo nel periodo di proroga della prestazione, previa integrazione contrattuale.

Vista la specifica particolarita e complessita dell’impianti oggetto del presente capitolato ¢ relativi allegati nonché della
presa di atto che i varchi elettronici sono soggetti a specifica disciplina di autorizzazione ministeriale per una tipologia di
varchi omologati e di cui sono proprietari_del brevetto solo i rispettivi produttori e sui quali possono intervenire solo

ditte e/o soggetti dagli stessi autorizzati ¢ riconosciuti quali centri di assistenza, I’amministrazione comupale potra
procedere effettuare il rinnovo del previsto servizio collaterale di “Assistenza, manutenzione e garanzia”, per una delle

rispettive durate sopra previste anche differenziandole di volta in volta, sino ad un massimo di n° 3 volte oltre
I’annualitd prevista e facente parte della fornitura e posa in opera di quanto previsto nel presente capitolato

L’importo annuale offerto del servizio collaterale di “Assistenza, manutenzione ¢ garanzia” & quello che risulterd dal
prospetto compilato in fase nel quale si evidenziera, insieme agli altri costi analitici delle opere ¢ del servizio
quadriennale, il valore del “servizio annuale offerto”.

E’ facoltd dell’amministrazione comunale poter intervenire e/o fare intervenire anche soggetti terzi sull’impianto
realizzato, anche con eventuali implementazioni e/o riduzioni di quanto realizzato, senza che cid possa essere motivo di
alcuna invalidita del servizio collaterale di “Assistenza, Manutenzione ¢ Garanzia”, ne titolo di maggiori oneri a carico
dell’ente e/o eventuali pretese da parte della diita per quanto attienc alle previsioni del servizio di assistenza,
manutenzione e garanzia che deve soddisfare ed effettuare. Eventuali integrazioni e/o riduzioni degli apparati esistenti
comporteranno la conseguente riduzione dell’importo contrattuale, cosi come previsto da apposita sezione del presente
documento. In caso di integrazioni ¢/o ampliamenti del sistema, la ditta che si & aggiudicata I’appalto, anche se non ha
provveduto lei stessa a fornirli e realizzarli, dovrd quindi prendere in carico per quanto attiene al servizio di
manutenzione — assistenza ¢ garanzia tali ampliamenti e/o integrazioni ai medesimi patti e condizioni previsti nei
presenti documenti di gara.

E’ fatta salva la facoltd per 1’amministrazione comunale di poter ricontrattare modalitad ed importo economico &/o

riservarsi di optare per eventuale altre modalitd di aggiudicazione dello stesso servizio di assistenza, manutenzione e
garanzia, dopo il primo quadriennio.
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L’importo annuale dell’eventuale estensione del servizio collaterale di “Manutenzione, assistenza e garanzia” verra
¢ventualmente corrisposto con le le medesime modalita del primo quadriennio, ossia al termine di ciascuna ulteriore
annualita del quadriennio di proroga.

ARTICOLO 22.1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Ha per oggetto l'erogazione del servizio di manutenzione del sistema oggetto del presente capitolato nella sua
interezza, comprensiva cioé dell’hardware e software presente presso il centro, postazioni remote, i osservazione-
telecamere, linee elettriche e di trasmissione dati compresi gli eventuali aggiornamenti ¢ ampliamenti.

“'Viene richiesto conseguentemente:

* Fornitura e posa in opera di piattaforma web per la gestione delle richieste di intervento su uno dei server
dell’amministrazione comunale sulla quale inserire le segnalazioni di anomalie

* un recapito telefonico di telefonia cellulare ¢ fissa, con una tariffazione non superiore al costo di una normale
chiamata di telefonia cellulare in ambito nazionale italiano, per le richieste di intervento, attivo H24 per 365
giorni all’anno e che attribuisca immediatamente un codice identificativo della richiesta in oggetto;

» adesione con proprio numero di telefonia cellulare ad apposito gruppo su “Whatsapp” creato dal responsabile
del sisiema per lZamministrazione comunale ed inerente segnalazioni, attivazioni del servizio manutentivo e/o
di assistenza e scambio informazioni sullo stato di avanzamento della problematica e/o guasto segnalato;

s messa a .disposizione di indirizzo email della ditta, attive ¢ monitorato H24 dal personale adibito alla
manutenzione anche per tramite di apparato mobile tipo smarthphone, al quale inviare le segnalazioni guasti
che potranno essere inviate sia manualmente da proprio personale individuato dall’amministrazione comunale
e/o in automatico da parte del previsto programma di monitoraggio rete da fornire, installare e programmare
secondo. direttive impartite dalla D.L. (Monitoring di rete tipo PRTG di Paessier o.equivalente);

» disponibilita a fornire e configurare una piattaforma web, da implementare su uno dei server e in completa
gestione come amministratore dell’amministrazione comunale, raggiungibile da internet da parte
dell’aggiudicatario, di registrazione della chiamata di intervento tramite interfaccia web attraverso internet
ailivo senza interruzioni 24 ore su 24 che invii immediata e apposita mail agli indirizzi che saranno indicati per
il servizio richiesto e relativo intervento oltre che ad altri indirizzi per conoscenza;

¢ Servizio di primo intervento manutentivo “da remoto™ (all’uopo sard fornito accesso internet con VPN}), nei
tempi di seguito indicati dalla data ed ora di invio della mail e/o segnalazione sul gruppo “Whatsapp™ al fine di
verificare la possibilita di risoluzione della problematica;

¢ l'esecuzione di interventi con modalita “On Site” ovvero con la presenza di proprio personale presso gli impianti
del sistema di video sorveglianza del Comune di Marciana Marina qualora ’esecuzione degli interventi con
modalita da remoto non sia risolutivo nei tempi di seguito indicati dalla segnalazione.

s la diagnostica e I’identificazione della causa generante i guasti e/o i malfunzionamenti in modalitd “Remota”
ovvero con la presenza di proprio personale ivi incluso lo smontaggio della parte/componente responsabile;

il ripristino delle funzionalitd hardware (comprese tutte le stazioni UPS e relativi accumulatori) e software del
sistema di video sorveglianza del Comune di Marciana Marina;

L'impresa dovra provvedere con proprio personale, adeguatamente formato per lo svolgimento delle attivita richieste dal
presenie capitolato, all'esecuzione delle riparazioni efo sostituzioni e di ogni altro intervento che dovesse rendersi
necessario al fine di identificare la natura del guasto/malfunzionamento, ripristinare la funzionalita hardware e software.
Rimane esclusa la manutenzione e/o la riparazione del hardware eventualmente fornito e gestito dal fornitore della rete
MAN/WAN non fornita ed installata direttamente dalla ditta.
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ARTICOLO 22.2 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA

L’impresa & tenuta ad erogare una manutenzione programmata, con cadenza quadrimestrale, (mesi di aprile — luglio,
dicembre) in date che saranno stabilite e comunicate dalla D.L. cumulativamente e/o di volta in volta, del sistema di
video sorveglianza, comprendente tutte le attivitd elencate nel proseguo del presente paragrafo.

Sono inoltre compresi e previsti n°® 4 (quaitro) interventi annui su chiamata, a discrezione della D.L., per la pulizia di
tutte le telecamere .

Tutte le aitivita svolte dall’Impresa devono essere eseguite con elevati standard di sicurezza e nel pieno rispetto delle
norme vigenti in campo di segretezza e confidenzialita dei dati aziendali.

L’impresa & tenuta ad erogare il servizio di riparazione/ripristino in caso di guasto del sistema di video sorveglianza,
compren'dente tutte le attivita elencate.

Si precisa che ai ﬁm dei contegg1 dei tempi di intervento (e della conseguente applicazione delle penah) non vi & alcuna
differenza tra “fermo macchina completo” e “guasto di elemento/componente” quindi non vi ¢ alcuna differenza tra
guasto bloccante e non bloccante.

A conclusione di ogni intervento deve essere redatto e rilasciato un rapporto, da inserire nella plattaforma web o da
inviare via mail al responsabile tecnico del sistema per 1’ A.C. che specifichi le attivita svolte, le eventuali parti sostituite,
le generalita o il codice identificativo del tecnico o dei tecnici intervenuti, le date e gli orari di apertura

della richiesta di intervento, di sopralluogo, di intervento e di chiusura dello stesso: tale rapporto di intervento puo essere
anche realizzato per il tramite di un portale web, purché sia consentito effettuare una stampa del singolo intervento ¢
della totalita degli interventi svolti nel periodo contrattuale.

La sostituzione definitiva di parti o componenti che si sono dimostrati guasti o causa di malfunzionamenti, deve essere
effettuata con componenti del medesimo tipo, nuovi di fabbrica o ricondizionati, garantiti perfettamente

funzionanti, compatibili e con funzionalitd equivalenti o superiori rispetto a quelli che vanno a sostituire.

La sostituzione temporanea di parti, componenti o di interi apparati con aliri equivalenti & ammessa, ma subordinata
all’autorizzazione scritta del Comune di Marciana Marina, solamente quando lo impongono particolari circostanze,
quali, ad

esempio, I’impossibilitd a garantire in aliro modo il tempestivo ripristino della funzionalitd hardware o della
configurazione entro i tempi di intervento sopradescritti.

In ogni caso, se la sostituzione & temporanea, il ripristino e la reinstailazione della parte, del componente o dell’intera
macchina, in modo definitivo, & a cura dell’impresa e, nel caso di scadenza contrattuale, da effettuarsi comunque anche
oltre la data della scadenza del contratto.

La manutenzione programmata da effettuarsi almeno tre volte all’anno nei mesi sopra indicati:

Su tutti i siti periferici comprende le seguenti attivita:

a. Intervento presso i siti dei punti di osservazione con attrezzature ¢ strumentazione adeguate ai lavori da
svolgere nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per il settore di attivitd, delle misure di
prevenzione e protezione contenute nel documento sulla sicurezza delle norme previste dal Capitolato e
delle specifiche disposizioni contenute nell’ordinanza con la quale verranno autorizzati i lavori di
manutenzione su suolo pubblico comunale. '

b. Pulizia interna ed esterna del vetro trasparente della SpeedDome o della telecamera fissa.

c. PuliZia interna della custodia della SpeedDome o della Telecamera fissa in ¢aso di presenza di nidi di
insetti o altro.

d. Pulizia e verifica funzionamento eventuali ventole della SpeedDome o della custodia della telecamera
fissa.

e. Verifica funzionamento e dei tempi di durata dell’eventuale Gruppo UPS tramite scollegamento dal
220VAC ed eventuale sostituzione batterie se i tempi di backup risultassero minore di quelli previsti
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{minimo 20 minuti) e/o le batterir risultassero rigonfiate e/o deteriorate, verifica del ricevimento della
notifica di tale allarme e degli allarmi di apertura porte, incendio ed urti all’armadio al Centro di
Controllo,

£. Pulizia dell’armadio di campo.

g. Verifica globale del funzionamento.

h. II Comune di Marciana Marina si riserva di richiedere con un preavviso di almeno 15gg. Solari
’effettuazione della manutenzione preventiva di cui trattasi per esigenze contingenti in periodi diversi
da quelli indicati. In questo caso il Comune di Marciana Marina. potrd richiedere alternativamente
I’ anticipo o il posticipo del periodo di effettuazione della manutenzione preventiva.

Sul Sistema di gestione e del Centro di Controllo comprendendo le seguenti aitivita:

a) Aggiornamento semestrale del Software VMS eventualmente reso disponibile sul server e su tutti i client. In tal
caso 1'impresa aggiudicataria dovra prevedere una sessione formativa per il personale della Polizia Municipale ,
Carabinieri e Polizia di Stato e incaricato al fine illustrare le nuove funzionalita.

b} Aggiornamento del Firmware degli Encoder eventualmente reso dlspombﬂe dai produttori.

¢) Pulizia delle ventole dei PC Server e Client.

d} Verifica funzionamento globale.

¢) Copia di backup della configurazione globale del sistema, da utilizzare per il ripristino in caso di guasti di uno
qualsiasi dei componenti.

Il Comune di Marciana Marina si riserva di richiedere con un preavviso di almeno 15gg. solari I’effettuazione della
manutenzione programmata di culi trattasi per esigenze contingenti in periodi diversi da quelli indicati. In questo caso il
Comune di Marciana Marina potra richiedere alternativamente 1’anticipo o il posticipo del periodo di effettuazione della
manutenzione programmata.

Nell’ambito della manutenzione programmata e con cadenza almeno annuale, il Fornitore dovra adeguatamente formare
un utente dipendente del Comune di Marciana Marina autorizzato ad effettuare il backup delle configurazioni per
evitare di perdere importanti informazioni in caso di guasti al sistema .

ARTICOLO 22.3 - RIPARAZIONI IN CASO DI GUASTO

L’attivita consiste nella risoluzione di ogni malfunzionamento hardware (con sostituzione degli apparati guasti non
riparabili comprese eventuali batterie), software o impiantistico e pill in generale ogni evento che porti ad un
funzionamento del sistema difforme dalle sue normali caratteristiche, tra cui il ripristino dei sensori di rilevamento
previsti nell’ offerta aggiudicataria.

L’impresa & tenuta ad erogare il servizio di riparazione/ripristino in caso di guasto del sistema di video sorveglianza,
comprendente tutte le attivita di seguito elencate:

Riparazione in caso di guasto di componenti di tutto il Sistema (Punti di osservazione e Centro di Controllo), alle
condizioni descritte di seguito ¢ nel rispetto delle norme di sicurezza ed applicando le misure di prevenzione e
protezione:
- Il fornitore dovra dotarsi internamente di quanto segue in maniera da garantire il ripristino del funzionamento a
meno di casi che esulano dalla sua competenza (connettivitd e alimentazione 220VAC — per le caratieristiche
tecniche minime di tutti gli elementi del sistema che ha fornito e per le telecamere gia presenti e che saranno
inserite nel nuovo sisterna e per le quali dovra quindi prevederne il servizio di assistenza e manutenzione.
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- Telecamera Dome di ricambio completa di custodia, alimentatori e quanto necessario all’installazione ¢
funzionamento per le tipologie esistenti. Sono richiesti in numero dipendente dal parco installato di
telecamere.(vedi tabella sotto)

- Telecamera Fissa di ricambio completa di custodia, alimentatori e quanto necessario all’installazione e
funzionamento. Sono richiesti in numero dipendente dal parco installato di telecamere fisse (vedi tabella sotto)

- N° di Server e Client di ricambio (identico all’esistente o di specifiche rispondenti a quanto richiesto per
nuova installazione) in numero necessario per eventuali guasti plurimi.

- Box, UPS, minuterie e cavi ¢ quanto necessario al ripristino del funzionamento del nodo periferico. (vedi
tabella sotto). ‘

- Cavo in Fibra Ottica, Muffole, prese LC e quanto altro al fine di ripristinare la funzionalita della linea in fibra
ottica in caso di guasto ¢/o interruzione anche a seguito di cause indipendenti da guasti e dovuti ad azioni di terzi
soggetti. :

Disponibilitd numero di ricambi scorta garantendo un numero ricambi di scorta da avere sempre disponibili per
eventuali guasti per Telecamere Dome, telecamere Fisse, Box/UPS, client, server, ecc ¢ di ogni altro apparato quanto
altro fornito e previsto nel sistema, in modo che per ogni singolo guasto, vi sia disponibile nei tempi massimi previsti
dalla tempistica di risoluzione guasti almeno 1 (uno) medesimo elemento di ricambio per ogni possibile tipologia di
elemento che dovesse guastarsi. A seguito di un guasto accaduto ad un determinato elemento, vi dovra essere subito la
disponibilita nei tempi previsti del pezzo di ricambio successivo nel caso il guasto dovesse ripetersi

Tutti 1 costi del materiale di scorta e delle successive riparazioni/sostituzioni per ripristino della scorta sono a carico
dell’impresa. Si deve inoltre prevedere il trasferimento delle licenze e dei software e delle conﬁgurazwm di backup in
caso di sostituzione/riparazione dei PC guasti.

Si precisa che ai fini dei conteggi dei tempi di intervento (e della conseguente applicazione delle penali) non vi & alcuna
differenza tra “fermo macchina completo” e “guasto di elemento/componente” e quindi non vi ¢ alcuna differenza tra
guasto bloccante e non bloccante.

A conclusione di ogni intervento deve essere rilasciato un rapporto che specifichi le attivita svolte le eventuali parti
sostituite, le generalita o il codice identificativo del tecnico o dei tecnici intervenuti, le date e gli orari di apertura della
richiesta di intervento, di sopralluogo, di intervento e di chiusura dello stesso.

Tale rapporto di intervento pud essere anche realizzato per il tramite di un portale web, purch¢ sia consentito effettuare
una stampa del singolo intervento ¢ della totalitd degli interventi svolti nel periodo contrattuale. '

La sostituzione definitiva di parti o componenti che si sono dimostrati guasti o causa di malfunzionamenti, deve essere
effettuata con componenti del medesimo tipo, nuovi di fabbrica o ricondizionati, garantiti perfettamente funzionanti,
compatibili & con funzionalita equivalenti o superiori rispetto a quelli che vanno a sostituire.

La sostituzione temporanea di parti, componenti o di interi apparati con altri equivalenti ¢ ammessa, ma subordinata
all’autorizzazione scritta del Comune di Marciana Marina, solamente quando lo impongono particolari circostanze,
quali, ad esempio, l’1mposs1b111ta a garantire in altro modo il tempestlvo ripristino della funzionalitd hardware o della
configurazione entro i tempi di intervento sopradescritti. In ogni caso, se la sostituzione ¢ temporanea, il ripristino ¢ la
reinstallazione della parte, del componente o dell’intera macchina, in modo definitivo, & a cura dell’impresa e, nel caso
di scadenza contrattuale, da effettuarsi comunque anche oltre 1a data della scadenza del contratto.

ARTICOLO 22.4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA

Al fine di ampliare e potenziare I’attuale sistema di video sorveglianza, 'impresa sard tenuta allo svolgimento del
servizio di manutenzione evolutiva consistente nella fornitura e posa di uno o piu elementi (telecamere, server,
postazioni di ripresa, ecc) aggiuntivi previsti nel capitolato ¢ da Elenco Prezzi.
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La manutenzione evolutiva pertanto comprende sia la fornitura ed installazione di tali elementi che il conseguente
adeguamento hardware e software presso il centro e postazioni periferiche.

La manutenzione evolutiva & da intendersi opzionale, da attivare su esplicita richiesta scritta del Comune di Marciana
Marina indicante la relativa copertura finanziaria. A tale importo potranno essere aggiunti eventuali ulteriori oneri per la
sicurezza derivanti dalla valutazione dei rischi sul cantiere o interferenziali, la cui quotazione verra effettuata dal
committente e comunicata all’aggiudicatario.

Per ogni elemento aggiuntivo installato durante il periodo contrattuale il costo mensﬂe del servizio di
manuterzione aumenterﬁ per un.valore calcolato mediante la seguente formula:

Importo 1ncrementale annuale del servizio di manutenzione ordinaria = “Costo di ogni elemento aggiunto come
risultante da Elenco Prezzz ribassato nell'offerta presentata, moltilplicato per 0,05 (zerowrgolazerocmque)

Tale variazione decorrera dal mese successivo all’installazione e collaudo del singolo elemento.

L’impresa dovra attivare e collaudare il punto di osservazione aggiuntivo entro un termine di 30 giorni solari
dalla data dell’ordinativo,

ARTICOLO 22.5 - ATTIVITA E INTERVENTL A CORREDO

Le attivitd di manutenzione si riterranno completate, di volta in volta, con la consegna di un report di dettaglio degli
interventi effettuati firmato dal tecnico incaricato della ditta aggiudicataria; si ipotizza I’utilizzo di un ambiente web
condiviso (team room), che sard in dotazione al Comune di Marciana Marina, per 1’archiviazione ¢ lo scambio di
informazioni fra I’amministrazione ¢ I’aggiudicatario. Si valuteranno ulteriori sistemi di manutenzione e monitoraggio
offerti. '

Nella more dell’attivazione del Team Room, sara a discrezione del Direttore del Contratto, o di suo incaricato, definire e
comunicare le modalitd di segnalazione guasto o assistenza, richiesta intervento, esiti intervento, conferma verifica
ripristino funzionalita del sistema, chiusura segnalazione nei tempi previsti.

[ materiali necessari all’espletamento delle attivitd di cui al presente capitolato, saranno tutti messi a disposizione da
parte dell’impresa, sia per quanto riguarda il materiale o il software di diagnostica, sia per quanto riguarda la
componentistica o le parti da sostituire. In particolare, relativamente alle parti di ricambio, queste dovranno essere
prelevate da una giacenza gestita e costituita dall’Impresa in modo completamente autonomo,

L’apgiudicatario, accettando il presente capitolato, dichiara di essere dotato di una struttura organizzativa e logistica
sufficiente a far fronte a quanto richiesto dal presente capitolato e di impegnarsi a costituire una scorta di parti e
componenti commisurata a quanto indicato nel presente d1501p11nare tecnico.

Sono inoltre a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri ed obblighi connessi all’ottenimento delle autorizzazioni
necessarie per poter svolgere i lavori di manutenzione descritti nel presente Capitolato e delle relative specifiche
disposizioni eventualmente in esse contenute,

L’aggiudicatario dovra predisporre in fase di presentazione dell'offerta, potendo comunque dettagliare ulteriormente
prima dell’avvio del servizio, un elenco delle attrezzature, mezzi d’opera, veicoli e quant’altro intenda usare per la
prestazione dei servizi nei luoghi di esecuzione dell’appalto e di inserirlo nella relativa offerta tecnica.

“Nei luoghi di esecuzione delle attivita dovranno essere sempre disponibili alla consultazione dei propri dipendenti copia
dei libretti di uso e manutenzione delle attrezzature, mezzi d’opera, veicoli e quant’altro utilizzato dall’ aggiudicatario
per I’esecuzione dell’appalto, completi di certificazioni attestanti la conformita alle normative, la regolare manutenzione
e ’eventuale verifica periodica effettuata, se prevista, ed eseguita secondo le modalita prescritte dalla legge.
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E' fatto, di norma, divicto al personale dell'aggindicatario di usare utensileria manuale, aftrezzature, mezzi d’opera,
veicoli, ¢ quant’altro di proprietd del Comune se non specificate dal presente Capitolato e, parimenti, al personale del
committente & esplicitamente vietato ’uso, a qualsiasi titolo, di utensileria manuale, attrezzature, macchine, mezzi
d’opera, veicoli, e quant’altro di proprieta dell'appaltatore, salvo deroghe.

E’ comunque esclusa la cessione in uso temporaneo ad altri soggetti di macchine comprese nell’allegato IV del D.P.R.
24/07/96 n 459 e di qualsiasi attrezzatura per 1’esecuzione di lavori in quota, scale a mano comprese.

Deve, inoltre, essere previsto un numero di 3 (ire) giornate di intervento straordinario per ogni anno di validita del
contratto da effettuarsi a titolo non onerosc e su richiesta della stazione appaltante volte ad effettuare attivitd per
interventi di sostituzione di parti del sistema, oppure consulenza sull’ampliamento/adeguamento del sistema, oppure
limitatamente .ad una giornata lavorativa, per il passaggio di consegne da effettuarsi durante 1’ultimo mese del periodo
contrattuale. :

ARTICOLO 22.6 - PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

L’aggiudicatario si obbliga a fornire, prima dell’inizio dell'attivita, copia del libro matricola ed un elenco completo del
personale impiegato nel servizio oggetto del presente capitolato; per ciascun dipendente o socio detto elenco dovra
essere corredato dei seguenti dati: :

- COgnome e nome;

- data e luogo di nascita;

- indirizzo e recapito telefonico.

- Qualifica professionale

- Inquadramento contrattuale

Nel caso in cui I’aggiudicatario sia un ATI , un Consorzio o in caso di subappalto , i dati qui sopra richiesti dovranno

essere comunicati da tutte le imprese partecipanti all’ ATI ,al Consorzio o in caso di subappalto, da ogni singelo ™ ™"
subappaltatore restando a carico dell’aggiudicatario |’onere di trasmissione dei predetti dati.

[ dati in questione verranno trattati dal Comune nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia ed utilizzati
per consentire in corso d’opera gli opportuni specifici accertamenti presso gli istituti assicurativi e assistenziali, oltre che
per autorizzare gli accessi alle strutture comunali.

L’ aggiudicataria & obbligata inoltre a comunicare eventuali variazioni, almeno 5 (cinque)} giorni prima dell’inizio del
servizio, allegando il nuovo elenco del proprio personale impiegato nel servizio in argomento.

Viene inoltre richiesto al personale impiegato per lo svolgimento dei lavori appaltati di mantenere durante il servizio una
condotta consona all’ambiente di lavoro, irreprensibile, collaborativa ed improntata alla massima correttezza nei

rapporti sia con i dipendenti del Comune di Trieste sia con estranei o terze parti.

Tutti i teenici messi a disposizione per ’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovranno avere piena padronanza della
lingua italiana.

E’ compito del Comune vigilare sulla regolaritd del servizio e di richiedere alla ditta aggiudicataria la sostituzione di
quel personale che, a suo insindacabile giudizio, non sia ritenuto in possesso dei requisiti indispensabili per lo
svolgimento delle attivitd lavorative di cui al presente capitolato oppure non sia di gradimento del Comune.

La sostituzione delle persone ritenute non idonee deve avvenire entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento da parte
delia ditta aggiudicataria relativa comunicazione.

Il personale in servizio dovra possedere !’eta lavorativa stabilita dalle vigenti norme di legge.

Il Comune potra disporre Paccertamento del possesso dei requisiti richiesti in qualsiasi momento e senza preavviso
alcuno. o

Nell’espletamento del servizio I’aggiudicatario dovra impiegare solo personale opportunamente formato e addestrato, in
relazione alle attivita da svolgere ed ai rischi ad esse connessi. Detto personale dovra svolgere il lavoro
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assegnato con le modalitd concordate tra le parti.
11 personale dell’aggiudicatario dovra esibire costantemente una tessera di riconoscimento di cui all’art. 6 della Legge
123/07, ovvero corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore € I'indicazione del datore di lavoro.

ARTICOLO 22.7 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Tutti gli eventi non descritti nelle pagine precedenti, verranno considerati manutenzione straordinaria e risolti
separatamente tramite una richiesta di offerta, formulata a partire dalle quotazione dell'Elenco Prezzi ribassato e come da
Capitolato.

Il fornitore devra presentare Pofferta entro 10 gg. lavorativi e I’offerta dovra essere formulata tenuto conto dei
prezzi unitari . offerti in sede di gara. Le penali corrispondono a quelle indicate per la realizzazione e collaudo
dell’intervento di manutenzione evolutiva.

In ogni caso'il Comune di Marciana Marina si riserva la facolta di eseguire gli interventi in economia o per tramite di
altra ditta senza che cid possa essere considerato elemento invalidante del servizio di manutenzione, assistenza e
garanzia da prestare per il materiale fornito e le opere realizzate.

ARTICOLO 22.8 - MODALITA’ E TEMPI DI INTERVENTO PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
MANUTENTIVO ORDINARIO, STRAORDINARIO E DI RISOLUZIONE DEI GUASTI

La manutenzione richiesta dovra garantire interventi che rispondano a criteri temporali imposti dalla necessitd di
mantenere tale sistema in funzione ed in perfetta efficienza. In particolare, occorre porre la massima cura affinché le
singole postazioni/apparati non siano soggetti a periodi di prolungato malfunzionamento; qualora si verifichino tali
eventi e venga provata la negligenza da parte dell'Aggiudicatario circa i termini di mancato o inefficace espletamento
della attivitd di cui al presente articolo, si procedera all'applicazione di penali, come meglio definito nell’apposita
sezione.

L’ Aggiudicatario deve garantire la disponibilita dei servizi di manutenzione e riparazione guasti dal:

* Lunedi alla Domenica compresi (H24 per 365 gg all’anno, festivi e festivitd comprese)

rendendo disponibili tutti i SEGUENTI sistemi di notifica delle anomalie:
* Indirizzo email e numere di telefonica cellulare per servizio di reperibilita (di proprietd della ditta da
fornire e comunicare per segnalazione guasti ¢/o assistenza)
* Adesione al servizio con apposito gruppo “Whatsapp” (creato dall’amministrazione)
* portale web se¢ fornito o quello dell’amministrazione quando disponibile secondo le indicazioni a discrezione
dellaD.L.;

L’ Aggiudicatario deve garantire la disponibilita di un servizio di “Assistenza Operatori per Utilizzo Sistema”, composto
da entrambe le modalitd modalita sotto indicate:

*  'Web Call Center (con accesso con credenziali via web in apposita chat)
*  Call Center telefonice, con numero urbano o inter urbano
che dovranno essere sempre attive nei giorni ¢ fasce orarie:
e dal Lunedi al Venerdi (esclusi i giorni festivi e/o festwlth compresa quella del Patrono cittadino) con
orario 09:00 -13:00 e 15:00 alle ore 18:30

Le tempistiche di risposta ai servizi di web call center e/o Call Center Telefonico dovranno garantire:
¢« per il Call Center entro il 4 squillo

e per il Webh Center Telefonico entro i 20 minuti dalla data ed ora di inserimento della richiesta
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11 personale dell’amministrazione avra facoltd di stabilire la pi idonea modalita di comunicazione per l'assistenza.

Nel momento in cui dovesse essere attivato un sistema web unitario dell’ente per la segnalazione, natifica e tracciamento
guasti riconducibile a diversi ambiti di operativita, sara possibile adottare a insindacabile giudizio dell’amministrazione
comunale 1'utilizzo di tale piattaforma al posto di una o pid delle modalita sopra descritte, senza che cid possa dare
Iuogo da parte dell'aggiudicatario del presente appalto ad alcuna richiesta di maggiori oneri o alla possibilita di esimersi
dal rispetto delle tempistiche e/o modalita di esecuzione di quanto previsto.

In questo specifico ambito relativo agli standard di prestazione, valgono le seguenti definizioni:

Segnalagione: L’ istante nel quale,viene notificato al fornitore un problema di guasto ¢/o richiesta assistenza attraverso lo

- spazio web condiviso (team room), I’invio di email e/o telefonata e/o post su apposito-gruppo di whatsapp ai riferimenti .
del fornitore; : _

Guaste: Malfunzionamento, interruzione o degrado delle prestazioni del sistema oggetto di gara;

Ripristino (o Risoluzione del guasio): Il guasto & stato risolto ¢ il servizio ¢ ritornato allo stato che aveva prima che il

problema si verificasse; .

Tempo di ripristino (o tempo di risoluzione del guasto): L’intervallo, misurato in ore, intercorso tra la segnalazione ed il

ripristino. '

La procedura di segnalazione e risoluzione dell'intervento seguira la seguente sequenza.

(1) Segnalazione del guasto da parte dell’incaricato dell’amministrazione per tramite di uno o pili dei sistemi di
segnalazioni previsti (avviso via mail, team room, ecc.);

(2) Conferma ricezione segnalazione guasto, entro 20 minuti da data ed ora di segnalazione guasto, tramite
medesimo sistema adottato per la segnalazione, da parte aggiudicatario;

(3) Avvio intervento da remoto, entro i 40 minuti dalla data ed ora di segnalazione guasto, per risoluzione
problematica da parte aggiudicatario;

Di seguito si riporta 'Algoritmo procedurale a seconda degli esiti intervenuti dopo I'avvio dell'intervento da
remoto

3.1 Risoluzione problematica entro i 120 minuti dall'avvio intervento da remoto (3) :
> Segnalazione risoluzione

3.2 Non Risoluzione problematica entro i 120 minuti dall'avvio intervento da remoto (3):

> 3.2.1 Comunicazione di invio addetti “On-Site” entro 10 minuti

> 3.2.2 Eventuale comunicazione dell’amministrazione comunale di poter slittare l'intervento a giorno e ora da
determinare, entro ulteriori 20 minuti ;

>3.2.3 In assenza di comunicazione di cui al 3.2.2, conferma di Presenza addetti entro ulteriori 30 minuti

3.3 Risoluzione problematica “On-site” entro 12 ore dalla fase 3.2.3
3.4 Comunicazione risoluzione problematica “On site” entro 10 minuti da fase precedente

Al fini di eventuali contestazioni faranno fede la data (GG/MM/ANNO) ed ora (HH:MM:SS) rilevati sul sistema
adottato e in possesso della stazione appaltante a seconda del sistema utilizzato per Ia_segnalazione(whatsapp,
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mail, telefono cellulare, portale web). In caso di invio di segnalazioni multiple sara ritenuta valida la data ed ora
di_invio della segnalazione meno recente (cioé quella inviata per prima tra le varie segnalazioni). Per la prova
dell’invio da parte dell’amministrazione comunale sara sufficiente la_semplice séampa o “screen shot” della

segnalazione inviata o documenti nel caso di mail o portale web.

ARTICOLO 23 - DPETERMINAZIONI PENALI
Di seguito si provvede a descrivere i d1ver51 ambiti di apphcazmne delle penali.

ARTICOLO 23.1 - PENALI PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI CONSEGNA DELLA
" FORNITURA E PER IL- RITARDO SUL RISPETTO DELLE FASI E SUB FASI PREVISTE DAL
DIAGARAMMA DI GANTT

Fatta salva la risarcibilitd del danno ulterjore, all'Aggiudicatario saranno applicate penali per il mancato rispetto dei
termini di consegna delle fornitura e di ciascuna fase pari a € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno naturale e
consecutivo di ritardo.

Ritardi per un totale di giorni superiori a 5 relativamente alla fornitura delle apparecchiature relativa ai lavori della 1+
fase, di 10 gg. relativamente al completamento della 1~ fase e di gg. 45 complessivi al completamento della 2~ fase e
quindi dell'intera opera, saranno considerati come grave inadempienza e potranno comportare la risoluzione immediata
del contratto da parte del Comune di Marciana Marina.

Le eventuali penali saranno detratte dall’importo della Fidejussione e/o dei rispettivi SAL.

Le penali del presente punto si applicano anche in caso di mancato rispetto e/o ritardo per ogni giorno delle direttive
impartite dalla D.L. dalla data di comunicazione delle stesse e per ogni giorno consecutivo per il mancato avvio efo
interruzione arbitraria dei lavori dalla data del verbale di consegna dei lavori e/o interruzione arbitraria dei lavori.

ARTICOLQO 23.2 - PENALI PER ESITO NEGATIVO DEL COLLAUDO FINALE

Fatta salva la risarcibilita del danno ulteriore, all'Aggiudicatario saranno applicate penali in caso di esito negativo del
collaudo effettuato nelle modalita descritte in apposita sezione; si procedera all’applicazione di penali nella misura del
1% (uno per cento) del valore complessivo dei lavori. Il collaudo sard quindi ripetuto con le medesime modalita
previste. In caso di ulteriore esito negativo I’ Amministrazione potra procedere alla risoluzione del contratto.

Le eventuali penali saranno detratte dall’importo della Fidejussione e/o dei rispettivi SAL.

ARTICOLO 23.3 PENALI PER MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI PER GLI STANDARD DEI
SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E GARANZIA ORDINARIA, STRAORDINARIA E
RISOLUZIONE GUASTL

In caso di ritardo nell’esecuzione degli interventi previsti contrattualmente rispetto ai tempi massimi stabiliti,
indipendentemente dalla causa che lo ha determinato, ¢ stabilita una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora
o frazione di ora arrotondate all’intero pill vicino comunque non inferiore ad 1 (una) ora.

In caso di accertamento di una mancata disponibilita degli elementi di ricambio di magazzino & stabilita una penale pari
a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni evento che possa verificarsi per ogni singolo componente.

Le eventuali penali saranno detraite dalla residua Fidejussione.

Verranno incltre addebitati all’impresa gli eventuali oneri sostenuti dall’Amministrazione a causa del ritardo in
questione e il risarcimento del danno eventualmente subito.
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In caso di circostanze speciali, & facoltd del Responsabile del Contratto o suo delegato, concedere proroghe al tempo
utile per I’esecuzione degli interventi, dietro richiesta scritta e motivata dell’ Aggitudicatario.

ARTICOLO 23.4 - APPLICAZIONE DELLE PENALI

In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato,
'Amministrazione appaltante si riserva la facoltd di applicare una penale, nei termini e con le modalitad descritte nel
presente disciplinare tecnico.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali relativi alla esecuzione delle opere sara specificamente contestata dal D.L.
o R.U.P., o dal Direttore del Contratto o suo incaricato per gli aspetti relativi al servizio collaterale di “Assistenza,
manutenzione e garanzia”, a mezzo di comunicazione scritta, anche per telefax, pec o altro mezzo certificato, mezzo al
guale si attribuisce convenzionalmente pieno valore di notifica;

Fara fede esclusivamente la data e ’ora di trasmissione da parte dell’ Amministrazione, risultante dall’attestato di invio.
Nella nota di contestazione, oltre all’invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contratiuali, sara fissato un
termine non inferiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per la presentazione di eventuali osservazioni;

Decorso il suddetto termine I’ Amministrazione qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte o in caso di mancata
risposta, applichera le penali sopra richiamate.

L’importo delle penali applicate potra essere recuperato dall’ Ammlmstrazmne mediante corrispondente riduzione sulla
liquidazione di qualsiasi fattura emessa dall’Impresa inadempiente tramite emissione di specifica reversale.

In alternativa I’ Amministrazione potrd avvalersi della cauzione presentata come garanzia fideiussoria senza bisogno di
diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, in tal caso 'Aggiudicatario ¢ obbligato al reintegro della
cauzione nei 10 giorni successivi alla comunicazione.

1l pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 1’Aggiudicatario dall’adempimento
dell’obbligazione per la quale si sara resa inadempiente ¢ che ha fatto sorgere 1’obbligo di pagamento della medesima
penale.

Se, a seguito di avvio di procedimento di contestazione, proseguisse nel frattempo I’inadempienza contrattuale che ha
dato azione alla contestazione, & facolta delia stazione appaltante procedere a segnalare nuovamente il medesimo guasto
¢/o inadempienze contrattuali ed avviare ulteriori procedimenti sanzionatori, con le medesime procedure di cui sopra,
attinenti ad ogni singola segnalazione guasto /o non rispetto di quanto previsto dal presente capitolato ed allegati nel
caso di inadempienze contrattuali. '

In caso di plurimi inadempimenti per la medesima fattispecie o a seguito di plurimi inadempimenti contrattuali di
diverse fattispecie, anche a seguito di contestazione, sara facolta dell’amministrazione comunale procedere ad ulteriori
contestazioni e/o alla risoluzione del contratto fermo restando 1’azione di richiesta risarcitoria per eventuali danni
materiali ¢/0 di immagine cagionati a seguito e/o in conseguenza a tali inadempimenti contrattuali.

ARTICOLO 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
.’ Amministrazione si riserva la facolta di risolvere il contratto con I’ Aggiudicatario, in ogni momento, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 1456 C.C., in caso di;

» valore delle penali superiore al 10% (dieci) del corrispettivo complessivo dell’importo del Contratto;

e plurimi inadempimenti per la medesima fattispecie o a seguito di plurimi inadempimenti contrattuali di diverse
fattispecie, anche a seguito di contestazione, sard facolta dell’amministrazione comunale procedere ad ulteriori
contestazioni o alla risoluzione del contratto fermo restando 1’azione di richiesta risarcitoria per eventuali danni
materiali e/o di immagine cagionati a seguito e/o in conseguenza a tali inadempimenti contrattuali.

» frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenze dell’Aggiudicatario nell’adempimento degli obblighi
contrattuali e nell'esecuzione delle prestazioni richieste;
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* reiterati e immotivati ritardi o omissioni di consegna o inottemperanze alle direttive impartite
dall' Amministrazione;

¢ sospensione ingiustificata della fornitura o nel servizio di manutenzione, assistenza e garanzia;

* mnon rispetto delle tempistiche e/o ritardi nell’esecuzione del servizio di manutenzione, assistenza e garanzia
rispetto a quanto previsto dal presente capitolato e/o offerto in sede di gara se ritenuto migliorativo ad
insindacabile giudizio della D.L.

* inoltro di tre richiami scritti nell’arco di un semestre, con i quali ’Amministrazione denunci gravi irregolarita ed
omissioni nella esecuzione della commessa, del servizio di manutenzione assistenza e garanzia e/o
inadempienze alla normativa vigente in tema di prevenzione infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazione
obbligatoria del personale;
fallimento, liquidazione, cessione di attivita, concordato preventive ed equivalenti a carico dell’ Aggiudicatario;

* mancate esecuzione delle direttive impartite dalla D.L. ¢ incaricati dall’amministrazione comunale qualj
referenti per il previsto periodo di manutenzione, assistenza e garanzia

+ inadempienze normative e rétributive, assicurative verso il personale dipendenie o mancato rispetto della
normativa esistente per la prevenzione ¢ la protezione dai rischi sul lavoro;

¢ mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte
dell'’Amministrazione;

e grave danno causato all'immagine dell' Amministrazione;

* cessione totale o parziale del contratto all’infuori dei casi espressamente previsti dalla Legge ovvero subappalto
non autorizzato;

* mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
fracciabilita delle operazioni ai sensi dell’art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche.

In caso di risoluzione del contratto, I’ Amministrazione Comunale, oltre all'incameramento della cauzione, si riserva la
facolta di affidare la fornitura e realizzazione dell’opera ad altra Impresa in possesso dei requisiti necessari seguendo la
graduatoria di aggiudicazione e di procedere nei confronti dell’Impresa inadempiente, per il risarcimento dei danni
materiali € morali subiti e delle spese affrontate conseguenti all'inadempimento.

ARTICOLO 25 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie in relazione alla validitd interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al
medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016
in merito al contenzioso.

In caso di mancato accordo, le controversie saranno devolute in via esclusiva al Foro di Marciana Marina.

ARTICOLO 26 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

L’ Aggiudicatario dei lavori con la firma del contratto accetta espressamente € per iscritto a norma dell’art. 1341, comma
2 del Codice Civile, tutte le clansole previste, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel
presente atto richiamate.

Per tutto ¢id che non & espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'appalto, si intendono applicabili le
norme del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del Codice Civile e le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia,
in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto,

ARTICOIL.O 27 - SPESE DI PUBBLICAZIONE

Si rende noto che, ai sensi del D.L. 18.10.2012 n. 179 Art. 34 Comma 35 “Misure urgenti per le attivita produttive le
infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni”, 1’appaltatore dovra rimborsare alla
Stazione Appaltante le somme derivanti dalle spese di pubblicazione entro il termine stabilito.
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ARTICOLO 28 - NORME DI RIFERIMENTO

L’Aggiudicatario & tenuto contrattuaimente all’osservanza delle norme vigenti al momento dell’aggiudicazione
dell’appalto di servizio, oltre che di quelle stabilite dal presenie Capitolato Speciale d’Appalto, norme fra cui si
ricordano in particolare :

- D.P.R. 250/99 e relative circolari e linee guida del/i Ministero/i competenti;

- D.Lgs. n° 50 del 18/4/2016 “Codice dei contratti pubblici” e succ modifiche , D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ¢
successive modifiche e integrazioni; _

-D.M. 19 aprile 2000 n.145 “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici”, per quanto
non contemplato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e per quanto non abrogato dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n.
207, ‘

- gli articoli della Legge 20/3/1865.n.2248 all. F sulle opere pubbliche, non espressamente abrogati dall’art. 358 del
D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni, :

- tutte le leggi e le norme in vigore per i lavori pubblici che si eseguonc per conto dello Stato;

- tutte le norme in materia di prevenzione mafiosa

- tutte le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui-luoghi di lavoro (fra cui a titolo esemplificativo € non
esaustivo D.Lgs. 81/2008 ¢ ss.mm.ii.; D.P.R. 302/1956; D.P.R. 303/1956 art. 64; L. 123/2007 e ss.mm.ii.; art.2087 del
Codice Civile; D.Lgs. 106/09) e prescrizioni ed oneri previsti nel Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI}
se previsto ai sensi del comma 3 art.26 del D.Lgs. 81/08;

- tutte leggi e disposizioni vigenti circa la tutela, salute, assicurazioni ed assistenza dei lavoratori;

- tutte le disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie, con particolare riferimento alla Legge 12 marzo 1999 n.68
sul lavoro dei disabili;

- leggi ¢ dai patti sindacali;

- legi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela ¢ conservazione del suolo pubblico;

-I regolamenti Urbanistico Edilizio, di Polizia Urbana, dei Contraiti, e tutti gli altri interessati per a scconda delle
tipologie d’intervento del Comune di Marciana Marina o da leggi Regionali o Statali;

- D.M. 37 del 22/01/2008 in materia di impianti;

- tutte le Norme Tecniche emanate dai vari organismi competenti applicabili per il tipo di lavorazione, progettazione,
impiantistica, apparato hardware e software, civile ed elettrico.

- D.Lgs. 152/2006 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e dal “Regolamento per la gestione dei materiali
naturali derivanti da attivita di scavo e da materiali inerti generati da attivita di demolizione € costruzione”

- L. 22/12/2011 n. 214 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante
disposizioni urgenti per la crescita, I'equita e il consolidamento dei conti pubblici”.

- Regolamento UE 679 del 2016 e relativo D.1gs attuativo n° 101/2018 (G.D.P.R.)

- Direttiva UE 680/2016 e relative D.lgs attuativo n® 51/2018

Le citazioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’ Appalto di articoli di legge abrogati, modificati o sostituiti per
effetto di disposizioni legislative vigenti al momento dell’aggiudicazione dell’appalto si intendono automaticamente
aggiornate alle disposizioni vigenti.

L’ Aggiudicatario ¢ inoltre tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionali e territoriali in vigore per lo specifico settore ¢ per la zona nella quale si svolgono i lavori.

E' altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
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PARTE B - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN FASE DI OFFERTA TECNICA

Nell’offerta tecnica occorrera inserire separati e dettagliati documenti (senza alcun riferimento a valutazioni
di tipo economico che possano in qualche modo ricondurre alla formulazione dell'offerta economica)

PROGETTO TECNICO DETTAGLIATO
» Svilappo progettuale esecutivo dettagliato (max 20 pagine formato A4 singola faecia)

A.
B.

= o TEY 0

Progettazione Esecutiva Impianto;

Documentazione (tipo as built) delle previste installazioni da realizzare, comprensive di
planimetrie e schemi di ogni singolo punto di ripresa (arrivo linee Fibra Ottica, pozzetti ed
altre strutture dell’intero impianto offerto)

Progetto schemi elettrici (certificazioni i caso di aggiudicazione a fine lavori) di ogni
impianto ed apparato da installare;

Calcolo strutturale e relativo progetto di eventuali plinti di sostegno dei pali.

Schemi dell’architettara di rete e dei sotto sisiemi da foxnire e installare;

Rete Fibra Ottica (Distribuzione fibra, layout fibre, Numerazione cassetti fibra, Piano
stesura fibre)

Documentazione di Prodotto (riportante tutti i “data sheet” tecnici degli apparati e prodotii
che si fornirebbero forniti)

... Disegni schematici di Armadi, postazioni, client Rack, server, ecc, suddivise per ; Puntidi =

ripresa, armadi, rack utilizzati, attestazioni, giunti e connettorizzazioni della linea F.O., e data
center

1. Piano Indirizzamento IP proposto
J.Elenco completo ed esaustivo, suddiviso per singolo apparato ed apparecchiatura,
—desertto th modo chiaro ed inequivocabile nei singoli componenti con relativa quantita.

K.

Dettaglio delle eventuali migliorie proposte rispetto al progetto base gara;

NOTA: La successiva indicazione del numero di pagine massime di ciascun documento da produrre in sede di gara ¢ da
ritenenere escluso dalle pagine dei “data sheet”

DOCUMENTO TECNICO SERVIZIO COLLATERALE “ASSISTENZA, MANUTENZIONE E GARANZIA”
» Descrizione dettagliata del servizio proposto di “ Assistenza, manutenzione ¢ Garanzia” (max di
10 pagine formato A4 singola faccia), scritte nell’ordine sotto riportato, che riguardi:

A.
B.

Modalita di espletamento delle attivita previste come obbligatorie nel Capitolato;
Metodologia di lavoro ed organizzazione delle attivitd con indicazione del personale
impiegato, € delle aftivitd di teleassistenza;, Tipologia, frequenza e modalitd degli
interventi ordinari e straordinari offerti, oltre ad eventuali ulteriori servizi e/o interventi
offerti;

Eventuale offerta di ulteriori annualith aggiantive per il servizio di “Assistenza,
manutenzione e garanzia” senza nessun onere aggiuntivo;

Dettaglio delle eventuali migliorie del servizio offerto rispetto a quello richiesto a base
gara, senza costi aggiuntivi.
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DOCUMENTO TECNICO PIANCO DI QUALITA’
» Piano di Qualitd (max di 5 pagine formato A4 singola faccia), svilappato secondo quest'ordine

A, 1l fornitore dovra evidenziare quali azioni espletare e quale struttura organizzativa mettere a
disposizione per garantire i requisiti di qualitd del sistema di videosorveglianza da realizzare,
includendo nell'offerta presentata un “Piano di qualitd” che esponga le metodologie e le
tecnologie adottate, nel rispetto dei seguenti parametri:

¥'Correttezza: garanzia del comportamento del sistema in accordo con le funzionalita
descritte; ) ) ‘

v Affidabilitd: garanzia del funzionamento corretto del sistema nel tempo e del
rispetto dei livelli di servizio;

v'Robustezza: garanzia della capacitd del sistema di affrontare situazioni impreviste
(errori nell'interazione con moduli esterni, problemi a livello hardware, dati in input
errati, etc.).

v Efficienza: utilizzo ottimizzato delle risorse rispetto alla complessita e al volume delle
operazioni richieste;

v Usabilita: facilitd di utilizzo del sistema attraverso la fornitura di interfacce user-
friendly (tempi di risposta veloci, richiesta di poche azioni, definizione di shortcut da
tastiera, minimizzazione dell'utilizzo del mouse) e di documentazione opportuna, ¢ la
validazione delle interfacce con gli utenti di riferimento;

v’ Scalabilita: garanzia del correito funzionamento, o della possibilita di adeguamento, in
presenza di un aumento dei volumi di dati ed operazioni gestiti; :

v'Logistica e risorse umane ¢ strumentali ¢ di mezzi che I’azienda in(ende porre in
“essere al fine del rispetto delle tempistiche previste nelle fasi di realizzazione ¢ delle
rispettive attivita ripotate nel diagramma di GANTT e/o altre previste e/o necessarie a
rendere I’opera a regola d’arte e pienamente funzionale ed efficiente.

B. Individuazione delle possibili criticita del sistema e proposta di procedure correlate:
v"Utilizzo di meccanismi di gestione del progetto e versioning software;
v Pianificazione di eventi periodici di verifica della fase di avanzamenio dei lavori e di
validazioneftest delle funzionalita e componenti sviluppati da parte di utenti di
riferimento.
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PARTE C - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN FASE DI OFFERTA ECONOMICA

Nell’offerta economica, dovra essere inserita la relativa offerta economica, al netto dell’IVA, indicando la percentuale di
sconto applicata a cui corrisponde rispetto alla base asta, che verra pertanto applicata ad ogni singola voce dell'Elenco
Prezzi,

[’offerta economica dovra essere corredata da apposito Elenco Prezzi, redatto sulla base del modello allegato, ove
dovranno essere indicate anche eventuali nuove voci o voci in sostituzione di esistenti, ¢ Computo Metrico Estimativo
con le quantita effettivamente riscontrate.

In caso di aggiudicazione, tutti i Software offerti ¢ forniti dovranno essere rilasciati, su supporto informatico, con
relativi manuali tutti gli applicativi autoinstallanti e necessari per 1’eventuale nuova installazione e/o configurazione in
modo autonomo ed indipendente da parte dell’amminisirazione comunale dell’intero sistema offerto nonché eventuali
chiavi di attivazione (sia hardware che software).

PARTE D - ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

Fanno parte integrante del presenie capitolato tutti gli allepati di seguito elencati, ciascuno dei quali stabilisce
caratteristiche tecnico prestazionali, funzionalitd, hardware e software, meccaniche e quanto altro, nonché modalita
esecutive ed operative per la realizzazione dell’opera, che sono richieste e quindi esigibili da parte della stazione
appaltante come caratteristiche minime per i vari componenti del sistema.

Tali caratteristiche e prescrizioni contenute negli allegati di seguito elencati, oltre a quanto previsto dal presente
Capitolato Speciale di appalto, dovranno essere garantite ed essere soddisfatte.

Pag.33a34



COMUNE DI MARCIANA MARINA —ISOLA ELBA (LI)
Unita operativa Polizia Amministrativa, Urbana, Commerciale, Edilizia, Stradale e Messi

ELENCO ALLEGATI PARTI INTEGRANTE DEL PRESENTE DOCUMENTO:

o Allegato I - Disciplinare Tecnico

o Allegato 2 - Criteri di Aggiudicazione

s  Allegato 3 - QTE

s Allegato 3 bis — Quadro Incidenga Manodopera

»  Allegato 4 - Computo Metrico

s Allegato 5 - Elenco prezzi 7

o Allegato 6 - Diagramma di GANTT

o Allegato 7 - Crono programma pagaménti

. Allegatb 8 — Cartografie e Immagini

o Allegato 9 ~ Telecamere Dome — Caratteristiche Funzionali, Tecniche e Prestazionali

o Allegato 10 — Telecamere Bullet — Caratteristiche Funzionali, Tecniche e Prestazionali

o Allegato 11 — Postazione Operatore di Videosorveglianza .

o Allegato 12 - Caratteristiche Tecniche e Funzionali pannello display a Led per varco ZTL

o . Allegato 13 - Dislocazione Punti di Ripresa Impianti Videosorveglianza + ZTL di Marciana Marina (L1)
o Allegato 14 - Layout di Rete Esistente Videosorveglianza + ZTL - Marciana Marina (LI)

s Allegato 15 - Layout di Rete Futuro Videosorveglianza + ZTL - Marciana Marina (LI)

s Allegato 16 - Dislocazione Punti di Ripresa Impianti Video Sorveglianza - Marciana Marina (LI)
o Allegato 17 - Caratteristiche Palo ZTL con Posizionamento Apparati

o Allegato 18 - Caratteristiche Funzionali, Tecniche e Prestazionali degli Switch di Campo

Marciana Marina (LI), sabato 30 novembre 2019

Il Progettista HIRUP

Geom. Rosario Navarra A Sig. Massimo Muti
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Delibera N. 95 del 02/12/2019
Letto, copfermato e sottoscritio

IL PRESIDENTE | IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to iella Allori F.to Dott. Rossanc Mancusi

U COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 attesto che il documento che precede & copia conforme
alloriginale depositato presso I'Ufficio Segreteria.

Marciana Marina, 2/12/2019 IL F{ESPONSAgI

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIO
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA
che la presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69),
in data 2/12/2019 per rimanervi per 15 giorni consecutivi e contestualmente & stata comunicata
ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000).

Marciana Marina, 2/12/2019 IL RESPONSABILE DE , ’

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ |
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione pubblicata allAlbo Pretorio sul sito web istituzionale di questo

Comune per 15 giorni consecutivi dal .........ccoccceiievinincn al e & divenuta
esecutiva decorsi 10 glorn[ dalla pubblicazione (art. 134, ¢. 3, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000)

- Marciana Maring, .......cccceveeevievivieenieenne, IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Rossano Mancusi

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA
che la presente deliberazione & stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art.
134, ¢. 4 del T.U.E.L. D.Lgs. n.-267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
ott. Rossano Mancusi







